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PROXIMITÉ 

QUALITÉ 

ENGAGEMENT 

LEADER DE LA 
DISTRIBUTION DE 
PLAQUES PLASTIQUES, 
TÔLES ALUMINIUM
ET COMPOSITES

SUNCLEAR accompagne depuis 
près de 40 ans les besoins des 
professionnels du bâtiment, de 
l’industrie et de la communication. 
Nous mettons à votre disposition 
l’offre la plus large du marché en 
produits semi-finis, une logistique 
intégrée ainsi qu’une expertise avec 
les marques les plus réputées.

500 
COLLABORATEURS

PLUS DE

3 000 
RÉFÉRENCES 

EN STOCK

23 
AGENCES
DANS 3 PAYS 
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Au plus proche de vos 
besoins, chaque agence 
dispose d’un stock dédié 
disponible à l’unité pour vous 
assurer une livraison rapide 
ou un service d’enlèvement 
personnalisé. Pour tout conseil 
sur les applications et les 
produits, nos experts-métiers 
répondent à vos questions.

TOUS PASSIONNÉS  
ET ANIMÉS PAR 
LE SERVICE ET LA 
SATISFACTION CLIENTS   

 NORD PICARDIE

NORMANDIE

ILE-DE-FRANCE

LORRAINE

BRETAGNE

CENTRE
ALSACE

  

POITOU-CHARENTES

 

AUVERGNE RHONE-ALPES

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC ROUSSILLON 

  

PAYS DE LOIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

PROVENCE CÔTE D’AZUR

AGENCES 
EN FRANCE
Notre logistique assure 
quotidiennement 
l’approvisionnement du stock 
de nos 16 agences en France. 
La garantie pour que vous 
puissiez disposer de notre 
gamme en stock pour vos 
besoins matières.

16
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DISPONIBILITÉ

STOCKAGE

SUR-MESURE

DÉCOUPE

PALETTISATION

ENLÈVEMENT

LIVRAISON

On s’engage
à vous proposer 

des produits 
toujours en 

stock !

LIVRAISON 24/48H*
�Montant minimum de commande : 150€ HT.  
Si inférieur, participation forfaitaire de 15€ HT par 
commande. La première commande est en paiement 
d’avance et sans escompte. Les commandes 
suivantes sont également payables d’avance et sans 
escompte sauf modalités de règlement convenues 
entre les parties et indiquées sur la facture. 
Forfait de port : à partir de 60€  HT pour toute 
livraison par nos camions. 

ENLÈVEMENT J+1
Préparation pour enlèvement : à partir de 10€ HT 
par commande. Frais de palettisation : 30€ HT par 
palette grand format idéal pour vos stockages. 

DÉCOUPE
�Frais de découpe : à partir de 80€ HT/heure avec 
forfait minimum de 30€ HT.
(Format minimum 250 mm x 250 mm).

DISPONIBILITÉ STOCK
Chaque produit, disponible à l’unité, est emballé par 
nos soins et livré par nos propres camions. Nous 
tenons les produits de ce catalogue en stock pour 
une livraison chez vous sous 24-48h*.

SERVICE CLIENT
Nos opérateurs et conseillers téléphoniques 
sont disponibles en agences pour répondre à vos 
questions et vous tenir informés des stocks et des 
délais. 

Nos prix catalogues s’entendent HT pour des articles 
présentés en format standard, au départ de nos 
agences régionales. 
Les prix indiqués sont applicables au 1er janvier 
2023 et peuvent être amenés à évoluer. Les tarifs ne 
peuvent de ce fait constituer une base de tarif annuel. 
* Livraison sous 24/48h variable selon votre localisation et des conditions négociées auprès de votre agence Sunclear.
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DES ACTIONS 
SOCIÉTALES 
CONCRÊTES !

Chez SUNCLEAR, nous sommes 
depuis toujours sensibles aux sujets 
environnementaux et sociaux. 

Depuis 2019, une direction RSE a été constituée 
pour structurer nos actions et idées en faveur 
du développement durable, d’en augmenter la 
portée et surtout de partager ces valeurs avec 
les collaborateurs et parties prenantes. 

CONSULTEZ NOTRE 
FEUILLE DE ROUTE RSE 
2023-2025

ENGAGÉS AVEC NOS FOURNISSEURS  VIA 
NOTRE CHARTE ACHATS RESPONSABLES
Les fournisseurs et sous-traitants 
de SUNCLEAR jouent un rôle dans 
la réussite de notre POLITIQUE 
RSE. 

SUNCLEAR encourage chaque 
fournisseur à signer et mettre 
en oeuvre sa CHARTE ACHATS 
RESPONSABLES1 stipulant les 
engagements pris selon les piliers 
et priorités de la FEUILLE DE 
ROUTE RSE1 de SUNCLEAR. 

 
 
1POLITIQUE RSE, FEUILLE DE ROUTE RSE et CHARTE 

ACHATS RESPONSABLES disponibles sur demande.

Cette charte vise à : 

Etablir et communiquer 
annuellement leur bilan carbone et 
trajectoire de baisse.

S’engager à privilégier, les achats 
locaux, régionaux, nationaux et 
européens, dans cet ordre de 
priorité.

S’assurer de la provenance des 
matières premières utilisées, d’une 
exploitation durable et vertueuse 
des ressources, et appliquer à 
chaque fois que nécessaire le 
principe de précaution.
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La quasi- 
totalité de nos 

produits est 
recyclable

100%
des chutes de 
nos sites sont 
collectées et 

recyclées, 
soit 250t/an 



LIMITER NOS IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX
Prise en compte de l’environnement et réduction de nos impacts
• Réduction annuelle de nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
• Amélioration de l’efficacité énergétique de nos bâtiments et process
• Passage à une électricité 100% renouvelable
• Réduction des déchets
• Recyclage, intensification du tri à la source (réemploi des matériaux et emballages)
• Recherche de technologies respectueuses pour les produits (intégration de matières 1ère recyclées)
• Travail sur le cycle de vie (ACV) de nos produits avec nos fournisseurs 

3 PILIERS

S’ENGAGER AVEC 
NOS COLLABORATEURS
Mixité, diversité et inclusion pour garantir l’équité
• Parité Femme-Homme : index de 84 en 2021
• Amélioration des relations et des conditions de travail
• Développement de l’expression, de l’écoute de nos collaborateurs
• Accompagnement et formation des équipes
• Renforcement de la sécurité au travail 

ÊTRE UN ACTEUR ENGAGÉ 
DE LA SOCIÉTÉ
Actions par le biais d’un fond de dotation annuel en faveur 
d’opérations de mécénats
• Intégration de personnes en difficulté ou en formation
• �Sous-traitance à des Entreprise Sociales et Solidaires 

ou des entreprises adaptées
• �Mise à disposition des collaborateurs d’une plateforme 

de mécénat de compétence
• �Aides aux personnes les plus fragiles, en situation de précarité
• Protection de la biodiversité 

CONSULTEZ NOTRE 
FEUILLE DE ROUTE RSE 
2023-2025
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Retrouvez 
• Toutes vos solutions produit (brochures et catalogue en ligne) 
• Toutes les réponses à vos questions 
• Tous nos conseils d’utilisation (bibliothèque technique à disposition)

VOTRE ESPACE 
DÉDIÉ SUR 
SUNCLEAR.FR
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SIMPLE, 
RAPIDE ET 
EFFICACE

AVEC 
VOTRE COMPTE
• Consultez vos tarifs 
• Vérifiez la disponibilité
• Consultez vos devis
• Commandez
• Suivez vos commandes

VISUALISEZ
• Les fiches techniques
• Préconisations d’usinage
• Les services associés

TÉLÉCHARGEZ
• Votre tarif
• Le catalogue général
• Les brochures produits/métier

DISPOSEZ
• Visualisez les solutions produits

Notre 
bibliothèque 

technique 
est à votre 

disposition !

UN ENVIRONNEMENT WEB  
POUR MIEUX VOUS SERVIR

WWW.SUNCLEAR.FR
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SUNCLEAR  
VOTRE PARTENAIRE 
POUR LES MÉTIERS
DE L’INDUSTRIE

HALBERT ALAIN

BLOX TRESPA®

10
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• �Veillez à ce que les plaques soient à température ambiante avant transformation.

• �Lors de l’enlèvement du film, veillez à maîtriser l’électricité statique .

• �Lors de l’usinage, respecter et adapter les vitesses de rotation et d’avancement de votre 
fraise/couteau.

• �En cas de doute, veuillez consulter les préconisations d’usinage des supports utilisés.

Voir tableau d’informations générales matières (page 14)

Voir tableau pour les applications de thermorfomage - formage (page 16)

Voir tableau pour les applications de chaudronnerie - soudage (page 17)

Quelques conseils

• Large gamme de matières et de formats en stock

• �Solution complète compatible et apte au marché de l’industrie

• �Gamme centrée sur des marques de référence du marché

• �Traçabilité, conformité Reach et RoHs, conformité norme industrielle

• �Facilité de transformation par usinage, soudage, pliage, formage, thermoformage

• �Application intérieure et extérieure

• Des solutions �100% Recyclables

Les + Sunclear



SUNCLEAR 
AMBASSADEUR 
DES GRANDES
MARQUES

INFORMATIONS 
TECHNIQUES
Informations générales........................ 14
Plaques transparentes......................... 15
Thermofomage - Formage................... 16
Chaudronnerie - Soudage......................17
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Strength and 
Cleanliness
for high-
performance 
flooring
Increase your load 
capacity with fully 
resistant flooring
Light, extremely strong and 
easy to clean, the polypropylene 
floor protection elements can 
be cut to customised formats 
with a choice of finishes. A 
light and high-performance 
solution which is particularly 
environmentally friendly.

AkyDrive™

Flooring

Resistant to  
water & chemicals

Non-slip  
or non-skid

Scratch & impact 
resistant

AkyDrive
™ Flooring

POLYPROPYLÈNES
Polypro Alvéolaire........................... 24-25
AkyDrive®..............................................25

24
POLYOLÉFINES
POLYÉTHILÈNE 
PE HD 300-500-1000........................18-21
PE 300 Expansé.................................... 19

POLYPROPYLÈNE
PP-H Massif.................................... 22-23
PP-H Expansé.......................................23

18
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Les caractéristiques produit : 
complétez votre information 
technique

L’avantage produit : 
sélectionnez le bon 
produit

L’application du produit : 
orientez votre choix 
selon votre besoin

Tout au long de votre lecture, différents pictogrammes 
vous apportent plus de clarté et de compréhension :

profi ne GmbH - KÖMMERLING KUNSTSTOFFE/BU-Plaques - B.P. 21 65 - 66929 Pirmasens - Allemagne
Téléphone +49 (0)6331 56-0 - Fax +49 (0)6331 56-2006 - info@komasheets.com - www.komasheets.com 

 
  Caractéristiques techniques
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Propriétés   Méthode d’essai  Unité  Épaisseurs (mm)  Épaisseurs (mm)   Épaisseurs (mm)
     4, 5, 6 8, 10, 13 19, 24, 30
Propriétés mécaniques   

Densité (apparente)*  DIN 53479/ISO 1183 g/cm3 0,65–0,80 0,55–0,60 0,50–0,60

Effort de tension (résistance à la traction) DIN 53455/ISO 527 MPa ≥ 20  ≥ 13 –

Allongement à la rupture DIN 53455/ISO 527 % ≥ 30  ≥ 15 –

Résistance à la fl exion  DIN 53452/ISO 178 MPa ≥ 30  ≥ 20 ≥ 20

Résistance à la compression DIN 53421 (semblable à) MPa > 8  > 3 > 3
(zone d’élasticité)

Contrainte de compression à 30 % DIN 53421 (semblable à) MPa > 14  > 7 > 7
de compression

Module d’élasticité   DIN 53452/ISO 527-2/1A/50 MPa ~ 1100 ~ 800 ~ 800

Résistance aux chocs à  +20 °C DIN 53453/ISO 179 (semblable à) kJ/m2 MW 15* MW 20* MW 25*

  0°C DIN 53453/ISO 179 (semblable à) kJ/m2 MW 13* MW 15* MW 20*

  –20°C DIN 53453/ISO 179 (semblable à) kJ/m2 MW 10* MW 10* MW 15*

Dureté à la bille (132 N/30 s)  DIN 53456/ISO 2039-1 MPa ≥ 15  ≥ 12 ≥ 25

Dureté Shore D   DIN 53505  ~ 55  ~ 75 ~ 77

VM* = Valeur moyenne. Les valeurs manquantes ne se laissent pas déterminer conformément aux normes par les méthodes de mesure. 

Propriétés thermiques

Température de ramollissement  DIN 53460/ISO 306 °C ≥ 75  ≥ 75 77
Vicat   (procédé A50)

Stabilité dimensionnelle à chaud  DIN 53461/ISO 75 °C ~ 56  ~ 63 –
   (procédé Ae)

Coeffi cient linéaire de dilatation 
thermique     (de -30 °C à +50 °C) DIN 53752 mm/mK ≤ 0,08 ≤ 0,08 ≤ 0,08

Coeffi cient de conductivité  
thermique    (de 0 °C à +60 °C) DIN 52616 W/mK 0,10

Valeur k*    DIN 52616 W/m2K 
(coeffi cient de transmission thermique)

Les valeurs manquantes ne se laissent pas déterminer conformément aux normes par les méthodes de mesure. 

Propriétés électriques

Résistance superfi cielle  DIN VDE 0303 T3/ Ω 1014  1014 1014

   DIN IEC 93

Résistivité volumique  DIN VDE 0303 T3/ Ω · m 1015  1015 1015

   DIN IEC 93

Rigidité diélectrique (plaque 4 mm) DIN VDE 0303 T21 kV/mm ≥ 12

Résistance au courant de cheminement DIN IEC 112  CTI 600 CTI 600 CTI 600

Autres propriétés

Mesure d’isolation acoustique 
évaluée R

W1P
   DIN 52210/84 dB –

Absorption d’eau après 7 jours DIN 53495 % <  0,2 env. 0,2 env. 0,2

Comportement au feu  DIN 4102 (D)  B1 (coloris 654, épaisseurs 4, 5, 6, 10 mm)

   NFP 92-501 (F)  M1 (coloris 654, épaisseurs 4, 5, 6, 10 mm)

   UL 94 (USA)  VO  VO (10 mm)

   Caractéristique au feu (CH)  5,3  5,3 5,3

   CSE-RF2/75 A (I)  Classe 1 (coloris 654, épaisseurs 4, 5, 6, 10 mm)

   CSE-RF3/77 (I)

Évaluation physiologique    ___________  admissible  __________

Composants antichute  TRAV  –  – Exigences 
        catégorie C  
        respectée 

* Ces valeurs sont fournies à titre indicatif en tenant compte d’une densité apparente moyenne.
   De faibles variations en fonction de l’épaisseur des plaques ne sont pas exclues. Sous réserve de modifi cations.

Révision: 14.07.2016Nom commercial: SIMONA® COPLAST-AS
Date d'impression: 22.06.2020

SIMONA® COPLAST-AS

14.07.2016Mise à jour de la fiche de données

0,670Densité, g/cm³,
DIN EN ISO 1183

1100Module E à la traction, MPa,
DIN EN ISO 527

18Résistance au seuil de fluage, MPa,
DIN EN ISO 527

3Allongement au seuil de fluage, % ,
DIN EN ISO 527

1400Module E à la flexion, MPa,
DIN EN ISO 178

19Résistance au choc sur éprouvette lisse, kJ/m²,
DIN EN ISO 179

70Dureté Shore D (15 s),
DIN EN ISO 868

0,8 x 10-4Coeff. moyen de dilatation thermique, K-1 ,
ISO 11359-2

≤ 1012Résistivité superficielle, Ohm ,
DIN IEC 60093

0 à +60Température d'utilisation, °C

DIN 4102 B2 normalement
inflammable (Evaluation propre sans
certificat d'essai)

Comportement à la flamme DIN 4102

Comportement à la flamme NF P 92-501

nonInnocuité physiologique, BfR

Les indications fournies sont des valeurs indicatives applicables au matériau spécifique, qui peuvent varier en fonction
du procédé de transformation et de la fabrication des échantillons. En règle générale, il s’agit de valeurs moyennes tirées
de mesures sur des plaques extrudées de 4 mm d’épaisseur. Pour les plaques produites uniquement par moulage par
compression, il s‘agit en général de mesures effectuées sur des plaques de 20 mm d‘épaisseur. Des écarts sont possibles
lorsque l’on ne dispose pas de plaques de cette épaisseur. Pour les plaques entoilées, les caractéristiques techniques
se réfèrent aux plaques de base non entoilées. Les indications ne peuvent pas être simplement appliquées à d’autres
types de produits (p. ex. tubes, joncs pleins) fabriqués dans le même matériau, ni aux pièces transformées. L’aptitude
des matériaux pour une utilisation concrète doit être examinée par le transformateur resp. l’utilisateur. Les paramètres
techniques sont uniquement une aide à la planification. Ils ne constituent notamment pas des propriétés garanties. Pour
plus d’informations, consultez notre Technical Service Center à l’adresse tsc@simona.de.
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Fiche techniques SIMONA® COPLAST-AS

SUNCLEAR vous présente une large gamme construite autour de marques 
reconnues sur le marché de l’industrie.  Des solutions 100% recyclable.

FICHE TECHNIQUE

trinseo.com   |   ™Trademark

ALTUGLAS™ CLEARWHITE
ALTUGLAS™ ClearWhite comprend toute une gamme de différentes transparences ; 
de l’incolore, en passant par l'opal, jusqu'au blanc opaque. De nombreuses nuances 
de blancs et de transmissions lumineuses sont disponibles. Communément appelé 
« verre acrylique », le produit peut être transparent, translucide ou opaque. 
Deux fois plus léger que le verre, il peut être facilement thermoformé, plié, coupé, 
percé et collé. Il n'y a pas de limites à votre imagination.

PROPRIÉTÉS

APPLICATIONS
→ Ameublement
→ Agencement de magasins
→ POP-POS, présentoir
→ Enseigne
→ Vitrage
→ Skydome
→ Capotage machine

STOCKAGE
Les règles suivantes se doivent d’être appliquées :
→ Stocker les plaques dans un endroit sec, à l’intérieur 

d’un bâtiment.
→ Placer un fi lm Polyéthylène sur la pile quand une 

plaque est retirée afi n de réduire l’absorption 
d’humidité.

→ N’utiliser que les palettes d’origine.
→ Empiler uniquement des palettes de taille et de 

design identiques afi n d’éviter les vagues.
→ Placer les palettes sur une surface plane (sol ou 

étagères).
→ La durée de vie de fi lm protecteur est limitée 

(sensibilité aux UV, température, humidité and 
produits chimiques).

CERTIFICATS
→ Nos plaques sont conformes à la norme ISO 7823-

1: 2003 concernant leur nature, dimensions et 
caractéristiques générales.

→ Notre système de management de la qualité est 
conforme à la norme ISO 9001: 2015

EMBALLAGE
→ Notre fi lm standard a une forte adhésion au support 

grâce à une fi ne couche d’encollage. Sur demande 
un fi lm utilisable pour le thermoformage peut être 
proposé.

→ Notre produit est stocké sur des palettes en bois avec 
une plaque polypropylène sur le dessus et un carton 
sur le dessous.

→ Le poids total d’une palette et des plaques est 
inférieur à une tonne. 

PMMA 
(POLYMETHYLMETHACRYLATE)           

Léger

Transparent à Opaque

Résistant aux UV - Pas de jaunissement

Thermoformable

Facile à transformer

CH3

CH2

CH3

C

C

OO

( )n

FICHE TECHNIQUE

trinseo.com   |   ™Trademark
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STYRÉNIQUES
PS Choc................................................52
ABS.......................................................53
PS.........................................................53
SAN......................................................53

52

PVC
PVC Rigide...................................... 26-27
PVC Compact........................................28
Profils PVC............................................28
PVC Expansé........................................29

26

BOIS COMPOSITES
Stratifié Compact
Trespa® TopLab®..................................38
Arpa®....................................................39
Formica®...............................................39

38

TÔLES & COMPOSITES 
ALUMINIUM
Tôles aluminium....................................32
Informations générales........................33
Composites aluminium
ALUCOBOND®.......................................35
DIBOND®..........................................36-37
larcore®................................................37

32

PMMA
PMMA Coulé.................................... 44-47
PMMA Extrudé.................................48-51

44

MATIÈRES 
TECHNIQUES
Polyamide PA 6............................... 54-55
Polyacétal POM-C............................56-57

54

POLYESTER
APET - LUMEX® A.................................30
PETG - LUMEX® G.................................. 31

30

POLYCARBONATE
Polycarbonate Compact................ 40-43

40

La norme feu :
repérez facilement 
le classement feu

Nouveau produit : 
distinguez facilement 
les nouveautés

NOU
VEAU

Produit éco-conçu :
fabriqué à partir de 
matières recyclées

Produit recylable : 
retrouvez facilement 
les produits recyclables

COLLES & ENTRETIEN
Adhésifs...............................................59
Produits d’entretien..............................59
Colles....................................... 58 / 60-62
Tableau utilisation des colles...............63

58
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INFORMATIONS GÉNÉRALES MATIÈRES

Polyéthylène PE HD PE 300 0,98 -40  +80 NON +++ +++ 800 +++ ++ +++ ++ ++ + ++

PE HD PE 500 1 -100  +80 NON NON +++ 800 +++ ++ NON NON + + +

PE HD PE 1000 1 -250  +80 NON NON ++++ 800 +++ ++ NON NON + + +

Polypropylène massif PP-H 0,95 +0  +100 NON ++ + 1300 +++ + +++ + ++ + ++

Polypropylène expansé Foamlite 0,65 +0  +100 NON ++ + 800 + + ++ + + +

Polychlorure de Vinyl 
Rigide PVC 1,48 +0  +60 ++++ + + 3200 + +++ +++ +++ ++ +++ +++

Polychlorure de Vinyl 
Expansé

KOMACEL
KOMATEX
PALIGHT
FOREX

0,5 à 
0,8 +0  +60 ++++ ++ + ±1000 + ++ + + + +++ +++

PET PET 1,33 -20  +65 ++ NON +++ 2500 +++ ++ + NON NON + NON

PETG PETG 1,27 -40  +65 ++ NON +++ 220O +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++

Polystyrène PS 1,06 -10  +70 NON NON - 3000 +++ ++ + +++ ++ ++ +++

Acrylonitrile Butadiene
Styrène ABS 1,1 -20  +80 + + + 2500 + ++ + +++ ++ ++ +++

Styrène AcryloNitrile SAN 1,08 -20  +80 NON +++ + 3700 + ++ NON ++ ++ + +++

Polyméthacrylate de Méthyle
Coulé PMMA 1,19 -20  +85 NON ++++ + 3300 + +++ NON NON ++ ++ +++

Polyméthacrylate de Méthyle
Extrudé PMMA 1,19 -20  +80 NON ++++ + 3300 NON ++ NON ++ ++ ++ +++

Polycarbonate
Transparent PC 1,2 -40  +130 +++ ++ ++++ 2500 NON ++ NON ++ ++ + +++

Polycarbonate
Anti Abrasion MARGARD 1,2 -40  +130 ++ +++ ++++ 2300 NON ++ NON NON NON NON NON

Polycarbonate
Ferro / Aéro / Electrique

F2000
F2000A 
F2500 

1,23 -40  +130 +++ + ++++ 2300 NON ++ NON ++ + + +++

Polycarbonate
Opaque

GEPAX 
DSP 1,2 -40  +130 ++ ++ +++ 2500 NON ++ NON ++ + + +++

Bois composites TopLab 1,35 -20  +160 + NON +++ 9000 +++ ++ NON NON NON ++ NON

Stratifié Compact Arpa 1,4 -20  +160 +++ NON +++ 9000 ++ ++ NON NON NON ++ NON

Polyamide PA 6 1,15 -40  +100 NON NON ++ 3300 +++ +++ NON + NON + +

Polyacétal POM-C 1,40 -50  +110 NON NON ++ 2800 +++ +++ NON + NON + +
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Caractéristique très favorable. 
A recommander.

Caractéristique favorable. 
Pas d’objection dans cette utilisation.

Caractéristique défavorable. 
A déconseiller.

Suivre les informations ou  
les valeurs annotées dans la case.

Les informations techniques contenues dans ce tableau sont présentées dans l’état actuel de nos connaissances et fournies par nos partenaires fabricants.
(1) Pour les caractéristiques techniques de transformation, se rapprocher de nos conseillers dans nos agences.

+ Ni objection, ni recommandation. 
Variable suivant type de produits

** densité de facturation

Faible densité pour un gain de poids.

�Bonne résistance chimique pour une faible corrosion et une excellente  
résistance aux intempéries.

Large gamme de couleurs et de nuances.

�Facilité de transformation par usinage / soudage / pliage / formage  
/ thermoformage / impression / laquage. 
 

Principaux avantages des thermoplastiques 
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PLAQUES TRANSPARENTES

Caractéristique très favorable. 
A recommander.

Caractéristique favorable. 
Pas d’objection dans cette utilisation.

Caractéristique défavorable. 
A déconseiller.

Suivre les informations ou  
les valeurs annotées dans la case.

Les informations techniques contenues dans ce tableau sont présentées dans l’état actuel de nos connaissances et fournies par nos partenaires fabricants.
(1) Pour les caractéristiques techniques de transformation, se rapprocher de nos conseillers dans nos agences.

+ Ni objection, ni recommandation.
Variable suivant type de produits

** densité de facturation

PMMA Coulé 1.19 -20 +85 ++++ NON + 3300 92 300 x e NON NON ++ ++ NON ++ 2 à 30

Extrudé 1.19 -20 +80 ++++ NON + 3300 92 300 x e NON ++ ++ ++ NON ++ 1 à 25

Choc 
50% 1.17 -20 +75 ++++ NON + 2400 92 250 x e NON ++ ++ ++ NON ++ 3 à 5 

Choc 
100% 1.15 -20 +70 ++++ NON + 1900 91 200 x e NON ++ ++ ++ NON 0 2 à 6

PC Lexan 
9030 1.2 -40 +130 ++ +++ +++ 2300 89 100 x e NON ++ ++ ++ NON ++ 0.75 à 

12

PC UV 
2f 1.2 -40 +130 +++ +++ +++ 2000 89 200 x e NON ++ ++ ++ NON ++ 0.75 à 

15

Lexan 
SG305 1.2 -40 +130 ++ +++ +++ 2200 88 150 x e NON ++ ++ ++ NON ++ 3 à 4

Lexan 
F2000 1.23 -40 +130 + ++ +++ 2300 90 100 x e NON ++ ++ ++ NON ++ 2 à 3

Lexan 
F2500 1.23 -40 +130 + +++ +++ 2300 90 100 x e NON ++ ++ ++ NON ++ 2 à 3

PC Anti 
Statique 1.23 -40 +130 ++ + +++ 2200 90 ++ 150 x e NON NON + ++ NON NON 4 à 6

Lexan 
Margard 1.2 -40 +130 ++ + +++ 2500 75 +++ 300 x e NON NON + ++ NON NON 3 à 12

PET Lumex 
A 1.33 -20 +65 + +++ +++ 2500 86 150 x e ++ NON + ++ + NON 0.6 à 6

PETG Lumex 
G 1.27 -40 +65 + +++ +++ 2200 86 150 x e ++ +++ ++ ++ ++ ++ 0.5 à 10

PVC 1.48 0 +60 NON +++ Faible 3200 87 300 x e NON ++ ++ ++ ++ ++ 1 à 50

PS cristal 1.06 -10 +80 NON NON Faible 3300 90 300 x e ++ ++ ++ ++ NON ++ 0.5 à 5

SAN 1.08 -20 +80 +++ NON ++ 3700 89 400 x e NON ++ ++ ++ NON ++ 2 à 4
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Nombreuses possibilités de colorations des plaques

Dégats moins importants en cas de rupture ou de casse (sécurité renforcée)

Avantages des thermoplastiques transparents par rapport au VERRE

Densité des thermoplastiques transparents < 1,5 (verre = 2,5)

Nombreuses possibilités de transformation par usinage / soudage /  pliage / formage / thermoformage
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APPLICATIONS THERMOFORMAGE - FORMAGE

PE 300 0,98 -40  +80 +++ NON +++ ++ ++ +++

PE 500 / 1000 1 -100  +80 
-250  +80 + NON +++ ++ NON +++

PP-H 0,95 +0  +100 ++ NON + ++ ++ +++

PP FOAMLITE 0,65 +0  +100 ++ NON + ++ + +

PET-G 1,27 -40  +65 NON ++ +++ ++ +++ +++

PVC Rigide 1,48 +0  +60 + +++ + ++ +++ ++

PVC Expansé 0,6 +0  +60 + +++ + + + +

POLYCARBONATE 1,2 -40  +130 ++ +++ ++++ ++ ++ NON

PMMA Coulé 1,19 -20  +85 ++++ NON + ++ NON +

PMMA Extrudé 1,19 -20  +85 ++++ NON + ++ ++ NON

PS 1,06 -10  +70 + NON NON ++ ++++ ++

ABS 1,1 -20  +80 + + ++ ++ ++++ +

SAN 1,1 -20  +80 +++ NON + ++ ++ NON
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Les informations techniques contenues dans ce tableau sont présentées dans l’état actuel de nos connaissances et fournies par nos partenaires fabricants.
Pour les caractéristiques techniques de transformation, se rapprocher de nos conseillers dans nos agences.

Caractéristique très favorable. 
A recommander.

Caractéristique favorable. 
Pas d’objection dans cette utilisation.

Caractéristique défavorable. 
A déconseiller.

Suivre les informations ou  
les valeurs annotées dans la case.

* sauf référence spécifique+ Ni objection, ni recommandation.
Variable suivant type de produits

** densité de facturation

• �Ces 2 techniques sont pratiquement exclusivement réservées aux plaques 
thermoplastiques qui possédent la particularité d’être mises en forme à des 
températures relativement faibles.

• �Le THERMOFORMAGE est un procédé continu. De la mise en place de la plaque dans 
la thermoformeuse, à l’extraction de la pièce mise en forme et refroidie, il n’y a pas 
d’intervention extérieure.

• �Le FORMAGE est un procédé semi-continu, où les opérations de chauffage (par 
étuve), mise en forme et refroidissement sont séparées et distinctes, et nécessitent 
une manipulation de la plaque. FORMAIN



www.sunclear.fr 17

APPLICATIONS CHAUDRONNERIE - SOUDAGE

Les MHP comme les PA6 et POM ne sont pas utilisés en SOUDAGE.  
Les matières fluorées comme le PVDF, l’E-CTFE et autres dérivés, sont utilisées en CHAUDRONNERIE/SOUDAGE.  Nous contacter.

PE 300 Grade 80 0,98 -40  +80 +++ +++ 800 +++ +++ +++

PE 300 Grade 100 0,98 -40  +80 +++ +++ 800 +++ +++ +++

PE 500 / 1000 1 -100  +80 
-250  +80 + ++++ 800 NON NON +

PP-H 0,95 +0  +100 ++ + 1300 +++ +++ +++

PP FOAMLITE 0,65 +0  +100 ++ + 800 + + ++

PET-G 1,27 -40  +65 NON +++ 2200 ++ + +

PVC Massif 1,48 +0  +60 + + 3200 +++ + +

PVC Expansé 0,6 +0  +60 + + 800* ++ NON NON

POLYCARBONATE 1,2 -40  +130 ++ ++++ 2200* + NON NON

PMMA 1,19 -20  +85 ++++ + 3300* + NON NON
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Les informations techniques contenues dans ce tableau sont présentées dans l’état actuel de nos connaissances et fournies par nos partenaires fabricants.
Pour les caractéristiques techniques de transformation, se rapprocher de nos conseillers dans nos agences.

Caractéristique très favorable. 
A recommander.

Caractéristique favorable. 
Pas d’objection dans cette utilisation.

Caractéristique défavorable. 
A déconseiller.

Suivre les informations ou  
les valeurs annotées dans la case.

* sauf référence spécifique+ Ni objection, ni recommandation.
Variable suivant type de produits

** densité de facturation

• �Les méthodes requises pour la chaudronnerie plastique sont proches de celles des 
matériaux traditionnels, cependant les températures mises en jeu lors du soudage 
sont nettement inférieures.

• �On distingue 3 techniques principales de soudage des thermoplastiques. 
Avec apport de matière et par chauffage à l’air chaud :  
- Avec un chalumeau 
- Avec une extrudeuse 
Sans apport de matière et par règle chauffante : 
- La polyfusion bout à bout 
 
Le soudage par friction et par HF (Haute Fréquence) existent également mais sont 
beaucoup moins utilisées.



Code Format (mm) Prix HT/KG

066134 2000 x 1000 x 1 5,54

066135 2000 x 1000 x 2* 4,60

066009 3000 x 1500 x 2* 4,60

066136 2000 x 1000 x 3* 4,60

066010 3000 x 1500 x 3* 4,60

066137 2000 x 1000 x 4* 4,60

066011 3000 x 1500 x 4* 4,60

066138 2000 x 1000 x 5* 4,60

066012 3000 x 1500 x 5* 4,60

066001 2000 x 1000 x 6 4,60

066013 3000 x 1500 x 6 4,60

066021 4000 x 2000 x 6 4,60

066002 2000 x 1000 x 8 4,60

066014 3000 x 1500 x 8 4,60

066022 4000 x 2000 x 8 4,60

066003 2000 x 1000 x 10 4,60

066015 3000 x 1500 x 10 4,60

066023 4000 x 2000 x 10 4,60

066004 2000 x 1000 x 12 4,60

066016 3000 x 1500 x 12 4,60

066024 4000 x 2000 x 12 4,60

066005 2000 x 1000 x 15 4,60

066017 3000 x 1500 x 15 4,60

066025 4000 x 2000 x 15 4,60

066006 2000 x 1000 x 20 4,60

066018 3000 x 1500 x 20 4,60

066026 4000 x 2000 x 20 4,60

066007 2000 x 1000 x 25 4,60

066019 3000 x 1500 x 25 4,60

066008 2000 x 1000 x 30 4,60

066020 3000 x 1500 x 30 4,60

066051 2000 x 1000 x 40 5,69

066052 2000 x 1000 x 50 6,93

PE HD 300 Grade PE 80 - Noir 
Plaques extrudées - d=0,98

Code Format (mm) Prix HT/KG

066131 2000 x 1000 x 1 5,54

066130 2000 x 1000 x 2* 4,60

066100 3000 x 1500 x 2* 4,60

066110 2000 x 1000 x 3* 4,60

066101 3000 x 1500 x 3* 4,60

066111 2000 x 1000 x 4* 4,60

066102 3000 x 1500 x 4* 4,60

066112 2000 x 1000 x 5* 4,60

066103 3000 x 1500 x 5* 4,60

066113 2000 x 1000 x 6 4,60

066104 3000 x 1500 x 6 4,60

066114 2000 x 1000 x 8 4,60

066105 3000 x 1500 x 8 4,60

066115 2000 x 1000 x 10 4,60

066106 3000 x 1500 x 10 4,60

066116 2000 x 1000 x 12 4,60

066107 3000 x 1500 x 12 4,60

066117 2000 x 1000 x 15 4,60

066108 3000 x 1500 x 15 4,60

066118 2000 x 1000 x 20 4,60

066109 3000 x 1500 x 20 4,60

066119 2000 x 1000 x 25 4,60

066120 2000 x 1000 x 30 4,60

PE HD 300 Grade PE 80 - Naturel 
Plaques extrudées - d=0,98

3

3*  De 2 à 5mm : 2 faces brillantes. Le 1mm et > 6mm une face mate , l’autre brillante

*  De 2 à 5mm : 2 faces brillantes. Le 1mm et > 6mm une face mate , l’autre brillante

18

POLYÉTHYLÈNE PE HD 300

SBPI ENVIRONNEMENT

BLOX

PLASTIQUES DE L’AISNE

AVANTAGES
PE HD 300
Thermoformable et soudable

Résistance aux UV pour le coloris noir

Haute résistance aux chocs

Bonne qualité de glissement



Photo SABICPhoto SABIC

Code Format (mm) Prix HT/KG

066145 3000 x 2000 x 8 4,85

066146 3000 x 2000 x 10 4,85

066147 3000 x 2000 x 12 4,85

066148 3000 x 2000 x 15 4,85

066149 3000 x 2000 x 20 4,85

PE HD 300 Grade 100 - Noir
Plaques extrudées - d=0,98

4

Code Format (mm) RAL Prix HT/KG

166032 3000 x 1500 x 8 5015 5,50

166033 3000 x 1500 x 10 5015 5,50

166034 3000 x 1500 x 15 5015 5,50

PE HD 300 - Bleu 5015 
Film 1 face - Application intérieure

3

Code Couleur Format (mm) Finition Prix HT/M2

066159 Noir 3000 x 2000 x 10 Grainé UV 37,00

066160 Noir 3000 x 2000 x 15 Grainé UV 55,50

PE-FOAM® - PE 300 Expansé

12

Code Couleur Format (mm) Prix HT/M2

066132 Noir 3000 x 2000 x 10 80,70

PE HD 300 - Safetec® Antidérapant

1* Certification «antidérapant» selon normes DIN 51130 et DIN 51097
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POLYÉTHYLÈNE PE HD 300

PLASTIQUES DE L’AISNE

AVANTAGES
PE HD 300 GRADE 100
Permet de diminuer les épaisseurs des 
grosses cuves PE cylindriques

Possibilité sur demande d’avoir l’A.C.S 
(Attestation de Conformité Sanitaire)

Qualités et caractéristiques habituelles du 
PE HD 300

AVANTAGES
SAFETEC®

Réel impact antidérapant par effet 
mécanique élastomère

Qualités habituelles du PE 300 noir

Haute résistance aux chocs et aux UV

Sur demande, plaques SAFETEC jaunes 
pour protections des canalisations de gaz

CARACTÉRISTIQUES
PE HD 300-500-1000

	 PE HD 300	 PE HD 500 	 PE HD 1000
Thermoformage, pliage	 OUI	 NON	 NON
Formage	 OUI	 OUI	 OUI
Usinage	 OUI	 OUI	 OUI
Collage	 possible	 possible	 possible
Soudage	 OUI	 OUI / NON	 NON
Sérigraphie	 NON	 NON	 NON	
Densité	 0,98	 1	 1
Plage de T°(en °C)	 +80 / -40	 +80 / -100	 +80 / -250
Module E 	 800	 1200	 700
Résistance aux chocs	 12 KJ/m2	 sans casse	 sans casse
Dureté Shore 	 63	 64	 61
Agrément REACH et RoHS	 OUI	 OUI	 OUI
Classement au feu	 NON	 NON	 NON
Certification alimentaire		  BGA / UE / FDA
Tenue aux UV	            Pour les plaques de couleur noire et Safetec	     

Polyéthylène PE

AVANTAGES
PE-FOAM®

30% plus léger que le PE HD

Apte à la soudure

Aspect grainé

Format 3000x2000



Code Couleur Forme Format Prix HT/U

766007 Noir Ronde Ø 3 44,13

766008 Noir Ronde Ø 4 44,13

766011 Noir DK/80-5 5 x 3.5 44,13

766002 Noir DK/80-6 6 x 4.5 44,13

766010 Naturel Ronde Ø 4 44,13

766013 Bleu Ronde Ø 4 52,90

Soudures PE HD - Bobine 3kg

Code Forme Format Longueur (mm) Prix HT/ML

266060 Carré 50 x 50 x 4 5000 7,61

266051 U 49 x 46 x 4 5000 9,98

266055 U 90 x 92 x 4 5000 22,88

Profils PE HD Noir

Code Diamètre (mm) Longueur (mm) Prix HT/ML

266001 10 2000 1,32

266004 20 2000 3,19

266006 25 2000 4,95

266007 30 2000 7,04

266009 40 2000 12,52

266011 50 2000 19,66

266013 60 2000 28,16

266015 70 2000 38,23

266017 80 2000 49,86

266018 90 2000 63,07

266019 100 2000 77,84

266020 110 2000 93,98

266021 120 2000 111,28

266022 130 2000 130,25

266023 140 1000 152,36

Joncs PE HD 300 Extrudé Naturel

Code Diamètre (mm) Longueur (mm) Prix HT/ML

266027 20 2000 3,19

266028 25 2000 4,95

266029 30 2000 7,04

266031 40 2000 12,52

266032 50 2000 19,66

266034 60 2000 28,16

266037 75 2000 43,90

266036 70 2000 38,23

266038 80 2000 49,86

266039 90 2000 63,07

266040 100 2000 77,84

266041 110 2000 93,98

266042 120 2000 111,28

266043 130 2000 130,25

266044 140 1000 152,36

Joncs PE HD 300 Extrudé Noir

066/7

066/6

066/6 066/6
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POLYÉTHYLÈNE PE HD 300

AP STAND SACMO



Code Format (mm) Prix HT/KG

166018 2000 x 1000 x 4 7,90

166017 2000 x 1000 x 5 7,90

166016 2000 x 1000 x 6 7,90

166001 2000 x 1000 x 8 7,90

PE HD 500 - Naturel 
Plaques extrudées - d=1 

Code Format (mm) Prix HT/KG

166002 2000 x 1000 x 10 7,90

166003 2000 x 1000 x 12 7,90

166004 2000 x 1000 x 15 6,19

166011 3000 x 1250 x 15 6,19

166005 2000 x 1000 x 20 6,19

166012 3000 x 1250 x 20 6,19

166006 2000 x 1000 x 25 6,19

166013 3000 x 1250 x 25 6,19

166007 2000 x 1000 x 30 6,19

166014 3000 x 1250 x 30 6,19

166008 2000 x 1000 x 40 6,19

166015 3000 x 1250 x 40 6,19

166009 2000 x 1000 x 50 6,19

166010 2000 x 1000 x 60 6,19

166025 2000 x 1000 x 70 7,18

166026 2000 x 1000 x 80 7,18

PE HD 500 - Naturel 
Plaques préssées rabotées - d=1

Code Couleur Format (mm) Prix HT/KG

166028 Bleu 5015 2000 x 1000 x 20 6,81

166027 Brun Rouge 8012 2000 x 1000 x 20 6,81

PE HD 500 - Couleur 
Plaques préssées rabotées - d=1

Code Couleur Format (mm) Prix HT/KG

166019 Noir 2000 x 1000 x 15 5,65

166020 Noir 2000 x 1000 x 20 5,65

166021 Noir 2000 x 1000 x 30 5,65

166022 Noir 2000 x 1000 x 40 5,65

166023 Noir 2000 x 1000 x 50 5,65

166024 Noir 2000 x 1000 x 60 5,65

166029 Vert 2000 x 1000 x 15 5,93

166030 Vert 2000 x 1000 x 20 5,93

166031 Vert 2000 x 1000 x 30 5,93

PE HD 500 - Recyclé 
Plaques présées rabotées - d=1

Code Format (mm) Prix HT/KG

866001 2000 x 1000 x 8 15,98

866002 2000 x 1000 x 10 13,21

866003 2000 x 1000 x 12 13,21

866004 2000 x 1000 x 15 10,85

866005 2000 x 1000 x 20 10,85

866006 2000 x 1000 x 25 10,85

866007 2000 x 1000 x 30 10,85

866008 2000 x 1000 x 40 10,85

866009 2000 x 1000 x 50 10,85

PE HD 1000 - Naturel 
Plaques préssées rabotées - d=1

Code Diamètre (mm) Longueur (mm) Prix HT/ML

966001 20 2000 4,34

966002 25 2000 6,73

966003 30 2000 9,63

966004 40 2000 16,99

966005 50 2000 26,71

966006 60 2000 38,36

966007 70 2000 52,06

966008 80 2000 67,77

966009 90 2000 85,81

966010 100 2000 105,88

966011 110 1000 127,82

966012 120 1000 153,84

Joncs PE HD 1000 Naturel

066/5

066/5

066/5

066/5

066/8

066/9

AVANTAGES
PE HD 500
Meilleur compromis entre usure et 
glissement

Haute résistance aux chocs

Couleurs référencées selon HACCP 
(système d’analyse des dangers : Hazard 
Analysis Critical Control Point) 

AVANTAGES
PE HD 500 NOIR / VERT
Fabriqué à partir de matières recyclées

Joncs de diamètre 130 à 250 mm 
Autres formats, couleurs, épaisseurs 
Qualité antistatique
Autres couleurs sur demande
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POLYÉTHYLÈNE PE HD 500 - 1000



Code Format (mm) Prix HT/KG

062010 3000 x 1500 x 2 4,60

062011 3000 x 1500 x 3 4,60

062012 3000 x 1500 x 4 4,60

062013 3000 x 1500 x 5 4,60

062029 4000 x 2000 x 5 4,60

062001 2000 x 1000 x 6 4,60

062014 3000 x 1500 x 6 4,60

062022 4000 x 2000 x 6 4,60

062002 2000 x 1000 x 8 4,60

062015 3000 x 1500 x 8 4,60

062023 4000 x 2000 x 8 4,60

062003 2000 x 1000 x 10 4,60

062016 3000 x 1500 x 10 4,60

062024 4000 x 2000 x 10 4,60

062004 2000 x 1000 x 12* 4,60

062017 3000 x 1500 x 12* 4,60

062025 4000 x 2000 x 12* 4,60

062005 2000 x 1000 x 15* 4,60

062018 3000 x 1500 x 15* 4,60

062026 4000 x 2000 x 15* 4,60

062006 2000 x 1000 x 20* 4,60

062019 3000 x 1500 x 20* 4,60

062027 4000 x 2000 x 20* 4,60

062007 2000 x 1000 x 25* 5,14

062008 2000 x 1000 x 30* 5,14

062009 2000 x 1000 x 40* 5,69

Polystone® PP-H Extrudé Gris 7032
d=0,95

Code Format (mm) Prix HT/KG

062201 3000 x 1500 x 3 5,84

062202 3000 x 1500 x 4 5,84

062203 3000 x 1500 x 5 5,84

062204 3000 x 1500 x 6 5,84

062205 3000 x 1500 x 8 5,84

062206 3000 x 1500 x 10 5,84

062207 3000 x 1500 x 12 5,84

062208 3000 x 1500 x 15 5,84

062209 3000 x 1500 x 20 5,84

Polystone® PP-H Extrudé Blanc 9010
Film 2 faces - d=0,95

Code Couleur RAL Forme Format Prix HT/U

762007 Blanc 9010 DK/80-4.3 4 x 3 47,50

762014 Noir 9005 Ronde Ø 4 48,54

762013 Gris 7004 Ronde Ø 4 48,54

762003 Gris 7032 Ronde Ø 3 44,13

762004 Gris 7032 Ronde Ø 4 44,13

762010 Gris 7032 DK/80-4.3 4 x 3 44,13

762011 Gris 7032 DK/80-6 6 x 4.5 44,13

Soudures PP-H - Bobine 3kg

Code Forme Format Longueur (mm) Prix HT/ML

262060 Carré 50 x 50 x 4 5000 9,64

262051 U 49 x 46 x 4 5000 9,80

262055 U 90 x 92 x 4 5000 22,45

Profils PP-H Gris 7032

1

1

062/4

062/3

* plaques filmées 1 face
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POLYPROPYLÈNE PP-H

CPN ERLA TECHNOLOGIE - FOAMLITE



Code Diamètre (mm) Longueur (mm) Prix HT/ML

262004 20 2000 3,01

262006 25 2000 4,67

262007 30 2000 6,70

262009 40 2000 11,87

262011 50 2000 18,62

262012 55 2000 22,19

262013 60 2000 26,72

262016 75 2000 40,81

262015 70 2000 36,18

262017 80 2000 47,08

262018 90 2000 59,62

262019 100 2000 73,51

262020 110 2000 88,85

262021 120 2000 105,25

262022 130 2000 123,01

262023 140 1000 144,13

Joncs PP-H Gris 7032

062/3

APPLICATIONS
PP-H
Cuves pour le stockage de produits 
chimiques

Laveurs de gaz pour la désodorisation

Construction d’éléments pour la ventilation 
industrielle

Pièces de pompes

Paillasse de laboratoire

CARACTÉRISTIQUES
PP-H
Haute résistance chimique

Bonnes propriétés électriques

Large plage de température (0 à 100°C)

Bonne rigidité

Bel aspect de surface

Facile à souder

Collage possible avec ACRObond A260 MP

APPLICATIONS
FOAMLITE® 
Couvercles et couvertures de cuves

Protection intérieure de véhicules

Eléments d’aires de jeux

Stands pliables et toilettes mobiles

Mobiliers, séparations, cloisons sur pièces 
humides/camions ou bâtiments d’élevage

CARACTÉRISTIQUES
FOAMLITE®

Bonne résistance chimique

Faible poids (densité = 0,65)

Facile à transformer et à usiner

Excellente résistance à la rayure

Effet charnière

Collage possible avec ACRObond A260 MP

Code Couleur Format (mm) Finition RAL Prix HT/M2

062223 Blanc 3000 x 1500 x 6 Grainé UV 9010 20,41

062210 Blanc 3000 x 2000 x 10 Grainé UV 9010 33,87

062211 Blanc 3000 x 2000 x 15 Grainé UV 9010 50,80

062222 Noir 3000 x 1500 x 6 Grainé UV 9005 20,41

062212 Noir 3000 x 2000 x 10 Grainé UV 9005 33,87

062213 Noir 3000 x 2000 x 15 Grainé UV 9005 50,80

062226* Noir 3000 x 2000 x 8 Strié UV 9005 30,78

062227* Noir 3000 x 2000 x 15 Strié UV 9005 55,89

062218* Noir 3000 x 2000 x 10
UV Anti-dé-

rapant 1F
9005 40,64

062221 Gris 3000 x 1500 x 6 Grainé UV 7004 20,41

062214 Gris 3000 x 2000 x 10 Grainé UV 7004 33,87

062216 Gris 3000 x 2000 x 15 Grainé UV 7004 50,80

062215 Gris 3000 x 2000 x 10 Grainé UV 7032 33,87

062217 Gris 3000 x 2000 x 15 Grainé UV 7032 50,80

062224* Gris 3000 x 2000 x 8 Strié UV 7004 30,78

062225* Gris 3000 x 2000 x 15 Strié UV 7004 55,89

PP-H FOAMLITE® - Polypropylène Expansé

2* Certification «antidérapant» selon normes DIN 51130 et DIN 51097

Autres diamètres
Autres couleurs
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POLYPROPYLÈNE PP-H - FOAMLITE®

Polypropylène PP-H



KARTON

Photo Sunclear - plaque duo blanc/gris triple parois

10

Code Format (mm) Cond. Prix HT/PQT

060012 800 x 1200 x 3,5 50 173,18

060017 800 x 1200 x 3,5 200 629,76

060013 1200 x 800 x 3,5 50 173,18

060018 1200 x 800 x 3,5 200 629,76

060023 1200 x 1600 x 3,5 25 189,89

060020 1200 x 1600 x 3,5 200 1259,52

060022 1600 x 1200 x 3,5 25 189,89

060019 1600 x 1200 x 3,5 200 1259,52

Polypro Alvéolaire Blanc 600g

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

Code Format (mm) Prix HT/M2

060002 3000 x 2000 x 8 8,75

060024 3000 x 2000 x 10 10,50

Polypro Alvéolaire Blanc 8/10mm

1

Code Couleur Format (mm) Cond. Prix HT/PQT

060025 Noir 800 x 1200 x 3,5 50 186,66

060014 Jaune Or 800 x 1200 x 3,5 50 186,66

060028 Bleu foncé 800 x 1200 x 3,5 50 186,66

Polypro Alvéolaire Couleur 600g

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

Polypro alvéolaire 10mm triple paroi

AkyPrint

AkyPrint 3R

24

PP ALVÉOLAIRE

Code Couleur Format (mm) Prix HT/M2

060049 Blanc / Gris 3050 x 2050 x 8 8,74

Polypro Alvéolaire Blanc/Gris - 8mm
Triple paroi

1

3

Code Couleur Format (mm) Prix HT/M2

060036 Noir 3000 x 2000 x 10 11,55

060030 Jaune Or 3000 x 2000 x 10 11,55

Polypro Alvéolaire Couleur 10mm

1



AVANTAGES
AKYPRINT
Rigidité - Légèreté - Planéité - Opacité

Facilité d’usinage

Apte à l’impression numérique

APPLICATIONS
AKYDRIVE® LINING
Protection de parois intérieures de 
véhicules

Fabrication de caisses effet charnière

Protection de postes de travail

Lightness and 
Performance
for perfectly 
protected walls
Less weight and 
stronger protection 
for your vehicle
An ideal alternative to wood, 
AkyDrive Lining combines 
lightness and mechanical 
performance: your utility 
vehicle is fitted with clean, 
strong and washable walls. 

AkyDrive™

Lining

Light Resistant to  
water & chemicals

Scratch & impact 
resistant

AkyDrive
™ Lining

AkyDrive Lining ±Ral 7035

APPLICATIONS
AKYDRIVE® FLOORING
Planchers de véhicules

Habillage de coffres

Parois de caisse d’emballage

AkyDrive Flooring ±Ral 7037

Strength and 
Cleanliness
for high-
performance 
flooring
Increase your load 
capacity with fully 
resistant flooring
Light, extremely strong and 
easy to clean, the polypropylene 
floor protection elements can 
be cut to customised formats 
with a choice of finishes. A 
light and high-performance 
solution which is particularly 
environmentally friendly.

AkyDrive™

Flooring

Resistant to  
water & chemicals

Non-slip  
or non-skid

Scratch & impact 
resistant

AkyDrive
™ Flooring

AVANTAGES
AKYPRINT 3R
Noyau nid d’abeille en matière recyclée

AVANTAGES
ALVÉOLON®

Blanc communication 9003

Qualité optimale du rendu d’impression

Très bonne opacité

Apte à l’impression numérique

Idéal pour l’impression recto-verso

25% 
matière recyclée
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PP ALVÉOLAIRE 

Code Format (mm) Poids en g Cond. Prix HT/PQT

F60010 800 x 1200 x 3 450 50 124,18

F60015 800 x 1200 x 3 450 250 564,48

F60011 1200 x 800 x 3 450 50 124,18

F60016 1200 x 800 x 3 450 250 564,48

060056 800 x 1200 x 3,5 600 50 185,33

060054 800 x 1200 x 3,5 600 200 672,88

060057 1200 x 800 x 3,5 600 50 185,33

060055 1200 x 800 x 3,5 600 200 672,88

060063 2440 x 1220 x 3,5 600 100 1101,42

060053 3050 x 2050 x 5 900 1 5,30

Alveolon® Digit Blanc 450/600/900g (±9003)

450g

900g

600g
Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format 9

2
2

Code Format (mm) Prix HT/M2

060070 3050 x 2050 x 8 8,78

060058 3050 x 2050 x 10 11,67

Alveolon® Digit Blanc 8/10mm (±9003)

2

Code Format (mm) Prix HT/M2

060068 3050 x 2050 x 3 5,55

060069 3050 x 2050 x 5 9,62

AkyPrint® Blanc UV

11

Code Format (mm) Application Prix HT/M2

060067 3000 x 2000 x 4 Lining 14,96

060066 3220 x 1850 x 9,8 Flooring anti-dérapant 35,71

AkyDrive® Gris

12

Code Format (mm) Prix HT/M2

060073 3050 x 2050 x 3 5,83

060074 3050 x 2050 x 5 10,10

AkyPrint® 3R UV - Blanc/Noir/Blanc

11



Photo GEHRBLOX

AVANTAGES
KOMADUR®
Très grande thermoformabilité

Qualité alimentaire pour contact indirect

 Komadur

G2M - Komadur® thermoformé

041/3

M1  1 à 5 mm M2  4 à 8 mm

Code Réf. Couleur Format (mm) Prix HT/M2

042013 640 (± 9003) 2000 x 1000 x 1 7,11

042018 640 (± 9003) 2000 x 1000 x 1,5 10,65

042001 640 (± 9003) 3000 x 1500 x 1,5 10,65

042019 640 (± 9003) 2000 x 1000 x 2 14,20

042002 640 (± 9003) 3000 x 1500 x 2 14,20

042020 640 (± 9003) 2000 x 1000 x 3 21,78

042003 640 (± 9003) 3000 x 1500 x 3 21,78

042021 640 (± 9003) 2000 x 1000 x 4 29,04

042004 640 (± 9003) 3000 x 1500 x 4 29,04

042022 640 (± 9003) 2000 x 1000 x 5 36,30

042005 640 (± 9003) 3000 x 1500 x 5 36,30

042023* 640 (± 9003) 2000 x 1000 x 6 43,56

042006* 640 (± 9003) 3000 x 1500 x 6 43,56

042024* 640 (± 9003) 2000 x 1000 x 8 56,78

042007* 640 (± 9003) 3000 x 1500 x 8 56,78

PVC Blanc 640 Satiné
Filmé 1 face

Code RAL Format (mm) Prix HT/M2

F42023 ± 9003 2000 x 1000 x 6 57,36

F42006 ± 9003 3000 x 1500 x 6 57,36

F42024 ± 9003 2000 x 1000 x 8 76,49

F42007 ± 9003 3000 x 1500 x 8 76,49

042025 ± 9003 2000 x 1000 x 10 95,63

042008 ± 9003 3000 x 1500 x 10 95,63

042009 ± 9003 3000 x 1500 x 12 114,77

042010 ± 9003 3000 x 1500 x 15 143,46

042011 ± 9003 3000 x 1500 x 20 191,27

PVC Blanc - Aspect brossé
Filmé 1 face

Code Réf. Couleur Format (mm) Prix HT/M2

041001 669 (± 9003) 2000 x 1000 x 1 8,59

041032 669 (± 9003) 3000 x 1500 x 1 8,59

041002 669 (± 9003) 2000 x 1000 x 1,5 12,89

041003 669 (± 9003) 2000 x 1000 x 2 17,18

041034 669 (± 9003) 3000 x 1500 x 2 17,18

041004 669 (± 9003) 2000 x 1000 x 3 25,77

041035 669 (± 9003) 3000 x 1500 x 3 25,77

Komadur® D Blanc 669 Brillant
Filmé 1 face

Code Couleur Réf. Couleur Format (mm) Prix HT/M2

041027 Noir 913 (± 9005) 2000 x 1000 x 1 10,78

041015 Noir 913 (± 9005) 2000 x 1000 x 2 21,54

041016 Noir 913 (± 9005) 2000 x 1000 x 3 32,32

041019 Rouge 411 (± 2002) 2000 x 1000 x 2 21,54

041020 Rouge 411 (± 2002) 2000 x 1000 x 3 32,32

041023 Bleu 814 (± 5010) 2000 x 1000 x 2 21,54

041017 Jaune 712 (± 1023) 2000 x 1000 x 2 21,54

041018 Jaune 712 (± 1023) 2000 x 1000 x 3 32,32

Komadur® ES Couleur Brillant
Filmé 1 face

NO
U

VE
AU

NO
U

VE
AU

NO
U

VE
AU

NO
U

VE
AU
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PVC RIGIDE

041/3

1
M1  1 à 3 mm

2
M2  2 à 6 mm

M1  1 à 10  mm

* Jusqu’à épuisement du stock



AVANTAGES
PVC RIGIDE
Transformation aisée par usinage, 
soudage, thermoformage et collage

Classement au feu selon CSTB et UL

Haute résistance chimique

Bonnes propriétés électriques

Excellente rigidité

Auto-extinguible

Code RAL Format (mm) Prix HT/KG

F47112 ± 7011 2000 x 1000 x 6 6,34

F47125 ± 7011 3000 x 1500 x 6 6,34

F47113 ± 7011 2000 x 1000 x 8 6,34

F47126 ± 7011 3000 x 1500 x 8 6,34

047103 ± 7011 2000 x 1000 x 10 6,34

047039 ± 7011 3000 x 1500 x 10 6,34

047104 ± 7011 2000 x 1000 x 12 6,34

047043 ± 7011 3000 x 1500 x 12 6,34

047105 ± 7011 2000 x 1000 x 15 6,34

047041 ± 7011 3000 x 1500 x 15 6,34

047107 ± 7011 2000 x 1000 x 20 6,34

047042 ± 7011 3000 x 1500 x 20 6,34

047040 ± 7011 2000 x 1000 x 25 6,85

047109 ± 7011 2000 x 1000 x 30 6,85

PVC Gris - Aspect brossé
Non filmé, 2 faces mates brossées - d=1,48

Code RAL Format (mm) Prix HT/M2

047129* ± 8022 3000 x 1500 x 3 32,82

047130 ± 8022 3000 x 1500 x 5 54,70

047131 ± 8022 3000 x 1500 x 8 87,52

047132 ± 8022 3000 x 1500 x 10 109,40

PVC Noir - Aspect brossé
Filmé 1 face, 2 faces mates brossées - d=1,48

NO
U

VE
AU

NO
U

VE
AU

NO
U

VE
AU

NO
U

VE
AU

Sur demande : autres diamètres
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PVC RIGIDE

Code Format (mm) Prix HT/KG

047102 2000 x 1000 x 1 7,61

047128 2000 x 1000 x 1,5 4,87

047106 2000 x 1000 x 2 4,87

047038 3000 x 1500 x 2 4,87

047108 2000 x 1000 x 3 4,87

047122 3000 x 1500 x 3 4,87

047110 2000 x 1000 x 4 4,87

047123 3000 x 1500 x 4 4,87

047111 2000 x 1000 x 5 4,87

047124 3000 x 1500 x 5 4,87

047112* 2000 x 1000 x 6 4,87

047125* 3000 x 1500 x 6 4,87

047113* 2000 x 1000 x 8 4,87

047126* 3000 x 1500 x 8 4,87

PVC Gris 7011 Mat
Non filmé - d=1,48

1

M1  1 mm

1M1  1 à 10  mm

Code Diamètre (mm) Longueur (mm) Prix HT/ML

247002 10 2000 0,93

247004 15 2000 2,09

247005 20 2000 3,73

247007 25 2000 5,75

247008 30 2000 8,28

247009 35 2000 10,75

247010 40 2000 14,66

247011 45 2000 18,55

247012 50 2000 22,94

247013 55 2000 27,38

247014 60 2000 32,98

247016 70 2000 44,69

247017 80 2000 58,15

247018 90 2000 73,59

247019 100 2000 90,72

247020 110 2000 109,57

247021 120 2000 130,55

247022 130 2000 153,41

247023 140 1000 177,70

247024 150 1000 204,15

247025 160 1000 225,41

247026 180 1000 302,67

247027 200 1000 376,75

Jonc PVC Gris 7011

047/2

4
M1  1 à 10 mm

Code Couleur RAL Forme Format Prix HT/U

747003 Blanc 9003 Ronde Ø 3 61,02

747001 Gris 7011 Ronde Ø 3 61,02

747002 Gris 7011 Ronde Ø 4 61,02

747005 Gris 7011 DK/80-4 4 x 3 61,02

747011 Gris 7011 Trapèze 5.5 x 2.5 61,02

747012 Gris 7011 Trapèze 7 x 3 61,02

Soudure PVC - Paquet de 3 kg

047/3

* 1 face mate brossée filmée, 1 face mate lisse non filmée

* Jusqu’à épuisement du stock

Sur demande : autres diamètres



Code Type Epaisseur (mm) Longueur (mm) Prix HT/ML

049012 U 10 3000 4,01

049016 U 19 3000 5,38

049013 H 10 3000 8,28

049017 H 19 3000 11,29

049014 Angle 10 3000 11,68

Profils PVC Blanc

040/5

Sur demande : large gamme d‘autres profils
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PVC COMPACT INCOLORE - PROFILS

PLASTEXELPALCLEAR

1

APPLICATIONS
PVC COMPACT INCOLORE
Protections de machines

Vitrage de sécurité aux produits chimiques

Panneaux publicitaires transparents

AVANTAGES
PVC COMPACT INCOLORE
Bonne transmission lumineuse

Résistant aux chocs et aux produits 
chimiques

Usinage facile : thermoformable, cintrable 
à froid et à chaud

Excellente adhésion des encres pour les 
applications de sérigraphie

M1  1 à 5 mm

Code Format (mm) Prix HT/M2

058010 2000 x 1000 x 1 9,49

058030 3050 x 2000 x 1 9,49

058035* 2000 x 1500 x 1,5 13,66

058012 2000 x 1000 x 2 17,81

058036* 2000 x 1500 x 2 17,81

058014 3000 x 1500 x 2 17,81

058031 3050 x 2000 x 2 17,81

058013 2000 x 1000 x 3 26,28

058015 3000 x 1500 x 3 26,28

058032 3050 x 2000 x 3 26,28

058020 2000 x 1000 x 4 34,74

058016 3000 x 1500 x 4 34,74

058021 2000 x 1000 x 5 42,92

058017 3000 x 1500 x 5 42,92

058018 3000 x 1500 x 6 51,39

058034 3000 x 1500 x 8 68,68

PVC Compact Incolore

* Jusqu’à épuisement du stock

TOUTE LA GAMME
PVC

À DÉCOUVRIR 
DANS NOTRE 

CATALOGUE GÉNÉRAL



2* filmée deux faces
M2  8 à 13 mm (652)

M1  4 à 10 mm (654)
6

(652)

(654)

M2  13 à 30 mm (654)

Code Format (mm) Prix HT/M2

040035 3050 x 1500 x 10 40,30

040036 3050 x 1500 x 15 70,99

040037 3050 x 1500 x 19 86,50

040038 3050 x 1500 x 24 117,80

040039 3000 x 1000 x 30 149,42
040/7

COPLAST® AS Blanc 9002
Filmé 1 face

Code Format (mm) Prix HT/M2

056006 3000 x 1000 x 10 33,30

056001 3000 x 1250 x 10 33,30

056002 3000 x 1560 x 10 33,30

056003 3000 x 1250 x 19 67,50

056009 3000 x 1560 x 19 67,50

056005 3000 x 1250 x 24* 96,96

040/4
* non classé

M1  10 à 19 mm

PVC Qualité Blanc M1
Filmé 2 faces

6

Code Réf. Couleur Format (mm) Prix HT/M2

040009 652 (± 9010) 3000 x 1250 x 8 38,18

040004 652 (± 9010) 2000 x 1000 x 10 39,65

040005 652 (± 9010) 2500 x 1000 x 10 41,65

040006 652 (± 9010) 3000 x 1000 x 10 39,65

040007 652 (± 9010) 3000 x 1250 x 10 39,65

040010 652 (± 9010) 3000 x 1560 x 10 39,65

040011 652 (± 9010)* 4000 x 1250 x 10 41,65

040018 652 (± 9010)* 4000 x 1560 x 10 41,65

040008 652 (± 9010)* 3000 x 1250 x 13 55,07

040001 654 (± 9016) 3050 x 1220 x 4 21,69

040002 654 (± 9016) 3050 x 1220 x 5 26,90

040003 654 (± 9016) 3050 x 1220 x 6 31,24

040027 654 (± 9016) 3000 x 1250 x 15 70,79

040016 654 (± 9016) 3000 x 800 x 19 83,30

040013 654 (± 9016) 3000 x 1250 x 19 79,29

040022 654 (± 9016) 3000 x 1560 x 19 83,30

040017 654 (± 9016)* 4000 x 1250 x 19 83,30

040026 654 (± 9016)* 4000 x 1560 x 19 83,30

040014 654 (± 9016) 3000 x 1250 x 24 114,54

040031 654 (± 9016)* 3000 x 1250 x 28 133,25

040015 654 (± 9016) 3000 x 1250 x 30 138,84

Komacel® Blanc

Code Couleur RAL Format (mm) Prix HT/M2

040033 Noir ± 9011 3000 x 1250 x 10 46,92

040030 Noir ± 9011 3000 x 1250 x 19 97,00

040034 Beige ± 9001 3000 x 1250 x 10 46,92

Komacel® Couleur

Ne pas mixer la largeur 1000 avec les largeurs 1250/1560 mm
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PVC EXPANSÉ ASPECT LISSE

APPLICATIONS
PVC EXPANSÉ LISSE
Parois et séparations

Meubles dans le transport

Mobiliers de laboratoire

Support pour poste de travail

Aires de lavages

CARACTÉRISTIQUES
PVC EXPANSÉ LISSE
Faible densité

Bonne dureté en surface

Aspect lisse facile à nettoyer

Bonne rigidité

Transformations et collage aisés

AVANTAGES
COPLAST® AS
Grande rigidité

Qualité alimentaire pour habillage

Densité cellulaire plus importante donc 
chants adaptés pour le laquage

AS comme Antistatique



CARACTÉRISTIQUES APET - PETG

	  APET	 PETG
Densité	 1,33	 1,27
Module E à la traction	 2600	 2200
Agrément ROHS	 OUI	 OUI
Agrément au feu	 B-s1,d0	 B-s1,d0
Température d’utilisation °c	 -20°C/+65°C	 - 40°/+ 65°
Agrément alimentaire	 OUI	 OUI
Stabilisation UV	 NON	 Sur demande

	 APET	 PETG
Formage, thermoformage, pliage à chaud	 NON	 OUI
Pliage à froid	 ép <2,5mm	 ép <2,5mm
Usinage par enlèvement de copeaux	 OUI	 OUI
Assemblage par collage	 OUI	 OUI
Assemblage par soudage	 OUI	 OUI
Sérigraphie	 OUI	 OUI

AVANTAGES
LUMEX® A
Idéal pour les applications plates et 
cintrées

Apte à l’impression numérique

Convient pour des applications 
alimentaires

Bonne résistance aux chocs

Bonne résistance aux intempéries

Usinage et transformation facile

1

1

selon UE 10/2011

Lumex® A et G

iNNOVATIVE TECHNOLOGIE TEAM PLASTIQUES - Fontaines en PETG

30

APET

Code Format (mm) Prix HT/M2

097040 2050 x 1250 x 0,5 4,02

F97212 2050 x 1250 x 0,75 7,30

097012 2050 x 1250 x 0,8 6,43

097032 3050 x 2050 x 0,8 6,43

097002 2050 x 1250 x 1 8,56

097030 3050 x 2050 x 1 8,56

097003 2050 x 1250 x 1,5 12,85

097001 3050 x 2050 x 1,5 12,85

097004 2050 x 1250 x 2 17,13

097015 3050 x 2050 x 2 17,13

097005 2050 x 1250 x 3 26,94

097016 3050 x 2050 x 3 26,94

097006 2050 x 1250 x 4 35,92

097017 3050 x 2050 x 4 35,92

097028 3050 x 2050 x 5 46,73

097029 3050 x 2050 x 6 56,08

LUMEX® A APET Incolore

Code Format (mm) Transmission Lumineuse Prix HT/M2

097033 3050 x 2050 x 1 30% 8,99

097034 3050 x 2050 x 2 30% 17,98

097035 3050 x 2050 x 3 30% 28,29

LUMEX® A APET Opal - TL = 30%

1L’effet anti-reflet n’est pas identique d’une épaisseur à une autre

Code Format (mm) Prix HT/M2

097013 2050 x 1250 x 0,8 7,07

097007 2050 x 1250 x 1 9,42

097014 2050 x 1250 x 1,5 14,13

LUMEX® A APET Anti-Reflet

B-s1,d0

B-s1,d0



AVANTAGES
LUMEX® G
Idéal pour des applications de 
thermoformage et de cintrage à chaud

Idéal pour l’impression numérique

Convient pour des applications 
alimentaires

Bonne résistance aux chocs

Bonne résistance aux intempéries

Usinage et transformation faciles

AVANTAGES
LUMEX® G NOIR
Qualité de la brillance

Très bon comportement au thermoformage

Certification feu

Convient pour des applications 
alimentairesCode Format (mm) Transmission Lumineuse Prix HT/M2

098032 3050 x 2050 x 2 30% 26,39

098033 3050 x 2050 x 3 30% 39,61

LUMEX® G PETG Opal - TL = 30%

097/2
B-s1,d0

097/2
B-s1,d0

Code Format (mm) Prix HT/M2

098035 3050 x 2050 x 3 45,26

LUMEX® G PETG Noir

AIRA73 APORE

097/2

B-s1,d0

Code Format (mm) Prix HT/M2

098031 2050 x 1250 x 0,5 10,06

098020 2050 x 1250 x 0,8 10,06

098009 2050 x 1250 x 1 12,57

098034 3050 x 2050 x 1 12,57

098010 2050 x 1250 x 1,5 18,85

098007 3050 x 2050 x 1,5 18,85

098011 2050 x 1250 x 2 25,14

098001 3050 x 2050 x 2 25,14

098012 2050 x 1250 x 3 37,72

098002 3050 x 2050 x 3 37,72

098013 2050 x 1250 x 4 50,29

098003 3050 x 2050 x 4 50,29

098004 3050 x 2050 x 5 62,87

098005 3050 x 2050 x 6 75,44

098006 3050 x 2050 x 8 100,59

098024 3050 x 2050 x 10 125,74

LUMEX® G PETG Incolore

F98301*

F98302*

F98303*

F98304*

F98305*

F98306*

F98324*

* Non référence LUMEX® G

LUMEX® FIVE-DOT-MISSION :
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Hydro Aluminium

Photo Sunclear - Tôle Aluminium brut strié 5 x 1,5 

Code Format (mm) Prix HT/M2

023263 3000 x 1500 x 3,2 69,15

Tôle Alu Brut (3003 H22) - Diamant
Non filmée

8

Code Format (mm) Prix HT/M2

023285 2000 x 1000 x 2 42,79

023194 3000 x 1500 x 2 42,79

023286 2000 x 1000 x 3 62,95

023170 2500 x 1250 x 3 65,95

023163 3000 x 1500 x 3 65,95

Tôle Alu Brut (1050 H24) - Striée 5 x 1,5
Non filmée

8

Photo Sunclear - Tôle Aluminium Diamant

             Le stockage 
• �Stockage à plat
• �Stockage intérieur et à l’abri de l’humidité
• �Les traces de corrosion (taches noires) peuvent 

s’enlever avec une solution eau tiède savonneuse

             L’entretien
• �Aucun produit abrasif (sur brut ou laqué)
• �Nettoyage avec de l’eau savonneuse
• �Rincer abondamment (sans nettoyeur haute pression) 

             La découpe des tôles 
• �Découpe cisaille et scie
• �Découpe laser, plasma et jet d’eau

             Le pliage
• �Pliage à température ambiante
• �Respecter les normes et préconisations de pliage
• �Avant toute production, faites un test
• �Sécuriser vos pliages en diminuant les  

contraintes métal

Un rayon de pliage vif entraîne des 
contraintes ou fatigues du métal. 
Risque de provoquer une fissure

Un rayon de pliage plus important 
diminue les risques de fissures

ATELIER ST OUEN
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CARACTÉRISTIQUES
ALLIAGES 

1050 : �Aluminium pur 
Aptitude à déformation importante 
Précaution à prendre au pliage

3000: �Alliage alu-manganèse 
Aptitude au prélaquage 
Applications mécaniques limitées 
Aptitude au soudage limité

5000 :  �Alliage alu-magnésium 
Apte au soudage et aux 
applications mécaniques

5754 : �Bonne aptitude à la déformation 
Beau poli 
Apte au soudage

TABLEAU des caractéris1ques principales Toles Alumimium et composites aluminium YP Février 2021

Dénomina1on Abrévia1on ou 
nom commercial

 Alliage ou 
composi1on

Epaisseurs au 
catalogue en mm

Densité ou 
Poids / m2

Plage de 
température

Agréments au 
feu

Toles ALU brut

Brut 1050 H24 et H14 0.8 à 4 d = 2.7   - 200°C / +200°C

Brut 3105 H22 0.97 à 1.95 d = 2.7   - 200°C / +200°C

Brut 5754 H111 1 à 2 d = 2.7   - 200°C / +200°C

Toles ALU brut
STRIEE 5 x 1,5

1050 H24 et 3102  
H22 2 à 3* 8.1 kg/m2   - 200°C / +200°C

DIAMANT 1050 H24 3.2* 8.6 kg/m2   - 200°C / +200°C

Toles ALU
Anodisé 5005 A 0.8 à 3 d = 2.7   - 30°C / +100°C

Blanc/Couleur le plus souvent 3005 0.8 à 2 d = 2.7   - 50°C / +80°C A1

Composite ALU

DIBOND Faces alu ep 0,3   
Noyau en PE 2 à 4 3.5 kg/m2 ép 3mm   - 50°C / +80°C M1                   

HL1 EN 45545

DILITE Faces alu ep 0,2   
Noyau en PE 2 à 6 3.5 kg/m2 ép 3mm   - 50°C / +80°C M1

ALUCOBOND Plus
Faces alu ep 0,5   

Noyau en PE avec 
charges minérales

4 7.6 kg/m2 ép 4mm   - 30°C / +80°C
B-s2, d0                      

IMO                        
EN 45545

HYLITE Faces alu ep 0,2   
Noyau en PP 1,2 1.8 kg/m2 ép 1,2mm   - 30°C/+120°C HL1 EN 45545

Nid d'abeille ALU

LARCORE         
Blanc/blanc

Ep faces alu (5754) 
variables et noyau 

nid d'abeille alu
10 à 20 5.2 kg/m2 ép 10mm   - 40°C / +80°C IMO                   

HL1-3 EN 45545

LARCORE       
Primer/primer

Ep faces alu (5754) 
variables et noyau 

nid d'abeille alu
10 à 20 5.2 kg/m2 ép 10mm   - 40°C / +80°C IMO                  

HL1-3 EN 45545

* Epaisseur des stries non comprise

1

* Epaisseur des stries non comprises

Le plus léger des métaux de grande 
consommation

�Bonne résistance chimique pour une  
faible corrosion 
  
Application à l’extérieur possible pour 
certaines versions

Large gamme de couleurs, de nuances, 
d’aspect et de compositions

�Facilité de transformation par usinage/pliage

Impression et laquage possibles 
 

et 
3100 

PRINCIPAUX
AVANTAGES
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IDEE BLOC - DIBOND®HALBERT ALAIN

Panneau aluminium composite
Panneau constitué d’un complexe multicouche de deux tôles d’aluminium 
associées à une âme en polyéthylène

APPLICATIONS
ALUMINIUM COMPOSITE
Habillage de façade ventilée

Constructions navales et ferroviaires

Panneaux de remplissage pour les 
systèmes mur-rideaux

Habillages de machines

Applications marines

Équipements sportifs intérieurs/extérieurs

CARACTÉRISTIQUES
ALUMINIUM COMPOSITE
Rapport poids/volume intéressant

Pose sur ossature aluminium

Pose sous avis technique

Utilisation possible bord de mer

Classement feu selon diverses normes

Faible dilatation

AVANTAGES
ALUMINIUM COMPOSITE
Rigidité et planéitié excellentes

Vaste gamme de couleurs

Gamme sur mesure à partir de 100 m2

Qualité de laquage (Duragloss, PVDF...)

Résistant aux UV et aux intempéries

Facile à installer

Transformation et usinage faciles

Grandes portées (réduction des coûts 
d’ossatures et de fixations)

TOUTE LA GAMME
COMPOSITES ALUMINIUM

À DÉCOUVRIR 
DANS NOTRE 

CATALOGUE GÉNÉRAL
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053/31F = Filmé 1 seule face

Gamme sur mesure à partir de 100 m2

Gamme couleurs illimitées à partir de 500 m2

Code Couleur R/V Format (mm) Prix HT/M2

153002
Anodized Look CO-EV1* / Pure 

White 100
4000 x 1500 x 4 104,78

153011 Gris Métal 502* / White 101 4000 x 1500 x 4 91,26

153006
Natural Reflect 405* / Brut Mat de 

laminage
4000 x 1250 x 4 141,96

153013 Natural Line 401* / Pure White 100 4000 x 1500 x 4 100,24

153016
Sparkling Black Métal 683* / Silver 

Metallic 500*
4000 x 1500 x 4 100,24

153014
Sparkling White Silver 680* / 

Smoke Silver M 501*
4000 x 1500 x 4 100,24

153009
Spectra White Gold 919* / Anthra-

cite Grey 105
4000 x 1500 x 4 100,24

153015
Urban Blanc 360* / Anodized C2 

Light Gold*
4000 x 1500 x 4 104,78

153033 Natural Pure 402* / Bronze 504* 4000 x 1500 x 4 100,24

153037 Red 201 / Cream 102 4000 x 1500 x 4 91,26

153038 Light Grey 104 / Black 326 4000 x 1500 x 4 91,26

153039
Champagne Metallic 503* / Urban 

Anthracite 362*
4000 x 1500 x 4 91,26

ALUCOBOND® PLUS
Filmé 2 faces

* Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

ME= Mat Extrem 1 à 10%
M = Mat 10 à 25%
S = Satiné 25 à 40%

BM = Brillant Moyen 55 à 65%
B = Brillant 75 à 99%

Code Couleur R/V Format (mm) Prix HT/M2

153007 Pure White 100 / Silver Metallic 500* 4000 x 1500 x 4 120,50

ALUCOBOND® A2
Filmé 2 faces

053/3

naturAL

naturAL LINE l 401
naturAL LINE 401 B*

naturAL PURE l 402 
Alu Naturel  B*

naturAL REFLECT l 405 
Miroir Argent  B*

ANODIZED LOOK

Anodized Look l CO/EV1
Anodized Look CO/EV1 M*

Anodized Look l  
C2 Light Gold
Or C2 M*

SPARKLING

Sparkling Black Metallic l MG 683 BM* Sparkling White Silver l MG 680  BM*

SPECTRA 

Spectra White Gold l 919  B*  Te
int

es
 no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

METALLIC

Silver Metallic l 500
Gris 9006 S*

Smoke Silver Metallic l 501
Smoke Silver Metallic 501 S*

Grey Metallic l 502
Gris Métal 502 S*

Bronze Métal 504 S*
Bronze Metallic l 504

Champagne Metallic 503*

SOLID

Pure White 10 l 100 
Blanc 9010 S

 White 16 l 101
 White 101 S

Anthracite Grey l 105 
Gris anthracite 7016 S

Red 201 Cream 102 Light Grey 104 Black 326

URBAN

Traffic White l 360 
Blanc signalisation 360 ME* Anthracite 362

CARACTÉRISTIQUES
ALUCOBOND®

Poids : �7,6 kg/m2 (PLUS ép. 4 mm) 
7,9 kg/m2 (A2 ép. 4 mm)

Sismique : Voir AT en vigueur

Classement feu : 

ALUCOBOND® PLUS :          B-s,d0 

ALUCOBOND® A2 :           A2-s1,d0

Appréciation de laboratoire LEPIR 2

* Distance susceptible d’évolution
Sur ossature aluminium Rivets/Vis

IMO et HL1-3 selon EN 45545

Masse combustible :

«PLUS» : 68,9 MJ/m2

«A2» : 17,0 MJ/m2

Pose sur ossature aluminium

Utilisation bord de mer

> 3 km* version «PLUS» et «A2» version standard

< 3 km* version «PLUS» et «A2» version marine (sur demande)
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Photo Sunclear

DIBOND® Couleur
Dual - Filmé 2 faces

3
** Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose
Ne pas mixer les largeurs 1500 et 2050 mm

* Grand format

2(Grand format)

Code Couleur RAL Finition R/V Format (mm) Prix HT/M2

050118 Noir 9005 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 3 48,11

050110* Noir 9005 Brillant / Mat 3050 x 2050 x 3 52,93

050150 Gris 7016 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 3 48,11

050117 Rouge 3020 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 3 48,11

050109* Rouge 3020 Brillant / Mat 3050 x 2050 x 3 52,93

050119 Ivoire 1015 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 3 48,11

050111* Ivoire 1015 Brillant / Mat 3050 x 2050 x 3 52,93

050122 Bleu 5002 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 3 48,11

050114* Bleu 5002 Brillant / Mat 3050 x 2050 x 3 52,93

050121 Vert 6005 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 3 48,11

050113* Vert 6005 Brillant / Mat 3050 x 2050 x 3 52,93

050120 Jaune 1023 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 3 48,11

050112* Jaune 1023 Brillant / Mat 3050 x 2050 x 3 52,93

050123 Bordeaux 3005 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 3 48,11

050124 Métal** 9006 Mat / Mat 3050 x 1500 x 3 48,11

050116* Métal** 9006 Mat / Mat 3050 x 2050 x 3 52,93

Code Finition R/V Format (mm) Prix HT/M2

050236 Blanc 9003 satiné / Métal 9006 satiné 3050 x 1500 x 3 57,60

DIBOND® Blanc Traffic 
Filmé 2 faces

9

9
7

* Grand format

(Grand format)Ne pas mixer les largeurs 1250/1500 et 2050 mm

Code Finition R/V Format (mm) Prix HT/M2

050098 Brillant / Mat 2500 x 1250 x 2 39,82

050100 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 2 39,82

050104* Brillant / Mat 3050 x 2050 x 2 45,09

050099 Brillant / Mat 2500 x 1250 x 3 44,08

050101 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 3 44,08

050105* Brillant / Mat 3050 x 2050 x 3 50,89

050103 Brillant / Mat 4050 x 1500 x 3 44,08

050107* Brillant / Mat 4050 x 2050 x 3 50,89

050102 Brillant / Mat 3050 x 1500 x 4 49,75

050106* Brillant / Mat 3050 x 2050 x 4 56,26

050108* Brillant / Mat 4050 x 2050 x 4 56,26

DIBOND® Blanc (± 9003)
Dual - Filmé 2 faces

DIBOND® Aspect Métal
Filmé 2 faces

6Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

Code Couleur Finition R/V Format (mm) Prix HT/M2

050134 Graphite / Noir Brillant / Brillant 3050 x 1500 x 3 82,82

050227 Rouge / Jaune Brillant / Brillant 3050 x 1500 x 3 82,82

050228 Gris / Blanc Brillant / Brillant 3050 x 1500 x 3 82,82

AVANTAGES
DIBOND® TRAFFIC
Conçu pour les environnements les plus 
exigeants

Traitement spécial anti-corrosion

Garantie de 12 ans

Ne pas mixer avec le DIBOND® Blanc

APPLICATIONS
DIBOND®

Panneaux de signalisation

Totems et mobiliers urbains

Aménagement transport et laboratoires

CARACTÉRISTIQUES
DIBOND®

Revêtement laque polyester résistant aux 
UV, intempéries et à la corrosion

Coefficient de dilatation thermique faible

Propriétés mécaniques exceptionnelles

Bonne résistance aux chocs

Poids réduit et bonne rigidité

Façonnage facile

Classement feu :            M1

REACH
C O N F O R M I T É

RoHS
C O N F O R M I T É
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6

DIBOND® Aspect Métal Brossé
Filmé 1 face

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

Code Couleur Finition R/V Format (mm) Prix HT/M2

050125 Alu Brillant / Brut 3050 x 1500 x 2 55,96

050126 Alu Brillant / Brut 3050 x 1500 x 3 60,70

050129 Acier Mat / Brut 3050 x 1500 x 3 60,70

F50127 Or Brillant / Brut 3050 x 1500 x 3 60,70

050128 Cuivre Brillant / Brut 3050 x 1500 x 3 60,70

050216 Anthracite/Rose Brillant / Brillant 3050 x 1500 x 3 71,62

Code Finition R/V Format (mm) Prix HT/M2

050135 Anodisé / Anodisé 3100* x 1500 x 3 89,44

6

DIBOND® Anodisé 2 faces 10µ
Filmé 2 faces

* Longueur utile 3050 mm (bande de 25 mm de chaque côté de la 
plaque nécessaire à l’anodisation)

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

Code Couleur Utilisation Format (mm) Prix HT/M2

050133 Anthracite Intérieur 3050 x 1250 x 3 95,85

050131 Argent Extérieur 3050 x 1250 x 3 102,27

050130 Argent Intérieur 3050 x 1250 x 3 89,43

050208 Or Intérieur 3050 x 1250 x 3 95,85

DIBOND® Miroir
Filmé 1 face - Utilisation intérieure et extérieure

14Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

APPLICATIONS
larcore®

Agencement intérieur / extérieur pour le 
naval, le ferroviaire, les véhicules

Mobilier urbain

Support de scènes et nacelles

AVANTAGES
HYLITE®

Effet charnière possible après rainurage 
des faces aluminium

Rapport poids/rigidité exceptionnel

HL1 selon EN 45545

Applications menuiserie et ferroviaire

HYLITE® Naturel vernis transparent
Filmé 2 faces

6

Code Format (mm) Prix HT/M2

050188 3000 x 1540 x 1,2 64,98

M1 

larcore® Blanc 9016
Filmé 2 faces

15

Code RAL Finition R/V Format (mm) Prix HT/M2

050199 9016 Satiné / Satiné 3100 x 1500 x 10 112,80

050200 9016 Satiné / Satiné 3100 x 1500 x 15 136,56

050212 9016 Satiné / Satiné 3100 x 1500 x 20 146,80

larcore® Brut Primer
Filmé 2 faces

15

Code Finition R/V Format (mm) Prix HT/M2

050225 Brut primer light 0,3 / Brut primer light 0,3 3100 x 1200 x 10 80,22

050218 Brut primer / Brut primer 3100 x 1500 x 10 103,88

050214 Brut primer / Brut primer 3100 x 1500 x 15 125,54

050219 Brut primer / Brut primer 3100 x 1500 x 20 144,21

CARACTÉRISTIQUES
larcore®

Panneau composite aluminium à structure 
nid d’abeille

Léger et rigide

Larcore Brut Primer : prêt à peindre, prêt à 
être stratifié

Certifié EN 45545

6

2. PROCESSUS DE FABRICATION

L'alliage standard de ce noyau honeycomb est AW 3005.

®Les feuilles du panneau larcore  collées au noyau pour 

former le panneau final, proviennent de deux bobines, en 

général d'aluminium (pouvant également être en Acier 

Galvanisé et Zinc).

®2.3 Collage Panneau larcore

Pour des applications dans des conditions spéciales 

d'humidité et toujours après consultation, il est possible de 
®fabriquer notre panneau larcore  honeycomb en alliage 

AW 5052.

2.1 Noyau

®2.2 Feuilles Panneau larcore

L'union des feuilles métalliques au noyau honeycomb est 

réalisée à l'aide d'un système de collage continu, 

spécialement conçu pour obtenir une adhérence 

maximale, toujours dans les limites des valeurs requises 

de classement au Feu et aux Fumées des différentes 

normes mondiales.

2.1 Kern

2. HERSTELLUNGSPROZESS

Die Standardlegierung von diesem Honeycomb-Kern ist AW 

3005. 

Für Anwendungen unter speziellen Feuchtigkeitsbedingungen 
®ist es auf Anfrage möglich, unsere Verbundplatte larcore  mit 

einem Honeycomb-Kern mit einer Legierung AW 5052 zu 

fertigen.

®Die Deckbleche der Verbundplatte larcore , die am Kern 

haften und die endgültige Verbundplatte bilden, stammen von 

zwei Rollen, normalerweise aus Aluminium (sie können auch 

aus verzinktem Stahl und Zink sein).

®2.3 Verklebung Verbundplatte larcore

®2.2 Deckbleche Verbundplatte larcore

Die Verbindung der Metall-Deckbleche mit dem Honeycomb-

Kern erfolgt durch ein System kontinuierlicher Adhäsion, das 

speziell formuliert wurde, um die maximale Haftung zu 

e r r e i c h e n ,  i m m e r  i n n e r h a l b  d e r  g e f o r d e r t e n 

Klassifizierungswerte für Feuer und Rauch der verschiedenen 

weltweiten Normen. 
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Code Couleur Format (mm) Cœur Finition Prix HT/M2

052219 Pure White K05.00 2550 x 1860 x 8 Noir Lisse 103,89

Trespa® TopLab® Vertical
Finition Satin - Couleur 2 faces - Cœur noir - non filmé

052/8

Code Couleur Format (mm) Cœur Finition Prix HT/M2

052220 Pure White T05.00 3050 x 1530 x 16 Noir Lisse 224,65

Trespa® TopLab® Plus
Finition CrystalMatt - Couleur 2 faces - Cœur noir - Filmé 1 face

052/8

Pure White

D - s2, d0

CARACTÉRISTIQUES
TRESPA® TOPLAB®

Très facile à nettoyer

Hautement résistant à la plupart des 
produits chimiques et agents détergents 
agressifs

Ne favorise pas la croissance bactérienne

Très haute résistance à la rayure

Alimentaire

APPLICATIONS
TRESPA® TOPLAB® VERTICAL
Pour les applications verticales dans 
les environnements fonctionnels et de 
laboratoire

Mobiliers, murs et hottes

APPLICATIONS
TRESPA® TOPLAB® PLUS
Pour les environnements où l’hygiène, la 
prévention des contaminations, le respect 
de l’environnement, l’ergonomie et la 
sécurité sont des critères essentiels

Paillasses et plans de travail

TRESPA® TRESPA®
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Stratifié compact haute pression (HPL) 
pour usage intéreur

Code Couleur Format (mm) Cœur Finition Prix HT/M2

082013* Blanc 0001 3050 x 1300 x 8 Blanc Lisse 178,10

082006 Blanc 0001 3050 x 1300 x 6 Noir Lisse 60,72

082002 Blanc 0001 3050 x 1300 x 8 Noir Lisse 75,90

082010 Blanc 0001 4200 x 1600 x 8 Noir Lisse 75,90

082003 Blanc 0001 3050 x 1300 x 10 Noir Lisse 91,20

082004 Blanc 0001 3050 x 1300 x 13 Noir Lisse 116,11

082005 Noir 0509** 3050 x 1300 x 8 Noir Lisse 79,69

082007 Gris 0565 3050 x 1300 x 8 Noir Lisse 79,69

082008 Gris 0700 3050 x 1300 x 8 Noir Lisse 79,69

082012 Gris 0211 3050 x 1300 x 8 Noir Lisse 79,69

Stratifié Compact Arpa®

Couleur 2 faces - Cœur noir et cœur blanc

052/1

APPLICATIONS
STRATIFIÉ COMPACT
Revêment muraux : 
- En décoration intérieure
- En milieux humides (salle de bains - 
cuisines)
- En milieux à hygiène protégée (hôpitaux - 
laboratoires - industrie)
- En milieux exposés (lieux recevant du 
public)

Aménagement de véhicule transport

Cabines de douches

Vestiaires casiers

CARACTÉRISTIQUES
STRATIFIÉ COMPACT
Haute résistance à l’humidité

Haute résistance aux détergents 
chimiques

Haute résistance aux rayures et chocs

Facilité d’entretien

Qualité alimentaire

Poids : 
8,40 kg/m2 (ép. 6 mm)
11,20 kg/m2 (ép. 8 mm)
14,20 kg/m2 (ép. 10 mm)
18,20 kg/m2 (ép. 13 mm)

Autres épaisseurs, formats ou finitions, nous consulter

** Filmé 2 faces

052/1

Code Couleur Format (mm) Cœur Finition RAL Prix HT/M2

082015 Blanc 3050 x 1300 x 8 Noir Mat 58 9010 75,90

082017 Noir 3050 x 1300 x 8 Noir Mat 58 9011 79,69

082016 Gris 3050 x 1300 x 8 Noir Mat 58 7016 79,69

Formica® Compact
Couleur 2 faces - Cœur noir

M2

D - s2, d0 

*Sauf (082013) Gamme Arpa® Solidcore non classé au feu

Arpa®

ARPA® ARPA®
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5

Code Format (mm) Prix HT/M2

030130** 2050 x 1220 x 0,5 12,43

030115* 2050 x 1250 x 0,75 12,43

030108* 2050 x 1250 x 1 16,09

030109* 2050 x 1250 x 1,5 24,14

030101 2050 x 1250 x 2 28,40

030043 3050 x 2050 x 2 28,40

030102 2050 x 1250 x 3 42,60

030003 3050 x 2050 x 3 42,60

3050 x 2100 x 3 42,60

030103 2050 x 1250 x 4 56,80

030004 3050 x 2050 x 4 56,80

3050 x 2100 x 4 56,80

4050 x 2100 x 4 56,80

7000 x 2100 x 4 56,80

030104 2050 x 1250 x 5 71,00

030005 3050 x 2050 x 5 71,00

030105 2050 x 1250 x 6 85,19

030006 3050 x 2050 x 6 85,19

7000 x 2100 x 6 85,19

030106 2050 x 1250 x 8 113,58

030007 3050 x 2050 x 8 113,58

030107 2050 x 1250 x 10 141,97

030047 3050 x 2050 x 10 141,97

3050 x 2050 x 12 170,36

3050 x 2050 x 15 252,78

Polycarbonate Incolore UV
Traité UV 2 faces

F30243

F30203

030114

F30204

030097

030122

030009

F30205

030010

F30206

F30207

F30247

F30261

F30227

2* Traité UV une seule face ** Non traité UV

 0,8 à 6 mm pour réf. colonne gaucheB-s1,d0

 2 à 5 mm pour réf. colonne droiteB-s1,d0

DECOVOLUME

Code Format (mm) Prix HT/M2

030063 2050 x 1250 x 0,75 12,43

030024 2050 x 1250 x 1 16,09

030025 2050 x 1250 x 1,5 24,14

030027 2050 x 1250 x 2 25,82

030035 3050 x 2050 x 2 25,82

030028 2050 x 1250 x 3 36,90

030036 3050 x 2050 x 3 36,90

030029 2050 x 1250 x 4 49,21

030037 3050 x 2050 x 4 49,21

030030 2050 x 1250 x 5 61,50

030038 3050 x 2050 x 5 61,50

030031 2050 x 1250 x 6 73,81

030039 3050 x 2050 x 6 73,81

030032 2050 x 1250 x 8 98,39

030040 3050 x 2050 x 8 98,39

030033 2050 x 1250 x 9,5 123,01

030041 3050 x 2050 x 9,5 123,01

030026 2050 x 1250 x 12 154,90

030034 3050 x 2050 x 12 154,90

LEXAN™ 9030 Incolore

5
 2 à 6 mmB-s1,d0

Code Format (mm) Prix HT/M2

030001 3050 x 2050 x 3 54,80

030002 3050 x 2050 x 4 73,06

LEXAN™ SG305 Anti-Reflet Incolore
Traité UV 2 faces

OGELEC CENTAURE SYSTEMS - LEXAN™ SG305
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POLYCARBONATE COMPACT

 2 à 6 mmB-s1,d0



Code Format (mm) Prix HT/M2

030333 3050 x 2030 x 3 119,40

TUFFAK® Polycarbonate Miroir Argent
Filmé 1 face

3

Norme ferroviaire HL1, HL2, HL3
EN 45 545 V-2 - 2 mm

V-0 - 3 à 6 mm
2 à 4 mm

3

LEXAN F2000A
Applications aéronautiques
Agréments FST (Fire, Smoke, Toxicité)

LEXAN F2500
Applications électriques
UL 94 V0

V-2 - 2 mm
V-0 - 3 à 6 mmNorme ferroviaire HL1, HL2, HL3

EN 45 545 2 à 4 mm

AVANTAGES
POLYCARBONATE COMPACT
Large plage de température (-40° à +120°)

Haute résistance aux chocs

2

Code Format (mm) Prix HT/M2

030136 3050 x 2050 x 3 46,86

030137 3050 x 2050 x 4 62,48

030138 3050 x 2050 x 6 93,71

LEXAN™ EXELL D ST Granité Incolore 1F
Traité UV 2 faces

2
B-s1,d0

Code Format (mm) Trans. Lum. Prix HT/M2

030318 3050 x 2050 x 3 28% 44,73

030320 3050 x 2050 x 4 19% 59,64

Polycarbonate Blanc Opal
Traité UV 2 faces

6
 2 à 6 mm B-s1,d0

Code Format (mm) Trans. Lum. Prix HT/M2

030070 3050 x 2050 x 3 47% 56,08

030071 3050 x 2050 x 4 41% 74,77

030128 3050 x 2050 x 5 41% 93,46

LEXAN™ EXELL D Opal Bright WH7D1360
Traité UV 2 faces

Code Format (mm) Prix HT/M2

030015 2050 x 1250 x 2 68,85

030016 2050 x 1250 x 3 103,26

LEXAN™ F2000 Incolore

Code Format (mm) Transmission Lumineuse Prix HT/M2

030045 2050 x 1250 x 2 52% 75,73

030046 2050 x 1250 x 3 43% 113,60

LEXAN™ F2000 Opal WH6D060X

2
B-s1,d0 

Code Format (mm) Trans. Lum. Prix HT/M2

030117 3050 x 2050 x 3 50% 48,99

030118 3050 x 2050 x 4 50% 65,32

030119 3050 x 2050 x 5 50% 81,65

030120 3050 x 2050 x 6 50% 97,97

Polycarbonate Fumé Brun
Traité UV 2 faces

5

Code Couleur Format (mm) Trans. Lum. Prix HT/M2

030017 Opal 3050 x 2050 x 3 55% 42,47

030018 Opal 3050 x 2050 x 4 46% 56,80

LEXAN™ Blanc WH6D060X

EIFFAGEMARTY SPORTS - Stade de SAINT SYMPHORIEN METZ

14
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POLYCARBONATE COMPACT



4
4

B-s2,d0

POLYCARBONATE LEXAN Anti-abrasion

PARAMETRES / PRODUITS MARGARD MR5E MARGARD MRX

ANTI ABRASION (selon ASTDM D1044) +++++ +++

QUALITE OPTIQUE +++++ +++

RESISTANCE aux UV Garantie 7 ans Garantie 5 ans

Classement FEU (1) Euroclass Non Testé
UL 94 V0 ép. 9.5 à 

12mm

Euroclass C-s3,d0 en 
6mm

Protection MACHINES / CASSE Idem LEXAN 9030  
selon EN 12417

Idem LEXAN 9030  
selon EN 23125* Norme plus 

récente  

NORMES Engins agricoles, fores-
tiers et TP

ECE R43 3 à 12mm Non testé

NORME Anti GRAFFITI Selon NF F 31-112 G1/G2  
UNI9186  3 à 5mm

Non testé

NORME Anti EFFRACTION selon EN 356 P4  
en ép.5 et 6mm

Non testé

Autres NORMES DIN 5510-2 Ferroviaire 
S4/SR2/ST2 en ép. 5 

et 6mm
NF F 16-101 Ferroviaire 

M2/F2 3-8mm

Non testé

CINTRAGE ET FORMAGE (2) NON NON

(1) Qualités MR5FR ou MRXFR sur demande       (2) Qualité FMR5XT sur demande

Code Format (mm) Prix HT/M2

030050 2050 x 1250 x 2 43,01

030051 3000 x 2050 x 3 65,26

GEPAX™ Noir Opaque 7006
Sablé 1 face

Code Format (mm) Prix HT/M2

030072 3050 x 2050 x 3 46,04

030073 3050 x 2050 x 4 61,41

LEXAN™ DSP 1556 Noir Grainé

			   INCOLORE		  OPAQUE
		  LEXAN™ 9030 	 MARGARD™ 	 F2000	 GEPAX™ Noir
	 Densité	 1,20	 1,20	 1,24	 1,20
	 Module de Flexion ISO 178 	 2300	 2500	 2300	 2200
	 Agrément ROHS	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
	 Agrément  au feu	 M1	 Sur demande	 M2 / F2	 M1
	 Température d'utilisation °C 	 - 40° / + 120°	 - 40° / +120°	 - 40° / + 120°	 - 30° / + 110°
	 Agrément alimentaire	 NON	 NON	 NON	 NON
	 Stabilisation UV 	 Bonne	 OUI	 NON	 NON

	 		  INCOLORE		  OPAQUE
		  LEXAN™ 9030 	 MARGARD™	 F2000	 GEPAX™ Noir
	 formage, thermoformage, pliage à chaud	 OUI	 NON	 OUI	 OUI
	 pliage à froid	 OUI	 NON	 OUI	 OUI
	 Usinage par enlèvement de copeaux	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
	 Impression	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI

GEPAX™ MARGARD™
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POLYCARBONATE COMPACT OPAQUE
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APPLICATIONS
PC ANTISTATIQUE
Cartérisation machines électroniques

Salle blanche

Utilisable dans un milieu ATEX 
(ATmosphère EXplosive)

Code Format (mm) Prix HT/M2

030098 3000 x 2000 x 4 320,84

030099 3000 x 2000 x 5 371,12

030100 3000 x 2000 x 6 425,80

030140 3000 x 2000 x 8 487,53

Polycarbonate Antistatique Incolore

13
B1

Code Couleur Format (mm) Prix HT/M2

033004 Incolore 3000 x 2000 x 3 129,16

033005 Incolore 3000 x 2000 x 4 146,00

033006 Incolore 3000 x 2000 x 5 167,08

033007 Incolore 3000 x 2000 x 6 186,01

033008 Incolore 3000 x 2000 x 8 240,60

033009 Incolore 3000 x 2000 x 9,5 292,15

033003 Incolore 3000 x 2000 x 12 356,09

033011 Vert 3000 x 2000 x 6 224,48

033010 Vert 3000 x 2000 x 8 290,37

MARGARD™ Qualité Anti-abrasion MR5E
Traité UV 2 faces - Anti-abrasion 2 faces

030/7

APPLICATIONS
MARGARD™ - EXTRITE™
MR5E : uniquement pour applications à 
plat : vitrages anti-vandalisme, écrans de 
sécurité, écrans acoustiques, etc.

EXTRITE™ : protections de machines, 
murs anti-bruit, protections d’objets

030/8

Code Couleur Format (mm) Prix HT/M2

033025 Incolore 3050 x 2050 x 4 104,40

033026 Incolore 3050 x 2050 x 5 121,95

033027 Incolore 3050 x 2050 x 6 141,93

033028 Incolore 3050 x 2050 x 8 177,48

LEXAN™ EXTRITE™ 112 Qualité Anti-abrasion
Traité UV 2 faces - Anti-abrasion 2 faces

AVANTAGES
MARGARD™ - EXTRITE™
Résistance aux UV

Garantie 10 ans contre la casse (MR5E)

Garantie 7 ans contre la perte de 
transmission lumineuse et défauts de 
revêtements (MR5E) 

Garantie 15 ans contre la casse, le 
jaunissement et la perte de transmission 
lumineuse (EXTRITE™)

Propriétés de réparation supérieures : 
auto-cicatrisant sous l’effet de la chaleur 
(EXTRITE™)

B-s1,d0

CARACTÉRISTIQUES
MARGARD™ - EXTRITE™
Très grande résistance aux chocs, à 
l’abrasion et aux intempéries 
 
Résistance chimique de premier ordre

5

SABIC - LEXAN™ EXTRITE™
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PC COMPACT ANTI-ABRASION ET ANTISTATIQUE

 2 à 6 mm



Code Format (mm) Réf. Couleur Prix HT/M2

010432 3050 x 2030 x 3 174.10000 34,30

010433 3050 x 2030 x 5 174.10000 51,95

010434 3050 x 2030 x 8 174.10000 83,79

ALTUGLAS™ Coulé Choc 30% Incolore

Code Format (mm) Réf. Couleur Prix HT/M2

010190 2000 x 1220 x 4 122.10000 50,52

010191 2000 x 1220 x 6 122.10000 75,78

010192 2000 x 1220 x 8 122.10000 101,04

ALTUGLAS™ Coulé Incolore Granité 2 faces

Code Section en mm Longueur (mm) Prix HT/U

019001 10 x 10 2000 13,38

019002 15 x 15 2000 25,19

019003 20 x 20 2000 38,57

019004 25 x 25 2000 57,08

019005 30 x 30 2000 80,70

019006 40 x 40 2000 116,13

019007 50 x 50 2000 192,09

Barre Carrée PMMA Coulé Incolore

010/13

16

10

010/19

1

7

(2000x1220mm)

(3050x2030mm)

Code Format (mm) Réf. Couleur Prix HT/M2

010416 3050 x 2030 x 3,2 190.10000 81,70

ALTUGLAS™ Coulé Shieldup Incolore

6

                  RECOMMANDATIONS
                  ALTUGLAS™ Shieldup pour les domaines de l’automobile, 
                  nautisme, transport et aviation (pare-brises renforcés)

Code Format (mm) Réf. Couleur Prix HT/M2

100015 3050 x 2030 x 2 100.10000 32,27

010103 2000 x 1220 x 3 100.10000 32,80

010042 3050 x 2030 x 3 100.10000 29,81

010104 2000 x 1220 x 4 100.10000 41,74

010043 3050 x 2030 x 4 100.10000 37,94

010105 2000 x 1220 x 5 100.10000 49,68

010044 3050 x 2030 x 5 100.10000 45,17

010106 2000 x 1220 x 6 100.10000 59,62

010045 3050 x 2030 x 6 100.10000 54,20

010070 2000 x 1220 x 8 100.10000 79,49

010046 3050 x 2030 x 8 100.10000 72,26

010071 2000 x 1220 x 10 100.10000 99,36

010038 3050 x 2030 x 10 100.10000 90,33

010072 2000 x 1220 x 12 100.10000 125,27

010039 3050 x 2030 x 12 100.10000 113,88

010110 2000 x 1220 x 15 100.10000 164,42

010040 3050 x 2030 x 15 100.10000 149,47

010111 2000 x 1200 x 20 100.10000 229,66

010041 3050 x 2030 x 20 100.10000 208,78

010112 2000 x 1200 x 25 100.10000 267,96

ALTUGLAS™ Coulé Incolore

Code Format (mm) Prix HT/M2

011001 2000 x 1200 x 30 389,92

011008 3050 x 2030 x 30 449,06

011002 2000 x 1200 x 40 519,89

011028 3000 x 2000 x 40 614,59

011003 2000 x 1200 x 50 746,72

011004 2000 x 1200 x 60 935,34

011006 1010 x 1220 x 100 2231,10

ALTUGLAS™ Coulé Bloc Incolore
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Code Diamètre (mm) Longueur (mm) Prix HT/U

016011 7 2000 6,80

016001 8 2000 6,46

016002 10 2000 8,73

016003 12 2000 11,38

016019 14 2000 16,14

016004 16 2000 18,98

016012 18 2000 23,36

016005 20 2000 27,17

016013 22 2000 29,38

016006 25 2000 41,34

016007 30 2000 55,65

016008 35 2000 68,74

016009 40 2000 85,12

016010 50 2000 144,06

016014 60 1000 129,21

016015 70 1000 191,63

016016 80 1000 246,98

016017 90 1000 295,26

016018 100 1000 356,02

016020 110 1000 434,11

016021 120 1000 540,58

016023 150 1000 1067,16

Bâton PMMA Coulé Incolore

010/18

9

010/13

12CARACTÉRISTIQUES
SHIELDUP
Ultra résistant à l’impact

�Ultra résistant aux agressions chimiques

Résistant à la rayure et aux UV

�Thermoformable

Code Format (mm) Réf. Couleur Trans. Lum. Prix HT/M2

010001 3050 x 2030 x 3 100.27000 40% 31,30

010002 3050 x 2030 x 4 100.27000 40% 39,83

010003 3050 x 2030 x 5 100.27000 40% 47,42

010004 3050 x 2030 x 6 100.27000 40% 56,91

010080 3050 x 2030 x 8 100.27000 40% 75,87

010081 3050 x 2030 x 10 100.27000 40% 97,68

010288 3050 x 2030 x 15 100.27000 40% 161,65

010290 3050 x 2030 x 20 100.27000 40% 225,78

010029 3050 x 2030 x 3 100.27018 82% 31,30

010030 3050 x 2030 x 4 100.27018 82% 39,83

010113 3050 x 2030 x 5 100.27018 82% 47,42

010114 3050 x 2030 x 6 100.27018 82% 56,91

010406 3050 x 2030 x 3 100.27085 90% 34,29

ALTUGLAS™ Coulé Blanc Diffusant

Code Format (mm) Réf. Couleur Prix HT/M2

010005 3050 x 2030 x 3 100.47010 31,30

010006 3050 x 2030 x 4 100.47010 39,83

010116 3050 x 2030 x 5 100.47010 47,42

010117 3050 x 2030 x 6 100.47010 56,91

010118 3050 x 2030 x 8 100.47010 75,87

010119 3050 x 2030 x 10 100.47010 97,68

010289 3050 x 2030 x 15 100.47010 161,65

010381 3050 x 2030 x 20 100.47010 225,78

ALTUGLAS™ Coulé Blanc Opaque

Code Format (mm) Réf. Couleur Trans. Lum. Prix HT/M2

011030 2000 x 1200 x 30 160.27085 90% 487,40

ALTUGLAS™ Coulé Bloc Opal
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PMMA COULÉ INCOLORE - BLANC 

BIOCORAIL AFC - Culasse en PMMA Coulé



Code Couleur Format (mm)
Réf. 

Couleur
Trans. Lum. Prix HT/M2

010035 Rouge 3050 x 2030 x 3 100.12000 35% 36,02

010094 Bleu 3050 x 2030 x 3 100.13000 30% 36,02

010095 Bleu 3050 x 2030 x 3 100.13066 49% 36,02

010085 Orange 3050 x 2030 x 3 100.15000 47% 36,02

010059 Vert 3050 x 2030 x 3 100.14000 12% 36,02

010088 Vert 3050 x 2030 x 6 100.14004 51% 65,48

010089 Vert 3050 x 2030 x 8 100.14004 51% 87,32

010090 Vert 3050 x 2030 x 10 100.14004 51% 109,13

010149 Vert 3050 x 2030 x 6 100.14028 75% 65,48

010150 Vert 3050 x 2030 x 8 100.14028 75% 87,32

010388 Vert 3050 x 2030 x 10 100.14028 75% 109,13

010078 Aqua Look 3050 x 2030 x 8 100.13032 66% 87,32

ALTUGLAS™ Coulé Transparent Coloré

Code Couleur Format (mm)
Réf. 

Couleur
Trans. 
Lum.

Prix 
HT/M2

010054 Rouge 3050 x 2030 x 3 100.22001 13% 36,02

010055 Rouge 3050 x 2030 x 3 100.22002 20% 36,02

010056 Rouge 3050 x 2030 x 3 100.22003 10% 36,02

010057 Rouge 3050 x 2030 x 3 100.22004 13% 36,02

010210 Rouge 3050 x 2030 x 3 100.22006 14% 36,02

010211 Rouge 3050 x 2030 x 3 100.22013 14% 36,02

010058 Rouge 3050 x 2030 x 3 100.22017 11% 36,02

010120 Ivoire 3050 x 2030 x 3 100.21013 28% 36,02

010036 Rose 3050 x 2030 x 3 100.22007 23% 36,02

010007 Bleu 3050 x 2030 x 3 100.23000 13% 36,02

010008 Bleu 3050 x 2030 x 3 100.23003 15% 36,02

010009 Bleu 3050 x 2030 x 3 100.23004 4% 36,02

010010 Bleu 3050 x 2030 x 3 100.23008 5% 36,02

010065 Bleu 3050 x 2030 x 3 100.23010 4% 36,02

010066 Bleu 3050 x 2030 x 3 100.23012 14% 36,02

010034 Orange 3050 x 2030 x 3 100.25001 14% 36,02

010062 Vert 3050 x 2030 x 3 100.24003 3% 36,02

010060 Vert 3050 x 2030 x 3 100.24001 9% 36,02

010064 Vert 3050 x 2030 x 3 100.24013 - 36,02

010093 Vert 3050 x 2030 x 3 100.24015 6% 36,02

010048 Jaune 3050 x 2030 x 3 100.21003 24% 36,02

010050 Jaune 3050 x 2030 x 3 100.21030 23% 36,02

010195 Jaune 3050 x 2030 x 3 100.21045 16% 36,02

010020 Champagne 3050 x 2030 x 3 100.21007 27% 36,02

ALTUGLAS™ Coulé Diffusant Coloré

     Les données de transmission lumineuse sont mesurées pour
     une épaisseur de 3mm et transmises de manière indicative. 
     Elles ne sauraient engager notre responsabilité.

4

4

20

Code Couleur Format (mm) Réf. Couleur Prix HT/M2

010052 Noir 3050 x 2030 x 3 101.48000 36,02

010053 Noir 3050 x 2030 x 4 101.48000 45,84

010115 Noir 3050 x 2030 x 5 101.48000 54,57

010082 Noir 3050 x 2030 x 6 101.48000 65,48

010083 Noir 3050 x 2030 x 8 101.48000 87,32

128005 Noir 3050 x 2030 x 10 101.48000 109,13

010273 Noir 3050 x 2030 x 15 101.48000 163,69

010291 Noir 2000 x 1200 x 20 101.48000 240,10

010084 Gris 3050 x 2030 x 3 100.48007 36,02

010032 Gris 3050 x 2030 x 3 100.48074 36,02

010011 Bleu 3050 x 2030 x 3 100.43002 36,02

ALTUGLAS™ Coulé Coloré
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100.16321 100.16326 100.16032 100.16036

Code Couleur Format (mm)
Réf. 

Couleur
Trans. 
Lum.

Prix HT/M2

010077 Incolore 3050 x 2030 x 3 145.10000 90% 43,21

010124 Incolore 3050 x 2030 x 4 145.10000 90% 54,97

010145 Incolore 3050 x 2030 x 5 145.10000 90% 65,55

010125 Incolore 3050 x 2030 x 6 145.10000 90% 78,52

010126 Incolore 3050 x 2030 x 8 145.10000 90% 104,77

010146 Incolore 3050 x 2030 x 10 145.10000 90% 131,07

010358 Incolore 3050 x 2030 x 15 145.10000 90% 196,61

010170 Blanc 3050 x 2030 x 3 145.27014 78% 45,37

010127 Blanc 3050 x 2030 x 4 145.27014 78% 57,72

010172 Blanc 3050 x 2030 x 5 145.27014 78% 68,83

010128 Blanc 3050 x 2030 x 6 145.27014 78% 82,46

010129 Blanc 3050 x 2030 x 8 145.27014 78% 110,10

145705 Blanc 3050 x 2030 x 10 145.27014 78% 137,52

010412 Blanc 3050 x 2030 x 15 145.27014 78% 206,44

010280 Gris 3050 x 2030 x 4 145.18018 50% 63,22

101056 Gris 3050 x 2030 x 6 145.18018 50% 90,30

010281 Rouge 3050 x 2030 x 4 145.12018 37% 63,22

010282 Rouge 3050 x 2030 x 6 145.12018 37% 90,30

010133 Bleu 3050 x 2030 x 4 145.13040 9% 63,22

010136 Bleu 3050 x 2030 x 4 145.23074 63% 63,22

010137 Bleu 3050 x 2030 x 6 145.23074 73% 90,30

010279 Orange 3050 x 2030 x 4 145.15007 52% 63,22

145153 Orange 3050 x 2030 x 6 145.15007 52% 90,30

ALTUGLAS™ Coulé Dual Satin

Code Couleur Format (mm)
Réf. 

Couleur
Trans. 
Lum.

Prix HT/M2

141000 Incolore 3050 x 2030 x 3 121.10000 90% 34,27

010277 Opal 3050 x 2030 x 3 121.27000 39% 35,99

ALTUGLAS™ Coulé Mono Satin

AVANTAGES
PMMA COLORÉ FUMÉ

Protège d’une lumière vive

Nuance de teintes du gris au brun foncé

Forte capacité à filtrer les UV

11

17

2

* Jusqu’à épuisement du stock
Arrêt production réf. 100.16021 remplacé par 100.16321
Arrêt production réf. 100.16026 remplacé par 100.16326

Code Couleur Format (mm)
Réf. 

Couleur
Trans. 
Lum.

Prix HT/M2

010012 Bronze foncé 3050 x 2030 x 3 100.16032 28% 34,46

010014 Bronze foncé 3050 x 2030 x 6 100.16032 28% 62,63

010015 Bronze foncé 3050 x 2030 x 8 100.16032 28% 83,51

010389 Bronze foncé 3050 x 2030 x 12 100.16032 28% 130,96

010390 Bronze foncé 3050 x 2030 x 15 100.16032 28% 185,55

010016 Bronze clair 3050 x 2030 x 3 100.16036 62% 34,46

010017 Bronze clair 3050 x 2030 x 4 100.16036 62% 43,84

010018 Bronze clair 3050 x 2030 x 6 100.16036 62% 62,63

010019 Bronze clair 3050 x 2030 x 8 100.16036 62% 83,51

010151 Bronze clair 3050 x 2030 x 10 100.16036 62% 104,37

010391 Bronze clair 3050 x 2030 x 12 100.16036 62% 130,96

010392 Bronze clair 3050 x 2030 x 15 100.16036 62% 185,55

010022* Fumé gris 3050 x 2030 x 3 100.16026 51% 34,46

010023* Fumé gris 3050 x 2030 x 4 100.16026 51% 43,84

010446 Fumé gris 3050 x 2030 x 6 100.16326 51% 62,63

010447 Fumé gris 3050 x 2030 x 8 100.16326 51% 83,51

010448 Fumé gris 3050 x 2030 x 10 100.16326 51% 104,37

0140451 Fumé gris 3050 x 2030 x 12 100.16326 51% 130,96

010452 Fumé gris 3050 x 2030 x 15 100.16326 51% 185,55

010379* Fumé bleu 3050 x 2030 x 12 100.16021 44% 130,96

010436 Fumé bleu 3050 x 2030 x 6 100.16321 44% 62,63

010437 Fumé bleu 3050 x 2030 x 8 100.16321 44% 83,51

010438 Fumé bleu 3050 x 2030 x 10 100.16321 44% 104,37

010441 Fumé bleu 3050 x 2030 x 15 100.16321 44% 185,55

ALTUGLAS™ Coulé Coloré Fumé

APPLICATIONS
PMMA SATIN
Présentoirs

Support, vitrines

�Aménagements intérieurs
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Code Format (mm) Prix HT/M2

012218 3050 x 2050 x 3 31,10

012217 3050 x 2050 x 5 51,84

012219 3050 x 2050 x 8 82,94

ALTUGLAS™ EX R-LIFE Incolore

AVANTAGES
ALTUGLAS R-LIFE
Fabriqué avec un mini de 75% de PMMA 
recyclé

Code Format (mm) Prix HT/M2

012018 3050 x 2050 x 1,5 18,14

012165 2050 x 1250 x 2 17,28

012166 2050 x 1525 x 2 17,28

012167 3050 x 2050 x 2 17,28

012171 4050 x 2050 x 2 18,15

012172 3050 x 2050 x 2,5 21,60

012173 2050 x 1250 x 3 25,92

012174 2050 x 1525 x 3 25,92

012175 3050 x 2050 x 3 25,92

012148 3050 x 2100 x 3 27,21

012177 4050 x 2050 x 3 27,21

012142 2050 x 1250 x 4 34,55

F12035 2050 x 1525 x 4 34,55

012025 3050 x 2050 x 4 34,55

012109 3050 x 2100 x 4 36,27

012047 4050 x 2050 x 4 36,27

012160 4050 x 2100 x 4 36,27

012185 2050 x 1250 x 5 43,20

012186 2050 x 1525 x 5 43,20

012187 3050 x 2050 x 5 43,20

012188 4050 x 2050 x 5 45,36

012144 2050 x 1250 x 6 51,84

F12037 2050 x 1525 x 6 51,84

012027 3050 x 2050 x 6 51,84

012192 2050 x 1250 x 8 69,12

012193 2050 x 1525 x 8 69,12

012194 3050 x 2050 x 8 69,12

012137 2050 x 1250 x 10 86,40

F12039 2050 x 1525 x 10 86,40

012019 3050 x 2050 x 10 86,40

012020 3050 x 2050 x 12 105,68

012138 2050 x 1250 x 15 149,04

PMMA Extrudé Incolore
Code Format (mm) Prix HT/M2

F12040 2050 x 1525 x 15 149,04

012021 3050 x 2050 x 15 149,04

012146 2050 x 1250 x 20 207,36

F12041 2050 x 1525 x 20 207,36

012043 3050 x 2050 x 20 207,36

012044 3050 x 2000 x 25 302,40

PMMA Extrudé Incolore

2

012/14

BLOX - Boîte à gants nucléaire FORM XL

* Jusqu’à épuisement du stock

012211*

012215*

012216*

012023*
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PMMA EXTRUDÉ INCOLORE - RECYCLÉ

AVANTAGES
PMMA EXTRUDÉ
Thermoformable

Meilleures tolérances d’épaisseurs que le 
PMMA Coulé

75% 
matière recyclée



Code Format (mm) Prix HT/M2

012089 3050 x 2050 x 2 19,06

012052 3050 x 2050 x 3 28,59

012053 3050 x 2050 x 4 38,12

012054 3050 x 2050 x 5 47,65

012095 3050 x 2050 x 6 57,19

012096 3050 x 2050 x 8 76,24

012097 3050 x 2050 x 10 95,30

PMMA Extrudé Blanc Opaque

Code Format (mm) Prix HT/M2

F12110 3050 x 2050 x 2 21,91

F12111 3050 x 2050 x 3 31,31

012055 3050 x 2050 x 4 41,72

F12156 3050 x 2050 x 5 52,16

012057 3050 x 2050 x 6 58,50

F12183 3050 x 2050 x 8 87,54

F12184 3050 x 2050 x 10 109,60

PMMA Extrudé Noir

Code Type Format (mm) Prix HT/M2

012031 Pointe diamant 3000 x 1400 x 3 34,21

012012 Cristaux de glace 3000 x 1400 x 3 34,21

PMMA Extrudé Structuré
Code Format (mm) Transmission Lumineuse Prix HT/M2

F12103 3050 x 2050 x 2 32% 19,06

F12151 3050 x 2050 x 2 82% 19,06

F12104 3050 x 2050 x 3 25% 28,59

F12149 4050 x 2050 x 3 25% 30,01

F12109 3050 x 2050 x 3 75% 28,59

F12105 3050 x 2050 x 4 19% 38,12

F12150 4050 x 2050 x 4 19% 40,02

F12132 3050 x 2050 x 4 70% 38,12

F12106 3050 x 2050 x 5 16% 47,65

F12108 3050 x 2050 x 6 14% 57,19

PMMA Extrudé Blanc Diffusant

Miroir Argent Miroir OrMiroir Rouge Miroir Anthracite

CARACTÉRISTIQUES
MIROIR SEE-THRUE
Qualité miroir sans tain : permet de voir au 
travers de la face verso sans être vu

4

3

5

6

012/11

MULTIFORM ALTUGLAS

Code Type Format (mm) Prix HT/M2

014003 Miroir argent 3050 x 2030 x 2 57,21

014004 Miroir argent 3050 x 2030 x 3 68,46

014006 Miroir argent 3050 x 2030 x 5 109,54

014005 Miroir or 3050 x 2030 x 3 100,76

014007 Miroir rouge 3050 x 2030 x 3 105,37

014009 Miroir Anthracite 3050 x 2030 x 3 105,37

014010 See-Thrue 2440 x 1220 x 3 153,65

Optix® PMMA Extrudé Miroir
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Code Format (mm) Prix HT/M2

F13105 3050 x 2050 x 2 33,27

F13101 3050 x 2050 x 3 47,53

F13102 3050 x 2050 x 4 63,37

F13103 3050 x 2050 x 5 79,21

F13104 3050 x 2050 x 6 95,06

PMMA Extrudé Choc 100% Incolore

Code Format (mm) Transmission Lumineuse Prix HT/M2

F13106 3050 x 2050 x 3 25% 49,90

F13107 3050 x 2050 x 4 - 66,54

PMMA Extrudé Choc 100% Opal

CARACTÉRISTIQUES
PMMA CHOC

	       PMMA Choc 100%	

Densité (g/cm3)	         1,17	
Résistance à la traction (MPa)	         46	
Module de flexion (MPa)	         1900	
Allongement à la rupture (%)	         40	
Dureté Rockwell	         60	
Résistance à l’impact (kJ/m2)	         6,3	

     Les données de transmission lumineuse sont mesurées pour
     une épaisseur de 3mm et transmises de manière indicative. 
     Elles ne sauraient engager notre responsabilité.

012/9

012/9

Code Couleur Format (mm) Prix HT/M2

012158 Incolore 3050 x 2050 x 2 25,71

012159 Incolore 3050 x 2050 x 3 38,55

PMMA Extrudé Anti-Reflet - 1face mate

13

APPLICATIONS
PMMA CHOC
Mobilier urbain 
 
Enseignes 
 
Capotage 
 

AVANTAGES
PMMA CHOC
Haute performance aux chocs 
 
Haute résistance aux produits chimiques 
 
Assure une extraction parfaite des pièces 
après thermoformage

ALTUGLAS™
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PMMA EXTRUDÉ ANTI-REFLET - CHOC

                    RECOMMANDATIONS
                    Produits de collage et d’entretien du PMMA
                    Voir pages 58



Code
Diam/ext. 

(mm)
Diam/int. 

(mm)
Ep. (mm) Cond. Prix HT/ML

017042 7 5 1 10 1,76

017043 8 4 2 10 2,17

017001 10 6 2 10 1,76

017044 10 7 1,5 10 1,39

017045 12 6 3 10 2,55

017002 12 8 2 10 1,91

017046 12 10 1 10 1,39

017011 13 9 2 10 2,15

017047 14 8 3 10 2,88

017048 14 10 2 10 2,31

017049 15 9 3 10 3,08

017003 15 11 2 10 2,51

017012 16 12 2 10 2,63

017050 18 12 3 10 3,08

017051 18 14 2 10 2,88

017052 20 14 3 10 3,89

017004 20 16 2 10 3,09

017053 22 16 3 5 4,73

017013 22 18 2 5 3,62

017014 24 20 2 5 3,85

017015 25 19 3 5 5,00

017040 25 21 2 5 3,74

017016 26 20 3 5 5,44

017017 28 22 3 5 5,28

017054 30 20 5 5 7,41

017055 30 22 4 5 6,54

017018 30 24 3 5 5,36

017005 30 26 2 5 3,90

017056 32 26 3 5 6,29

017019 32 28 2 5 4,63

017020 34 30 2 5 4,73

017021 36 30 3 5 6,74

017057 36 32 2 5 6,64

017022 38 32 3 1 6,96

017058 40 30 5 1 10,28

017059 40 32 4 1 8,88

017006 40 34 3 1 7,21

017039 40 36 2 1 5,13

017023* 44 38 3 1 10,27

017024* 45 39 3 1 10,33

017060* 50 40 5 1 13,20

017061* 50 42 4 1 11,24

017007* 50 44 3 1 9,65

017041* 50 46 2 1 7,98

017062* 60 50 5 1 18,04

017063* 60 52 4 1 14,15

Tube PMMA Extrudé Incolore (2000 mm)

Code
Diam/ext. 

(mm)
Diam/int. 

(mm)
Ep. (mm) Cond. Prix HT/ML

017008 60 54 3 1 11,84

017064 60 56 2 1 9,54

017065 64 60 2 1 10,33

017066 70 60 5 1 19,07

017025 70 64 3 1 13,94

017067 70 66 2 1 12,09

017068 76 68 4 1 18,21

017069 80 70 5 1 22,37

017070 80 72 4 1 18,43

017009 80 74 3 1 15,37

017071 80 76 2 1 16,29

017072 90 80 5 1 26,34

017073 90 82 4 1 21,71

017026 90 84 3 1 17,76

017074 90 86 2 1 13,94

017075 100 90 5 1 28,76

017076 100 92 4 1 24,63

017010 100 94 3 1 19,80

017077 110 100 5 1 30,39

017078 110 102 4 1 28,69

017027 110 104 3 1 20,98

017079 120 110 5 1 33,24

017080 120 112 4 1 28,73

017028 120 114 3 1 22,86

017081 125 115 5 1 37,41

017029 125 119 3 1 21,63

017030 130 122 4 1 31,80

017031 134 124 5 1 40,30

017082 134 128 3 1 23,31

017083 150 140 5 1 39,69

017084 150 142 4 1 32,60

017032 150 144 3 1 27,74

017085 160 150 5 1 44,46

017086 160 152 4 1 36,20

017033 160 154 3 1 27,63

017087 180 170 5 1 50,65

017088 180 172 4 1 41,75

017034 180 174 3 1 34,79

017089 200 190 5 1 53,49

017090 200 192 4 1 45,12

017035 200 194 3 1 36,83

017036 240 232 4 1 58,49

017091 250 240 5 1 80,99

017037 250 242 4 1 65,37

017092 250 244 3 1 50,62

017038 300 292 4 1 124,87

Tube PMMA Extrudé Incolore (2050 mm)

012/10* Longueur 2050mm
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PMMA EXTRUDÉ TUBES
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DIPLEX

Couleurs spéciales
Formats spéciaux

071/2

Code Couleur Format (mm) Prix HT/M2

F73001 Recto Blanc 2000 x 1000 x 1 27,39

F73004 Recto Noir 2000 x 1000 x 1 27,39

PS Miroir Argent
Filmé 1 face

3

1

Code Couleur Format (mm) Prix HT/M2

071011 Blanc 2000 x 1200 x 1 5,97

071015 Blanc 2050 x 1050 x 1 5,97

071046 Blanc 3050 x 2050 x 1,5 8,95

071012 Blanc 2000 x 1200 x 2 11,93

071017 Blanc 2050 x 1050 x 2 11,93

071038 Blanc 3050 x 2050 x 2 11,93

071039 Blanc 3050 x 2050 x 3 17,89

071040 Blanc 3050 x 2050 x 4 23,85

071044 Blanc 3050 x 2050 x 5 29,82

071006 Noir 3000 x 1200 x 1,5 9,38

071049 Noir 3050 x 2050 x 1,5 9,38

071041 Noir 3050 x 2050 x 2 12,51

071042 Noir 3050 x 2050 x 3 18,78

071043 Noir 3050 x 2050 x 4 25,04

071045 Noir 3050 x 2050 x 5 31,30

PS Choc plaxé
Filmé 1 face

Blanc

Noir

PS Choc
Déclaration

CARACTÉRISTIQUES
PS
Faible densité

Alimentaire

Facilité de transformation

Très bonne aptitute au thermoformage

APPLICATIONS
PS
Pièces thermoformées ou collées

Boitiers électriques

Pièces sanitaires

REVOLUPLAST / SAVOIE PLAST
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PS CHOC 



Code Couleur Format (mm) Prix HT/M2

072014 Blanc 3050 x 1250 x 2 18,04

072015 Blanc 3050 x 1250 x 3 27,08

072016 Blanc 3050 x 1250 x 4 36,09

072023 Blanc 3050 x 1250 x 5 43,14

072012 Noir 3050 x 1250 x 2 18,04

072013 Noir 3050 x 1250 x 3 27,08

ABS Choc Aspect lisse
Filmé 1 face

1

Code Format (mm) Prix HT/M2

070010 2000 x 1000 x 1,5 11,69

070122 3050 x 2050 x 1,5 17,89

070024 1000 x 500 x 2 15,58

070023 1000 x 1000 x 2 15,58

070011 2000 x 1000 x 2 15,58

070123 3050 x 2050 x 2 15,58

070124 3050 x 2050 x 3 23,36

070074 1000 x 500 x 4 31,18

070073 1000 x 1000 x 4 31,18

070051 2000 x 1000 x 4 31,18

PS Cristal Incolore

3

Code Format (mm) Prix HT/M2

070108 1000 x 500 x 2 17,48

070106 2000 x 1000 x 2 17,48

PS Cristal Dépoli Anti-Reflet

1

Code Format (mm) Prix HT/M2

070007 2150 x 1250 x 1,5 11,69

PS Incolore Anti-Reflet

2

LA TOLERIE PLASTIQUE

Code Format (mm) Prix HT/M2

075007 1000 x 500 x 2 15,36

075006 1000 x 1000 x 2 15,36

075005 2000 x 1000 x 2 15,36

075003 3050 x 2100 x 3 23,05

075010 1000 x 500 x 4 30,74

075009 1000 x 1000 x 4 30,74

075008 2000 x 1000 x 4 30,74

F75004 3050 x 2100 x 4 30,74

075016* 3050 x 2100 x 5 38,39

SAN Incolore UV

1
* Jusqu’à épuisement du stock

PS Cristal Opal

4

Code Transmission Lumineuse Format (mm) Prix HT/M2

070117 21% 1000 x 500 x 2 16,36

070115 21% 2000 x 1000 x 2 16,36

070120 14% 1000 x 500 x 4 32,74

070118 14% 2000 x 1000 x 4 32,74

Code Couleur Format (mm) Prix HT/M2

072020 Blanc 3050 x 1250 x 3 26,04

072021 Blanc 3050 x 1250 x 4 34,71

072022 Blanc 3050 x 1250 x 5 41,49

072017 Noir 3050 x 1250 x 3 26,04

072018 Noir 3050 x 1250 x 4 34,71

072019 Noir 3050 x 1250 x 5 41,49

072024 Noir 3050 x 1250 x 8 69,42

ABS Choc Aspect Grain bille

1

ABS
Déclaration

CARACTÉRISTIQUES
ABS
Excellente résistance aux chocs

Alimentaire

Très bonne aptitute au thermoformage

Facile à coller

APPLICATIONS
ABS
Boitiers électriques

Capotage, pare-chocs, pièces de 
protection pour véhicules, engins TP
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LMI Photo GEHR

Code
Tolérance DIN 16986 

(mm)
Couleur Format (mm) Prix HT/PL

910017       + 0,30      +2,50 Noir 2000 x 1000 x 20 567,57

910019       +0,50      +3,50 Noir 2000 x 1000 x 30 840,44

910023       +0,20      +1,50 Naturel 2000 x 1000 x 10 341,01

910024       +0,30      +2,50 Naturel 2000 x 1000 x 16 543,09

910011       +0,30      +2,50 Naturel 2000 x 1000 x 20 543,23

910012       +0,30      +2,50 Naturel 2000 x 1000 x 25 668,60

910013       +0,50      +3,50 Naturel 2000 x 1000 x 30 804,42

910015       +0,50      +3,50 Naturel 2000 x 1000 x 40 1065,59

910016       +0,50      +3,50 Naturel 2000 x 1000 x 50 1326,77

910025       +0,50      +5,00 Naturel 2000 x 1000 x 60 1587,94

PA 6 C - Plaques coulées

Découpe sur demande en formats 1000 x 1000 ou 1000 x 500mm.  
Facturation au format

Tarif découpe : 0,15 uro par mm d’épaisseur de plaque et par trait de scie.  
Facturation mini de la découpe : 20 euros

900/2

Plaques PA 6.6 chargé fibre de verre,
Possibilité d’ébauches et de découpes
Plaques et joncs PDVF, PTFE, PET, PEEK, nous consulter

Code
Tolérance DIN 16980 

(mm)
Couleur

Diamètre 
(mm)

Longueur 
(mm)

Prix HT/U

900076       +0,50      +3,20 Noir 90 2000 170,26

900056*       +0,80      +4,30 Noir 120 2000 309,98

900066       +0,30      +1,90 Naturel 50 2000 68,05

900067       +0,30      +2,50 Naturel 60 2000 94,39

900068       +0,30      +2,50 Naturel 70 2000 131,73

900069       +0,40      +2,80 Naturel 80 2000 170,14

900070       +0,50      +3,20 Naturel 90 2000 214,05

900071       +0,60      +3,50 Naturel 100 2000 204,75

900053       +0,70      +3,90 Naturel 110 2000 244,46

900054       +0,80      +4,30 Naturel 120 2000 296,69

900045       +0,80      +5,00 Naturel 130 1000 176,55

900047       +0,80      +5,30 Naturel 150 1000 235,05

PA 6 - Joncs coulés

900/1Découpe sur demande en longueurs 1 ml.  
Facturation à la longueur  2 ml ou 1 ml
Tarif découpe : 0,15 uro par mm de diamètre de jonc et par trait de scie.  
Facturation mini de la découpe : 20 euros

Joncs de longueur 2 ml : 
Diamètres jusqu’à 250mm

* Jusqu’à épuisement du stock
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ERP Associés - Pièce en PA 6 PLASTEXEL

AVANTAGES
PA 6 EXTRUDÉ
Plaques et joncs stabilisés par un recuit 
après fabrication

Joncs creux extrudés en naturel
Joncs PA 6.6 chargé de fibre de verre
Joncs PA 12 Transparent
Possibilité d’ébauches et de découpes, 
nous consulter

selon UE 10/2011

PA 6

Code
Tolérance DIN 16980 

(mm)
Couleur

Diamètre 
(mm)

Longueur 
(mm)

Prix HT/U

900079       +0,10      +0,70 Naturel 10 3000 4,04

900001       +0,20      +0,80 Naturel 16 3000 10,36

900003       +0,20      +0,80 Naturel 20 3000 12,43

900005       +0,20      +1,00 Naturel 25 3000 19,49

900007       +0,20      +1,00 Naturel 30 3000 27,83

900010       +0,20      +1,20 Naturel 40 3000 49,11

PA 6 - Joncs extrudés

Découpe sur demande en longueurs 1 ml ou 2 ml.  
Facturation à la longueur 3 ml, 2 ml ou 1 ml
Tarif découpe : 0,15 uro par mm de diamètre de jonc et par trait de scie.  
Facturation mini de la découpe : 20 euros

900/1

CARACTÉRISTIQUES
PA 6 - PA 6 C

	 PA 6	 PA 6 C	
Densité	 1,13	 1,15	

Coloris standard	 écru (blanc)	 écru (ivoire)	

Module E - ISO 527 - 1	 3330	 3470	

Dureté Shore 	 80	 83	

Agrément RoHS	 OUI	 OUI	

Agrément  au feu	 NON	 NON	

Température d’utilisation °C 	 -40° / + 100°	 -40° / +105°	

Agrément alimentaire	 OUI	 OUI	

Stabilisation UV 	 NON	 NON	

	 PA 6	 PA 6 C 	
Thermoformage, pliage à chaud	 POSSIBLE	 POSSIBLE	

Usinage par enlèvement de copeaux	 OUI	 OUI	
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MAAGTECNIC SODED

Code
Tolérance DIN 16977 

(mm)
Couleur Format (mm) Prix HT/PL

960022       +0,20      +1,10 Noir 2000 x 1000 x 10 352,79

960032       +0,30      +1,50 Noir 2000 x 1000 x 16 562,42

960024       +0,30      +1,50 Noir 2000 x 1000 x 20 697,54

960025       +0,30      +1,50 Noir 2000 x 1000 x 25 864,17

960026       +0,50      +2,50 Noir 2000 x 1000 x 30 1051,49

960027       +0,50      +2,50 Noir 2000 x 1000 x 40 1385,90

960028       +0,50      +2,50 Noir 2000 x 1000 x 50 1719,15

960029       +0,50      +3,50 Noir 2000 x 1000 x 60 2089,19

960030       +0,50      +3,50 Noir 2000 x 1000 x 70 2427,04

960031       +0,50      +5,00 Noir 2000 x 1000 x 80 2787,88

960012       +0,20      +1,10 Naturel 2000 x 1000 x 10 337,01

960013       +0,30      +1,50 Naturel 2000 x 1000 x 15 505,16

960014       +0,30      +1,50 Naturel 2000 x 1000 x 20 666,33

960015       +0,30      +1,50 Naturel 2000 x 1000 x 25 825,48

960016       +0,50      +2,50 Naturel 2000 x 1000 x 30 1004,41

960017       +0,50      +2,50 Naturel 2000 x 1000 x 40 1323,84

960018       +0,50      +2,50 Naturel 2000 x 1000 x 50 1642,17

960019       +0,50      +3,50 Naturel 2000 x 1000 x 60 1995,64

960020       +0,50      +3,50 Naturel 2000 x 1000 x 70 2318,37

960021       +0,50      +5,00 Naturel 2000 x 1000 x 80 2663,05

POM-C - Plaques extrudées

900/4Aspect de surface avec lignes d’extrusion

Tarif découpe : 0,15 uro par mm d’épaisseur de plaque et par trait de scie.  
Facturation mini de la découpe : 20 euros

Découpe sur demande en formats 1000 x 1000 ou 1000 x 500mm.  
Facturation au format

AVANTAGES
POM-C EXTRUDÉ
Plaques et joncs stabilisés par un recuit 
après fabrication
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900/3

Tarif découpe : 0,15 uro par mm de diamètre de jonc et par trait de scie.  
Facturation mini de la découpe : 20 euros

Découpe sur demande en longueurs 1ml ou 2ml  
Facturation à la longueur

Joncs avec simple stabilisation / pour une double stabilisation, 
nous consulter

Code
Tolérance DIN 16980 

(mm)
Couleur

Diamètre 
(mm)

Longueur 
(mm)

Prix HT/U

950049       +0,10      +0,70 Noir 10 3000 5,97

950022       +0,20      +0,80 Noir 16 3000 12,17

950024       +0,20      +0,80 Noir 20 3000 16,35

950026       +0,20      +1,00 Noir 25 3000 25,51

950028       +0,20      +1,00 Noir 30 3000 36,54

950030       +0,20      +1,20 Noir 36 3000 52,42

950031       +0,20      +1,20 Noir 40 3000 64,46

950032       +0,30      +1,30 Noir 45 3000 81,71

950033       +0,30      +1,30 Noir 50 3000 100,66

950035       +0,30      +1,60 Noir 60 3000 144,80

950037       +0,30      +1,60 Noir 70 3000 196,16

950039       +0,40      +2,00 Noir 80 3000 257,18

950041       +0,50      +2,20 Noir 90 3000 325,09

950042       +0,60      +2,50 Noir 100 3000 401,63

950050       +0,70      +3,00 Noir 110 3000 487,83

950051       +0,80      +3,50 Noir 120 1000 194,22

950052       +0,90      +3,80 Noir 130 1000 227,54

950053       +0,90      +3,80 Noir 140 1000 263,15

950054       +1,00      +4,20 Noir 150 1000 302,81

950043       +0,10      +0,70 Naturel 10 3000 5,23

950001       +0,20      +0,80 Naturel 16 3000 11,69

950003       +0,20      +0,80 Naturel 20 3000 15,62

950005       +0,20      +1,00 Naturel 25 3000 24,38

950007       +0,20      +1,00 Naturel 30 3000 34,91

950009       +0,20      +1,20 Naturel 36 3000 50,06

950010       +0,20      +1,20 Naturel 40 3000 61,59

950011       +0,30      +1,30 Naturel 45 3000 78,05

950012       +0,30      +1,30 Naturel 50 3000 96,16

950014       +0,30      +1,60 Naturel 60 3000 138,31

950016       +0,30      +1,60 Naturel 70 3000 187,25

950018       +0,40      +2,00 Naturel 80 3000 245,67

950020       +0,50      +2,20 Naturel 90 3000 310,54

950021       +0,60      +2,50 Naturel 100 3000 383,66

950044       +0,70      +3,00 Naturel 110 3000 465,98

950045       +0,80      +3,50 Naturel 120 1000 185,52

950046       +0,90      +3,80 Naturel 130 1000 217,35

950047       +0,90      +3,80 Naturel 140 1000 251,38

950048       +1,00      +4,20 Naturel 150 1000 289,25

POM-C - Joncs

Joncs POM-C rectifiés, nous consulter
Joncs POM-C couleurs, nous consulter

Fils ABS et PLA pour imprimante 3D 
6 couleurs, 2 diamètres, nous consulter

selon UE 10/2011

POM-C

ERP Associés - pièce en POM-C

CARACTÉRISTIQUES
POM-C

	 POM-C
Densité	 1,39

Coloris standard	 écru (blanc) et noir

Module E - ISO 527 - 1	 2855

Dureté Shore 	 83

Agrément RoHS	 OUI

Agrément  au feu	 NON

Température d’utilisation °C	 -40° / + 100°

Agrément alimentaire	 OUI

Stabilisation UV 	 NON

	 POM-C
Thermoformage, pliage à chaud	 POSSIBLE

Usinage par enlèvement de copeaux	 OUI
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Teintes ci-dessous : 
disponibles à partir de  
25 cartouches.
Délai : 1 semaine

Blanc Perle 1013

Beige gris 1019

Gris souris 7005Gris sécurité 7004 Gris béton 7023

Brun acajou 8016Brun fauve 8007

Blanc crème 9001

Basalte

Beige foncéPierre Naturelle

Terracotta

Blanc Noir 9011

Code Couleur Cond. Prix HT/U

045017 Blanc (SNJF) 25 x 290ml 9,13

045019 Noir (SNJF) 25 x 290ml 9,13

Parabond® Construction
SNJF

090/2

Code Cond. Prix HT/U

045018 25 x 290ml 14,10

Parabond® Transparent
non SNJF

090/2

Code Couleur Cond. Prix HT/U

045020 Blanc 25 x 290ml 12,69

Parabond® 600

090/2

CARACTÉRISTIQUES
PARABOND CONSTRUCTION
Mastic-colle à base de MS polymère 
hybride

Mono composant et prêt à l’emploi

�Durcit à température ambiante par l’action 
de l’humidité de l’air

Peut être peint et utilisé comme mastic à 
façade et sur pierre naturelle

Température d’application de +5°C à +40°C

Dureté SHORE A

Classe 25HM

CARACTÉRISTIQUES
PARABOND 600
Mastic-colle à base de MS polymère pur. 
Produit de collage tout support

Très haute puissance de collage

TACK initial très élevé

Dureté SHORE A : 55

AVANTAGES
PARABOND CONSTRUCTION
Bonne résistance au vieillissement et 
intempéries

Aprés vulcanisation, Parabond possède 
une perte minimale de poids et volume

Utilisation à haute et basse température 
(-40°C à +90°C)

APPLICATIONS
PARABOND CONSTRUCTION
Adhère sans primaire sur les matériaux de 
construction : verre, aluminium, carreaux 
émaillés, polystyrène, ABS, acier, cuivre, 
bois traité, pierre naturelle, etc

Conçu pour des surfaces humides sans 
formation de bulles

Adapté pour des surfaces alcalines : 
béton, brique et fibre-ciment
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APPLICATIONS
CLEANER
Nettoyage de vitrines et présentoirs

AVANTAGES
POLISH
Polish 1 : Elimine de légères éraflures 
extérieures et redonne éclat et 
transparence originale.

Polish 2 : Agent de finition après l’action du 
Polish 1

CARACTÉRISTIQUES
MOUSSE ADHÉSIF 2 FACES
Application intérieure (Min : -30°C maxi : 
60°C)

�Application/pose entre +15 et +30°/
Pouvoir adhésif +++

Bonne résistance aux moisissures et au 
cisaillement

A stocker dans son emballage d’origine au 
sec (durée 2 ans)

CARACTÉRISTIQUES
RUBAN ADHÉSIF 2 FACES 
TRANSPARENT
Application intérieure/extérieure (Min : 
-40°C Maxi : 60°C)

�Application/pose entre +15 et +30°C / 
Pouvoir adhésif ++

Très bonne résistance aux UV, 
moisissures

A stocker dans son emballage d’origine au 
sec (durée 2 ans)

Code Cond. Prix HT/U

029008 1 L 18,48

ALTUGLAS™ Cleaner
Produit de nettoyage et anti-statique pour PMMA

1

Code Cond. Prix HT/U

029005 750 ml 17,75

PMMA Cleaner sans silicone

1

Code Type Cond. Prix HT/U

029012 Polish n°1 1 kg 23,73

029014 Polish n°2 1 kg 21,24

ALTUGLAS™ Polish
Crème à polir pour PMMA

1

Code Format Cond. Prix HT/RLX

090122 66ml x 19mm x 1mm Carton 15 pièces 20,56

Mousse Adhésif 2 faces

090/5

Code Format Cond. Prix HT/RLX

090121 33 ml x 19mm x 1mm Carton 10 pièces 39,99

Ruban Adhésif 2 faces transparent

090/5

SANS 

SILICONE

Mousse Adhésif 2 faces

Adhésif 2 faces transparent
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CARACTÉRISTIQUES
COLLES ALTUGLAS
Colle à base de MMA pour PMMA coulé/
extrudé

�Préparation du collage importante :  
chants propres, étuvage conseillé et 
préparation des quantités nécéssaires 
Local tempéré et ventilé conseillé

Recuit des pièces après collage conseillé 
(sauf S2002)

APPLICATIONS
COLLES ALTUGLAS
Collage bord à bord (boîtes, capotage...)

Collage en angle (PLV) : S2003/S2002

Collage chant sur surface, face à face : 
P10.

AVANTAGES
ALTUGLAS™ S2003E
Monocomposante sans solvant chloré, 
prête à l’emploi

Temps de séchage en surface : environ 1H/ 
complet après 24H

Bonne tenue mécanique en traction

Produit visqueux donc pas de capilarité

Code Type Cond. Prix HT/U

029013 Base solvant 1 kg 40,12

ALTUGLAS™ adhésive S2003E

1

Code Type Cond. Prix HT/U

029016 Base solvant 1 kg 39,50

ALTUGLAS™ adhésive S2002

1

AVANTAGES
ALTUGLAS™ S2002
Monocomposante prête à l’emploi

Temps de séchage en surface : 30 à 45’ / 
complet 24H - 72H

Diffusion par capillarité

Pour des pièces d’aspect, privilégier la P10

AVANTAGES
ALTUGLAS™ P10
Colle polymérisable à 2 composants

Préparation initiale des mélanges et des 
quantités primordiale

Temps de séchage en surface

Code Type Cond. Prix HT/U

029004 Colle polymérisable 1 kg 51,16

ALTUGLAS™ adhésive P10

1
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APPLICATIONS
KORATAC
Collage PVC ou ABS + de 3mm

Collage dans la menuiserie PVC incolore 
ou blanc

CARACTÉRISTIQUES
KORATAC
Prise initiale : 1 à 2 min

�Prise définitive : 24/48h

�Tenue à la T° : jusque +85°C

�Sans THF, sans Cyclohexanone

�Excellente stabilité aux UV sans subir de 
jaunissement

APPLICATIONS
ACROBOND® MPR
Collage des PVC souples ou rigides, ABS, 
PS Choc, ASA, SAN

APPLICATIONS
CYANOACRYLATE
Collage de caoutchouc, matières 
plastiques rigides, aluminium, acier 
dégraissé

CARACTÉRISTIQUES
CYANOACRYLATE
Transparent

�Prise initiale : 3 - 14 sec suivant matériaux

�Prise définitive 10 min

�Tenue à la T° : jusque +85°C

�Multi-usages

029/1

CARACTÉRISTIQUES
ACROBOND® MPR
Transparent, incolore

�Prise initiale : 10 à 15 min

�Prise définitive : 24/48H

�Excellente stabilité aux UV sans subir de 
jaunissement

Tenue à la T° : jusque +85°C

Colle polyvalente

�Bonne isolation thermique

029/1

029/1

Code Couleur Cond. Prix HT/U

090002 Transparent 1 x 20g 5,64

Colle Cyanoacrylate

Code Couleur Cond. Prix HT/U

045001 Translucide 1 x 180ml 6,67

Colle ACRObond® MPR
Colle solvant à base de résines synthéthiques

Code Désignation Type Cond. Prix HT/U

045022 VC 34 transparent Colle PVC 1 x 200ml 4,50

045023 VC 35 blanc Colle PVC 1 x 200ml 4,50

Colle Köratac® VC 34 et VC 35
Colle solvant à base de résines synthétiques
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Collage PLAYTEC avec Acrobond A 260

APPLICATIONS
ACROBOND® A 252 TR
Toutes matières et spécialement adaptée 
pour PC, PVC, ABS, PS, PET, PET-G

CARACTÉRISTIQUES
ACROBOND® A 252 TR
Bicomposants 
1 cartouche de 2 X 25ml ratio 1:1

�Transparente

�Prise très rapide 4 à 5 min

�Prise définitive : quelques heures

APPLICATIONS
ACROBOND® A 260 MP
Toutes matières plastiques et 
spécialement adaptée pour PE, PP, 
FOAMLITE

Pour l’utilisation de ces colles, voir les fiches 
techniques et fiches de sécurité dans la 
bibliothèque technique sur sunclear.fr

Code Type Cond. Prix HT/U

029019 Colle à solvants fluides 1 L 11,01

Colle ACRODIS® CL
Colle solvants fluides

1

Code Désignation Type Cond. Prix HT/U

F29020 A 251 TR Colle bicomposants
Carton de 4 

cartouches
83,40

029022 MXK 25/37/50 Mélangeur
Sachet de 10 

pièces
13,20

029024 DMPR Pistolet 1 pièce 63,90

Colle ACRObond® A 252 TR
Colle Bicomposants structurale MMA

1

Code Désignation Type Cond. Prix HT/U

F29021 A 260 MP Colle bicomposants
Carton de 4 

cartouches
179,40

029023 MBQX 05-16L Mélangeur
Sachet de 10 

pièces
13,20

029024 DMPR Pistolet 1 pièce 63,90

Colle ACRObond® A 260 MP
Colle Bicomposants acrylique MMA

1CARACTÉRISTIQUES
ACROBOND® A 260 MP
*Bicomposants 
1 cartouche de 50ml ratio 10:1

�Semi transparente

�Prise initiale rapide 10 min

�Prise définitive 12 heures
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Ce tableau est un guide pour vous aider à 
choisir la colle appropriée à l’assemblage 
d’une matière sur elle même (ex : PC sur PC, 
ABS sur ABS, etc.)

Pour des assemblages d’une matière A sur 
une matière B , des conseils ou des essais 
sont nécéssaires.

Fortement conseillé Conseillé, à tester Déconseillé Non testé. Tests nécessaires

Ces informations ne sont données qu’à titre indicatif afin de pouvoir orienter votre choix. Dans tous les cas, des tests de vérification , avec l’aide de nos fiches techniques et de sécurité, avec vos 
paramètres et dans vos conditions d’application ou de travail sont nécessaires.

PARABOND Construction     Mastic Colle mono-composant

PARABOND 600 MS 
POLYMERE Mastic Colle mono-composant

ALTUGLAS ADHESIVE S 200 3E Mono-composant transparente épaisse

ALTUGLAS ADHESIVE S 2002   Mono-composant transparente fluide

ALTUGLAS ADHESIVE P 10    Bi-composants Transparente

KORATAC VC34 - VC35 Mono-composant

ACROBOND MPR Mono-composant

Colle Cyanoacrylate         Colle rapide mono-composant

ACRODIS CL Mono-composant fluide

ACROBOND A 252 TR Bi-composants  . Ratio 1:1 transparente/ulta 
rapide

ACROBOND A 260 MP Bi-composants  . Ratio 10:1.  
Colle polyvalente et spéciale PE/PP  

CLEANER Produit de nettoyage
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Pour l’utilisation de ces colles, voir les fiches  
techniques et fiches de sécurité dans la  
bibliothèque technique sur sunclear.fr
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TABLEAU D’UTILISATION DES COLLES



  ALSACE 
33, rue des Frères Lumière
68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 86 60
E-mail : colmar@sunclear.fr

  AQUITAINE 
Parc du Courneau
1 rue du Pré Meunier 
33610 CANEJAN
Tél. 05 57 92 02 90
E-mail : bordeaux@sunclear.fr

  AUVERGNE 
45, rue Georges Besse
Z.I. du Brezet-Est
63100 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 74 30 30
E-mail : clermont@sunclear.fr

  BOURGOGNE FRANCHE 
COMTÉ 

Z.A. 7, rue des Cortots
21121 FONTAINE LES DIJ ON
Tél. 03 80 55 05 00
E-mail : dij on@sunclear.fr

  BRETAGNE
31, Rue Léquier
Z.A. 22190 PLERIN
Tél. 02 96 58 68 00
E-mail : stbrieuc@sunclear.fr

   CENTRE
573, Rue des Genêts
Lotissement des Vallées
45590 SAINT CYR EN VAL
Tél. 02 38 49 34 00
E-mail : orleans@sunclear.fr

  ILE-DE-FRANCE
ZAC du Bel Air 
21, avenue Joseph Paxton
77164 FERRIÈRES EN BRIE
Tél. 01 60 94 45 00 
E-mail : paris@sunclear.fr

  LANGUEDOC ROUSSILLON
22, rue Nicolas Leblanc
Parc d’Activité de la Coupe
11100 NARBONNE
Tél. 04 68 42 74 75
E-mail : narbonne@sunclear.fr

  LORRAINE
ZAC Euromoselle
Rue de la Fontaine Chaudron
Rue des Ruisseaux
57140 NORROY LE VENEUR
Tél. 03 87 37 54 00
E-mail : metz@sunclear.fr

  MIDI-PYRÉNÉES
ZAC de Garonne
9 rue Isabelle Eberhardt
31200 TOULOUSE 
Tél : 05 34 25 67 00 
E-mail : toulouse@sunclear.fr

  NORD PICARDIE
78 rue d’Amsterdam
Z.A. Ravennes-les-Francs
59200 TOURCOING
Tél. 03 20 28 95 00
E-mail : lille@sunclear.fr

  NORMANDIE
16 rue de la Sablonnière
Z.A de la Sablonnière
76350 OISSEL
Tél. 02 32 95 85 00 
E-mail : rouen@sunclear.fr

  PAYS DE LOIRE 
ZAC des Hauts de Coueron
1 rue des Entrepreneurs
44220 COUERON
Tél. 02 51 77 83 00
E-mail : nantes@sunclear.fr

  POITOU-CHARENTES
Z.A.E. avenue des Temps 
Modernes 
86360 CHASSENEUIL
DU POITOU
Tél. 05 49 30 08 00
E-mail : poitiers@sunclear.fr

  PROVENCE CÔTE D’AZUR
Pôle d’activité d’Aix les Milles
375, rue Mayor de Montricher
13854 AIX EN PROVENCE 
Cedex 3
Tél. 04 42 90 52 00
E-mail : aix@sunclear.fr

  RHONE-ALPES
Zac des Gaulnes
1560, avenue Henri Schneider
69330 JONAGE  
Tél. 04 72 47 79 00
E-mail : lyon@sunclear.fr
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NORD - PICARDIE

NORMANDIE

ILE-DE-FRANCE

LORRAINE

BRETAGNE

CENTRE
ALSACE

POITOU-CHARENTES

AUVERGNE RHONE-ALPES

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOC ROUSSILLON 

PAYS DE LOIRE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

PROVENCE CÔTE D’AZUR

Un réseau d’agences
partout en France

SUNCLEAR
Parc de la Marque
159 Avenue de la Marne
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Tél : 03 20 65 70 00

www.sunclear.fr


