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PLUS DE

3 000 
RÉFÉRENCES 

EN STOCK

PROSSIMITA’ 

QUALITA’ 

IMPEGNO 

SPECIALISTI NELLA 
DISTRIBUZIONE 
DI SEMILAVORATI 
PLASTICI, ALLUMINIO
E COMPOSITI

SUNCLEAR con 40 anni di esperienza 
vi accompagna nel settore 
dell’edilizia, dell’industria e della 
comunicazione.  
Mettiamo a vostra disposizione 
la più ampia gamma di prodotti 
semilavorati, logistica integrata 
e competenza con i marchi più 
rinomati.

500 
DIPENDENTI

PIÙ DI

3 000 
REFERENZE

IN MAGAZZINO

23 
AGENZIE
IN 3 PAESI
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Per supportare al meglio 
le vostre esigenze, le nostre 
agenzie dispongono di uno 
stock a voi riservato, dandovi 
la possibilità di ritirare anche 
la singola lastra, garantendovi 
rapidità e attenzione. Per 
qualsiasi informazione sulle 
applicazioni e sui prodotti 
troverete il totale supporto 
da parte del nostro team 
commerciale.

TUTTI ANIMATI DAL 
SERVIZIO E DALLA 
SODDISFAZIONE 
DEI CLIENTI    

MILANO PADOVA

BOLOGNA

AGENZIE 
IN ITALIA
La nostra logistica 
assicura quotidianamente 
l’approvvigionamento dello 
stock delle nostre 3 agenzie 
in Italia.La garanzia per poter 
disporre della nostra gamma 
a magazzino per le vostre 
esigenze.
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DISPONIBILITA’ 

STOCCAGGIO 

PERSONALIZZAZIONI 

TAGLIO 

IMBALLAGGIO 

CARICO 

CONSEGNA 

Ci impegniamo 
a offrirti 

prodotti sempre 
a stock! 

CONSEGNA IMMEDIATA
Importo minimo d’ordine: 150€ IVA esclusa. Se 
inferiore, partecipazione forfettaria di 15 € IVA 
esclusa per ordine. Primo ordine: pagamento in 
contrassegno. In seguito le condizioni di pagamento 
saranno concordate con il nostro ufficio commerciale.  
Costi di spedizione: da 40€ IVA esclusa per tutte le 
consegne da parte dei nostri camion. 

RITIRO
Preparazione e approntamento: a partire da 10€ IVA 
esclusa per ordine. Costi di pallettizzazione: 30€ IVA 
esclusa per bancale. 

TAGLIO
Spese di taglio: da 80€ IVA esclusa/ora con fattura-
zione minima di 30€.
(Formato minimo 250 mm x 250 mm).

DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
Ogni prodotto, disponibile singolarmente, è preparato 
dal nostro personale e consegnato con trasportatori 
selezionati. Teniamo i prodotti a catalogo a stock per 
garantire una consegna rapida entro nelle zone di 
nostra competenza.

SERVIZIO CLIENTI  
Il nostro ufficio commerciale é disponibile per 
rispondere alle vostre domande e per tenervi 
informati sulle disponibilità a magazzino. 

I prezzi riportati nel catalogo sono da considerarsi 
IVA escl., nei formati standard, franco partenza. 
I prezzi riportati su questo catalogo hanno valenza dal 
1° gennaio 2023. Considerando la volatilità dei prezzi di 
alcune materie prime, le tariffe riportate sul catalogo 
non possono essere garantite come base tarrifaria 
annuale. 
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AZIONI 
CONCRETE!

In SUNCLEAR siamo da sempre sensibili ai 
temi ambientali e sociali. 

Dal 2019 è stata costituita una direzione RSI 
per strutturare le nostre azioni e idee a favore 
della sostenibilità, aumentarne la portata e 
soprattutto condividere questi valori con i 
collaboratori e partner. 

CONSULTA LA NOSTRA 
TABELLA DI MARCIA DELLA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 
2023-2025

IMPEGNATI CON I NOSTRI FORNITORI ATTRAVERSO 
LA NOSTRA CARTA ACQUISTI RESPONSABILI

I fornitori e i subappaltatori di 
SUNCLEAR svolgono un ruolo 
importante per il successo 
della nostra POLITICA DI 
RESPONSABILITÀ SOCIALE. 

SUNCLEAR incoraggia ogni 
fornitore a firmare e attuare 
la propria CARTA ACQUISTI 
RESPONSABILE1 che stabilisce gli 
impegni assunti secondo le priorità 
della ROADMAP RSI1 di SUNCLEAR. 

 
1RSI, TABELLA DI MARCIA DELLA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E CARTA DEGLI ACQUISTI RESPONSABILI 

disponibili su richiesta.

La Carta mira a: 

Stabilire e comunicare annualmente 
il loro bilancio di Co2 e monitorando 
la riduzione.

Privilegiare gli acquisti locali, 
regionali, nazionali ed europei, in 
questo ordine di priorità.

Accertarsi della provenienza 
delle materie prime utilizzate, di 
uno sfruttamento sostenibile e 
virtuoso delle risorse e applicare 
ogni volta necessario il principio di 
precauzione.

La quasi 
totalità 

dei nostri 
prodotti sono 

riciclabili

100%
degli scarti 

sono raccolti e 
riciclati, circa 

250t/anno 
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LIMITARE I NOSTRI 
IMPATTI AMBIENTALI
Rispetto dell’ambiente e riduzione dei nostri impatti  
• Riduzione annuale delle emissioni di gas serra (GHG)
• Miglioramento dell’efficienza energetica dei nostri edifici 
• Passaggio al 100% all’energia elettrica rinnovabile 
• Riduzione dei rifiuti 
• Riciclaggio, intensificazione della cernita alla fonte (reimpiego di materiali e imballaggi) 
• Ricerca di tecnologie rispettose dei prodotti (integrazione di materie prime riciclate) 
• Lavoro sul ciclo di vita (LCA) dei nostri prodotti con i nostri fornitori

3 PILASTRI

IMPEGNARCI CON 
I NOSTRI COLLABORATORI
Eterogeneità, diversità e inclusione per garantire l’equità
• Parità Donna-Uomo: indice pari a 84 nel 2021 
• Miglioramento delle relazioni e delle condizioni di lavoro 
• Sviluppo dell’espressione, dell’ascolto dei nostri collaboratori 
• Accompagnamento e formazione dell’équipe
• Maggiore sicurezza sul lavoro

ESSERE UN ATTORE IMPEGNATO 
DELLA SOCIETÀ
Attuazione di un fondo di dotazione annuale a favore di operazioni di 
sponsorizzazione in favore di azioni locali sulle stesse tematiche 
• Integrazione di figure fragili 
•  Subappalto ad Imprese Sociali e Solidali 
•  Aiuti alle persone in situazione di precarietà 
•  Protezione della biodiversità
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Trova
• Tutte le soluzioni con i prodotti (brochure e catalogo online) 
• Tutte le risposte alle tue domande 
• Tutti i nostri consigli di utilizzo (biblioteca tecnica a disposizione) 

IL TUO 
ACCOUNT SU 
SUNCLEAR.IT
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SEMPLICE, 
VELOCE ED 
EFFICACE

CON IL TUO 
ACCOUNT
• Controlla il tuo listino prezzi
• Verifica la disponibilità prodotti
• Consulta i tuoi preventivi
• Ordina
• Monitora i tuoi ordini

VISUALIZZA
• Le schede tecniche 
• Manuali di lavorazione 
• Servizi correlati

SCARICA
• Il tuo listino prezzi
• Il catalogo generale 
• Brochure prodotti e applicazioni

A TUA DISPOSIZIONE
• Visualizza tutte le soluzioni utilizzando i 
nostri prodotti

La nostra 
biblioteca 
tecnica è 
a vostra 

disposizione! 

UN SITO WEB PER  
SERVIRVI AL MEGLIO

WWW.SUNCLEAR.IT
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SUNCLEAR  
IL TUO PARTNER 
PER L’ALLESTIMENTO 
DEI TRASPORTI

HALBERT ALAIN

ATELIER ST OUEN PLEXATLANTIK
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PROFINE
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Il design degli interni di tutti i tipi di veicoli da trasporto richiede una serie di considerazioni.

Estetica, comfort, praticità, costi economici e prevenzione dei rischi.

A seconda del tipo di installazione, questo mercato è regolato da norme e regolamenti.

Sunclear offre un’ampia gamma di soluzioni per aiutarvi a fare la scelta giusta per le vostre 

esigenze, pagina 19.

Alcuni consigli

• Ampia gamma di materiali e formati a magazzino

•  Soluzioni leggere compatibili con il mercato dei trasporti

•  Gamma incentrata su marchi di riferimento del mercato

•  Tracciabilità, conformità Reach e RoHs, conformità agli standard ferroviari e navali

•  Facile da lavorare, saldare, piegare, formare e termoformare.

•  Applicazione interna ed esterna

• Soluzioni 100% riciclabili

da Sunclear trovi



SUNCLEAR 
AMBASCIATORE 
DEI GRANDI
MARCHI

12

profi ne GmbH - KÖMMERLING KUNSTSTOFFE/BU-Plaques - B.P. 21 65 - 66929 Pirmasens - Allemagne
Téléphone +49 (0)6331 56-0 - Fax +49 (0)6331 56-2006 - info@komasheets.com - www.komasheets.com 

 
  Caractéristiques techniques
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Propriétés   Méthode d’essai  Unité  Épaisseurs (mm)  Épaisseurs (mm)   Épaisseurs (mm)
     4, 5, 6 8, 10, 13 19, 24, 30
Propriétés mécaniques   

Densité (apparente)*  DIN 53479/ISO 1183 g/cm3 0,65–0,80 0,55–0,60 0,50–0,60

Effort de tension (résistance à la traction) DIN 53455/ISO 527 MPa ≥ 20  ≥ 13 –

Allongement à la rupture DIN 53455/ISO 527 % ≥ 30  ≥ 15 –

Résistance à la fl exion  DIN 53452/ISO 178 MPa ≥ 30  ≥ 20 ≥ 20

Résistance à la compression DIN 53421 (semblable à) MPa > 8  > 3 > 3
(zone d’élasticité)

Contrainte de compression à 30 % DIN 53421 (semblable à) MPa > 14  > 7 > 7
de compression

Module d’élasticité   DIN 53452/ISO 527-2/1A/50 MPa ~ 1100 ~ 800 ~ 800

Résistance aux chocs à  +20 °C DIN 53453/ISO 179 (semblable à) kJ/m2 MW 15* MW 20* MW 25*

  0°C DIN 53453/ISO 179 (semblable à) kJ/m2 MW 13* MW 15* MW 20*

  –20°C DIN 53453/ISO 179 (semblable à) kJ/m2 MW 10* MW 10* MW 15*

Dureté à la bille (132 N/30 s)  DIN 53456/ISO 2039-1 MPa ≥ 15  ≥ 12 ≥ 25

Dureté Shore D   DIN 53505  ~ 55  ~ 75 ~ 77

VM* = Valeur moyenne. Les valeurs manquantes ne se laissent pas déterminer conformément aux normes par les méthodes de mesure. 

Propriétés thermiques

Température de ramollissement  DIN 53460/ISO 306 °C ≥ 75  ≥ 75 77
Vicat   (procédé A50)

Stabilité dimensionnelle à chaud  DIN 53461/ISO 75 °C ~ 56  ~ 63 –
   (procédé Ae)

Coeffi cient linéaire de dilatation 
thermique     (de -30 °C à +50 °C) DIN 53752 mm/mK ≤ 0,08 ≤ 0,08 ≤ 0,08

Coeffi cient de conductivité  
thermique    (de 0 °C à +60 °C) DIN 52616 W/mK 0,10

Valeur k*    DIN 52616 W/m2K 
(coeffi cient de transmission thermique)

Les valeurs manquantes ne se laissent pas déterminer conformément aux normes par les méthodes de mesure. 

Propriétés électriques

Résistance superfi cielle  DIN VDE 0303 T3/ Ω 1014  1014 1014

   DIN IEC 93

Résistivité volumique  DIN VDE 0303 T3/ Ω · m 1015  1015 1015

   DIN IEC 93

Rigidité diélectrique (plaque 4 mm) DIN VDE 0303 T21 kV/mm ≥ 12

Résistance au courant de cheminement DIN IEC 112  CTI 600 CTI 600 CTI 600

Autres propriétés

Mesure d’isolation acoustique 
évaluée R

W1P
   DIN 52210/84 dB –

Absorption d’eau après 7 jours DIN 53495 % <  0,2 env. 0,2 env. 0,2

Comportement au feu  DIN 4102 (D)  B1 (coloris 654, épaisseurs 4, 5, 6, 10 mm)

   NFP 92-501 (F)  M1 (coloris 654, épaisseurs 4, 5, 6, 10 mm)

   UL 94 (USA)  VO  VO (10 mm)

   Caractéristique au feu (CH)  5,3  5,3 5,3

   CSE-RF2/75 A (I)  Classe 1 (coloris 654, épaisseurs 4, 5, 6, 10 mm)

   CSE-RF3/77 (I)

Évaluation physiologique    ___________  admissible  __________

Composants antichute  TRAV  –  – Exigences 
        catégorie C  
        respectée 

* Ces valeurs sont fournies à titre indicatif en tenant compte d’une densité apparente moyenne.
   De faibles variations en fonction de l’épaisseur des plaques ne sont pas exclues. Sous réserve de modifi cations.

Révision: 14.07.2016Nom commercial: SIMONA® COPLAST-AS
Date d'impression: 22.06.2020

SIMONA® COPLAST-AS

14.07.2016Mise à jour de la fiche de données

0,670Densité, g/cm³,
DIN EN ISO 1183

1100Module E à la traction, MPa,
DIN EN ISO 527

18Résistance au seuil de fluage, MPa,
DIN EN ISO 527

3Allongement au seuil de fluage, % ,
DIN EN ISO 527

1400Module E à la flexion, MPa,
DIN EN ISO 178

19Résistance au choc sur éprouvette lisse, kJ/m²,
DIN EN ISO 179

70Dureté Shore D (15 s),
DIN EN ISO 868

0,8 x 10-4Coeff. moyen de dilatation thermique, K-1 ,
ISO 11359-2

≤ 1012Résistivité superficielle, Ohm ,
DIN IEC 60093

0 à +60Température d'utilisation, °C

DIN 4102 B2 normalement
inflammable (Evaluation propre sans
certificat d'essai)

Comportement à la flamme DIN 4102

Comportement à la flamme NF P 92-501

nonInnocuité physiologique, BfR

Les indications fournies sont des valeurs indicatives applicables au matériau spécifique, qui peuvent varier en fonction
du procédé de transformation et de la fabrication des échantillons. En règle générale, il s’agit de valeurs moyennes tirées
de mesures sur des plaques extrudées de 4 mm d’épaisseur. Pour les plaques produites uniquement par moulage par
compression, il s‘agit en général de mesures effectuées sur des plaques de 20 mm d‘épaisseur. Des écarts sont possibles
lorsque l’on ne dispose pas de plaques de cette épaisseur. Pour les plaques entoilées, les caractéristiques techniques
se réfèrent aux plaques de base non entoilées. Les indications ne peuvent pas être simplement appliquées à d’autres
types de produits (p. ex. tubes, joncs pleins) fabriqués dans le même matériau, ni aux pièces transformées. L’aptitude
des matériaux pour une utilisation concrète doit être examinée par le transformateur resp. l’utilisateur. Les paramètres
techniques sont uniquement une aide à la planification. Ils ne constituent notamment pas des propriétés garanties. Pour
plus d’informations, consultez notre Technical Service Center à l’adresse tsc@simona.de.
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Fiche techniques SIMONA® COPLAST-AS

SUNCLEAR vi offre un’ampia gamma di prodotti costruiti intorno a marchi 
noti nel mercato dei trasporti.  Soluzioni 100% riciclabili.

FICHE TECHNIQUE

trinseo.com   |   ™Trademark

ALTUGLAS™ CLEARWHITE
ALTUGLAS™ ClearWhite comprend toute une gamme de différentes transparences ; 
de l’incolore, en passant par l'opal, jusqu'au blanc opaque. De nombreuses nuances 
de blancs et de transmissions lumineuses sont disponibles. Communément appelé 
« verre acrylique », le produit peut être transparent, translucide ou opaque. 
Deux fois plus léger que le verre, il peut être facilement thermoformé, plié, coupé, 
percé et collé. Il n'y a pas de limites à votre imagination.

PROPRIÉTÉS

APPLICATIONS
→ Ameublement
→ Agencement de magasins
→ POP-POS, présentoir
→ Enseigne
→ Vitrage
→ Skydome
→ Capotage machine

STOCKAGE
Les règles suivantes se doivent d’être appliquées :
→ Stocker les plaques dans un endroit sec, à l’intérieur 

d’un bâtiment.
→ Placer un fi lm Polyéthylène sur la pile quand une 

plaque est retirée afi n de réduire l’absorption 
d’humidité.

→ N’utiliser que les palettes d’origine.
→ Empiler uniquement des palettes de taille et de 

design identiques afi n d’éviter les vagues.
→ Placer les palettes sur une surface plane (sol ou 

étagères).
→ La durée de vie de fi lm protecteur est limitée 

(sensibilité aux UV, température, humidité and 
produits chimiques).

CERTIFICATS
→ Nos plaques sont conformes à la norme ISO 7823-

1: 2003 concernant leur nature, dimensions et 
caractéristiques générales.

→ Notre système de management de la qualité est 
conforme à la norme ISO 9001: 2015

EMBALLAGE
→ Notre fi lm standard a une forte adhésion au support 

grâce à une fi ne couche d’encollage. Sur demande 
un fi lm utilisable pour le thermoformage peut être 
proposé.

→ Notre produit est stocké sur des palettes en bois avec 
une plaque polypropylène sur le dessus et un carton 
sur le dessous.

→ Le poids total d’une palette et des plaques est 
inférieur à une tonne. 

PMMA 
(POLYMETHYLMETHACRYLATE)           

Léger

Transparent à Opaque

Résistant aux UV - Pas de jaunissement

Thermoformable

Facile à transformer

CH3

CH2

CH3

C

C

OO

( )n
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Durante la lettura, diversi pittogrammi
ti portano maggiore chiarezza e comprensione :

Lightweight PVC free-foam sheets

Vantaggio: 
seleziona il prodotto 
giusto

Applicazione: 
orienta la tua scelta 
secondo il tuo bisogno

Le caratteristiche : 
completa le tue informazioni 
tecniche



Certificato fuoco:
individua facilmente 
la classificazione di 
resistenza al fuoco

Nuovo prodotto: 
identifica facilmente 
le novità

NUO
VO
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LASTRE  
COPRENTI
Polipro Alveolare ................................. 14
PP-H Espanso ...................................... 15
PE 300 Espanso - PE HD 300/500 ....... 15
PVC Espanso ...................................16-17
PVC Rivestimento ................................ 18
PVC Rigido ........................................... 18

14

LASTRE
COMPOSITI
Alluminio Composito ..................... 24-26
Legno Composito ................................27

24

LASTRE IN  
ALLUMINIO
Grezzo ..................................................22
Bianco .................................................22
Mandorlato- Diamante .........................23

22

INFORMAZIONI 
TECNICHE
Scelta dei materiali ..............................29

29

LASTRE 
TRASPARENTI
PMMA Coulato .................................19-20
PMMA Estruso .................................... 20
Policarbonato ...................................... 21

19

COLLE  
SIGILLANTI
Sigillanti - Siliconi................................ 28
Colle .................................................... 28

28

Prodotto eco-design :
realizzato con 
materiali riciclati

Prodotto riciclabile : 
trova facilmente
prodotti riciclabili



Lightness and 
Performance
for perfectly 
protected walls
Less weight and 
stronger protection 
for your vehicle
An ideal alternative to wood, 
AkyDrive Lining combines 
lightness and mechanical 
performance: your utility 
vehicle is fitted with clean, 
strong and washable walls. 

AkyDrive™

Lining

Light Resistant to  
water & chemicals

Scratch & impact 
resistant

AkyDrive
™ Lining

Strength and 
Cleanliness
for high-
performance 
flooring
Increase your load 
capacity with fully 
resistant flooring
Light, extremely strong and 
easy to clean, the polypropylene 
floor protection elements can 
be cut to customised formats 
with a choice of finishes. A 
light and high-performance 
solution which is particularly 
environmentally friendly.

AkyDrive™

Flooring

Resistant to  
water & chemicals

Non-slip  
or non-skid

Scratch & impact 
resistant

AkyDrive
™ Flooring

PROFINE

Lightness and 
Performance
for perfectly 
protected walls
Less weight and 
stronger protection 
for your vehicle
An ideal alternative to wood, 
AkyDrive Lining combines 
lightness and mechanical 
performance: your utility 
vehicle is fitted with clean, 
strong and washable walls. 

AkyDrive™

Lining

Light Resistant to  
water & chemicals

Scratch & impact 
resistant

AkyDrive
™ Lining

CARATTERISTICHE
AKYDRIVE® LINING
Densità 1500 g/m2 in 4 mm

Per l’uso in ambienti alimentari

In linea con le normative WLTP

Effetto cerniera

CARATTERISTICHE
AKYDRIVE® FLOORING
Densità 3000 g/m2 in 9,8 mm

Resistente agli urti e agli impatti secondo 
CDC RENAULT D421235/C

Resiste a più di 1 tonnellata di carico 
uniformemente distribuito

In linea con le normative WLTP

Effetto cerniera

AkyDrive Lining ±Ral 7035

VANTAGGI
AKYDRIVE® LINING - FLOORING
50% più leggero del legno

Resistente all’acqua, agli olii, ai lubrificanti 
e ai prodotti di pulizia 

Resistente all’attrito e agli urti

Facile da trasformare tramite lavorazione, 
piegatura e saldatura

Superficie antiscivolo (Flooring)

APPLICAZIONI
AKYDRIVE® LINING
Protezione delle pareti interne del veicolo 
e del pavimento del bagagliaio

Protezione dei passaruota

Produzione di casse

APPLICAZIONI
AKYDRIVE® FLOORING
Pavimenti dei veicoli

Rivestimenti per scatole e casse da 
imballaggio

AkyDrive Flooring ±Ral 7037

Codice Formato (mm) Applicazione PrezzoM2

060067 3000 x 2000 x 4 Lining 14,96

060066 3220 x 1850 x 9,8 Flooring anti-derapante 35,71

AkyDrive® Grigio

14

LASTRE COPRENTI

12

Polipropilene Alveolare



VANTAGGI
FOAMLITE®

Eccellente resistenza ai graffi

Facile da trasformare tramite lavorazione, 
piegatura e saldatura

APPLICAZIONI
FOAMLITE®

Mobili e pareti divisorie

Protezioni interne dei veicoli

Rivestimento del passaruota

VANTAGGI
SAFETEC®

Proprietà meccaniche simili al PE 300

Lastre antiscivolo: ideale per pavimenti e 
rampe

www.sunclear.it 15

LASTRE COPRENTI

Polipropilene Espanso

Polietilene PE HD

Anche la gamma PE HD 300 e 1000 è disponibile a magazzino, vedi catalogo generale.

Polietilene Espanso

12

Codice Colore Finitura Formato (mm) PrezzoM2

066159 Nero Goffrato UV 3000 x 2000 x 10 37,00

066160 Nero Goffrato UV 3000 x 2000 x 15 55,50

PE-FOAM® - PE 300 Espanso
NU

O
VO

2*  Certificazione «antiscivolo» secondo DIN 51130 e DIN 51097

Codice Colore Finitura RAL Formato (mm) PrezzoM2

062223 Bianco Goffrato UV 9010 3000 x 1500 x 6 20,41

062210 Bianco Goffrato UV 9010 3000 x 2000 x 10 33,87

062211 Bianco Goffrato UV 9010 3000 x 2000 x 15 50,80

062222 Nero Goffrato UV 9005 3000 x 1500 x 6 20,41

062212 Nero Goffrato UV 9005 3000 x 2000 x 10 33,87

062213 Nero Goffrato UV 9005 3000 x 2000 x 15 50,80

062226* Nero Mondorlato UV 9005 3000 x 2000 x 10 30,78

062227* Nero Mondorlato UV 9005 3000 x 2000 x 15 55,89

062218 Nero UV antiscivolo su 1 lato 9005 3000 x 2000 x 10 40,64

062221 Grigio Goffrato UV 7004 3000 x 1500 x 6 20,41

062214 Grigio Goffrato UV 7004 3000 x 2000 x 10 33,87

062216 Grigio Goffrato UV 7004 3000 x 2000 x 15 50,80

062215 Grigio Goffrato UV 7032 3000 x 2000 x 10 33,87

062217 Grigio Goffrato UV 7032 3000 x 2000 x 15 50,80

062224* Grigio Mondorlato UV 7004 3000 x 2000 x 10 30,78

062225* Grigio Mondorlato UV 7004 3000 x 2000 x 15 55,89

PP-H FOAMLITE® - Polipropilene Espanso

VANTAGGI
PE-FOAM®

30% più leggero del PE HD

Adatto per la saldatura

Aspetto goffrato

Formato 3000x2000

Codice Colore Formato (mm) PrezzoM2

066132 Nero 3000 x 2000 x 10 80,70

PE HD 300 - Safetec® Antiscivolo

066/5

Codice Formato (mm) PrezzoKG

166002 2000 x 1000 x 10 7,90

166003 2000 x 1000 x 12 7,90

166004 2000 x 1000 x 15 6,19

166011 3000 x 1250 x 15 6,19

166005 2000 x 1000 x 20 6,19

166012 3000 x 1250 x 20 6,19

166006 2000 x 1000 x 25 6,19

166013 3000 x 1250 x 25 6,19

166007 2000 x 1000 x 30 6,19

166014 3000 x 1250 x 30 6,19

166008 2000 x 1000 x 40 6,19

166015 3000 x 1250 x 40 6,19

166009 2000 x 1000 x 50 6,19

166010 2000 x 1000 x 60 6,19

166025 2000 x 1000 x 70 7,18

166026 2000 x 1000 x 80 7,18

PE HD 500 Pressato Naturale
Lastre - Pressato Naturale - d=1



SPECIALISTI NELLA 
DISTRIBUZIONE 
DI SEMILAVORATI 
PLASTICI, ALLUMINIO
E COMPOSITI

2



PLUS DE

3 000 
RÉFÉRENCES 

EN STOCK

PROSSIMITA’ 

QUALITA’ 

IMPEGNO 

SPECIALISTI NELLA 
DISTRIBUZIONE 
DI SEMILAVORATI 
PLASTICI, ALLUMINIO
E COMPOSITI

SUNCLEAR con 40 anni di esperienza 
vi accompagna nel settore 
dell’edilizia, dell’industria e della 
comunicazione.  
Mettiamo a vostra disposizione 
la più ampia gamma di prodotti 
semilavorati, logistica integrata 
e competenza con i marchi più 
rinomati.

500 
DIPENDENTI

PIÙ DI

3 000 
REFERENZE

IN MAGAZZINO

23 
AGENZIE
IN 3 PAESI

www.sunclear.it 3



Per supportare al meglio 
le vostre esigenze, le nostre 
agenzie dispongono di uno 
stock a voi riservato, dandovi 
la possibilità di ritirare anche 
la singola lastra, garantendovi 
rapidità e attenzione. Per 
qualsiasi informazione sulle 
applicazioni e sui prodotti 
troverete il totale supporto 
da parte del nostro team 
commerciale.

TUTTI ANIMATI DAL 
SERVIZIO E DALLA 
SODDISFAZIONE 
DEI CLIENTI    

MILANO PADOVA

BOLOGNA

AGENZIE 
IN ITALIA
La nostra logistica 
assicura quotidianamente 
l’approvvigionamento dello 
stock delle nostre 3 agenzie 
in Italia.La garanzia per poter 
disporre della nostra gamma 
a magazzino per le vostre 
esigenze.

3

4



DISPONIBILITA’ 

STOCCAGGIO 

PERSONALIZZAZIONI 

TAGLIO 

IMBALLAGGIO 

CARICO 

CONSEGNA 

Ci impegniamo 
a offrirti 

prodotti sempre 
a stock! 

CONSEGNA IMMEDIATA
Importo minimo d’ordine: 150€ IVA esclusa. Se 
inferiore, partecipazione forfettaria di 15 € IVA 
esclusa per ordine. Primo ordine: pagamento in 
contrassegno. In seguito le condizioni di pagamento 
saranno concordate con il nostro ufficio commerciale.  
Costi di spedizione: da 40€ IVA esclusa per tutte le 
consegne da parte dei nostri camion. 

RITIRO
Preparazione e approntamento: a partire da 10€ IVA 
esclusa per ordine. Costi di pallettizzazione: 30€ IVA 
esclusa per bancale. 

TAGLIO
Spese di taglio: da 80€ IVA esclusa/ora con fattura-
zione minima di 30€.
(Formato minimo 250 mm x 250 mm).

DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO
Ogni prodotto, disponibile singolarmente, è preparato 
dal nostro personale e consegnato con trasportatori 
selezionati. Teniamo i prodotti a catalogo a stock per 
garantire una consegna rapida entro nelle zone di 
nostra competenza.

SERVIZIO CLIENTI  
Il nostro ufficio commerciale é disponibile per 
rispondere alle vostre domande e per tenervi 
informati sulle disponibilità a magazzino. 

I prezzi riportati nel catalogo sono da considerarsi 
IVA escl., nei formati standard, franco partenza. 
I prezzi riportati su questo catalogo hanno valenza dal 
1° gennaio 2023. Considerando la volatilità dei prezzi di 
alcune materie prime, le tariffe riportate sul catalogo 
non possono essere garantite come base tarrifaria 
annuale. 

www.sunclear.it 5



AZIONI 
CONCRETE!

In SUNCLEAR siamo da sempre sensibili ai 
temi ambientali e sociali. 

Dal 2019 è stata costituita una direzione RSI 
per strutturare le nostre azioni e idee a favore 
della sostenibilità, aumentarne la portata e 
soprattutto condividere questi valori con i 
collaboratori e partner. 

CONSULTA LA NOSTRA 
TABELLA DI MARCIA DELLA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 
2023-2025

IMPEGNATI CON I NOSTRI FORNITORI ATTRAVERSO 
LA NOSTRA CARTA ACQUISTI RESPONSABILI

I fornitori e i subappaltatori di 
SUNCLEAR svolgono un ruolo 
importante per il successo 
della nostra POLITICA DI 
RESPONSABILITÀ SOCIALE. 

SUNCLEAR incoraggia ogni 
fornitore a firmare e attuare 
la propria CARTA ACQUISTI 
RESPONSABILE1 che stabilisce gli 
impegni assunti secondo le priorità 
della ROADMAP RSI1 di SUNCLEAR. 

 
1RSI, TABELLA DI MARCIA DELLA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E CARTA DEGLI ACQUISTI RESPONSABILI 

disponibili su richiesta.

La Carta mira a: 

Stabilire e comunicare annualmente 
il loro bilancio di Co2 e monitorando 
la riduzione.

Privilegiare gli acquisti locali, 
regionali, nazionali ed europei, in 
questo ordine di priorità.

Accertarsi della provenienza 
delle materie prime utilizzate, di 
uno sfruttamento sostenibile e 
virtuoso delle risorse e applicare 
ogni volta necessario il principio di 
precauzione.

La quasi 
totalità 

dei nostri 
prodotti sono 

riciclabili

100%
degli scarti 

sono raccolti e 
riciclati, circa 

250t/anno 

6



LIMITARE I NOSTRI 
IMPATTI AMBIENTALI
Rispetto dell’ambiente e riduzione dei nostri impatti  
• Riduzione annuale delle emissioni di gas serra (GHG)
• Miglioramento dell’efficienza energetica dei nostri edifici 
• Passaggio al 100% all’energia elettrica rinnovabile 
• Riduzione dei rifiuti 
• Riciclaggio, intensificazione della cernita alla fonte (reimpiego di materiali e imballaggi) 
• Ricerca di tecnologie rispettose dei prodotti (integrazione di materie prime riciclate) 
• Lavoro sul ciclo di vita (LCA) dei nostri prodotti con i nostri fornitori

3 PILASTRI

IMPEGNARCI CON 
I NOSTRI COLLABORATORI
Eterogeneità, diversità e inclusione per garantire l’equità
• Parità Donna-Uomo: indice pari a 84 nel 2021 
• Miglioramento delle relazioni e delle condizioni di lavoro 
• Sviluppo dell’espressione, dell’ascolto dei nostri collaboratori 
• Accompagnamento e formazione dell’équipe
• Maggiore sicurezza sul lavoro

ESSERE UN ATTORE IMPEGNATO 
DELLA SOCIETÀ
Attuazione di un fondo di dotazione annuale a favore di operazioni di 
sponsorizzazione in favore di azioni locali sulle stesse tematiche 
• Integrazione di figure fragili 
•  Subappalto ad Imprese Sociali e Solidali 
•  Aiuti alle persone in situazione di precarietà 
•  Protezione della biodiversità

www.sunclear.it 7



HYDRO ALUMINIUM IDEE BLOC

VANTAGGI
LASTRE ALLUMINIO
Buona resistenza alla corrosione

Resistenza alla deformazione

Resistenza al fuoco: incombustibile (M0)

Ampia gamma di colori e finiture

1

Codice Formato (mm) PrezzoM2

023171 3000 x 1500 x 0,8 16,39

023093 3000 x 1500 x 1 20,49

023160 2000 x 1000 x 1,5 29,97

023106 2500 x 1250 x 1,5 29,97

023003 3000 x 1500 x 1,5 29,10

023036 3000 x 2000 x 1,5 32,00

023030 4000 x 1500 x 1,5 29,10

023161 2000 x 1000 x 2 40,42

023172 2500 x 1250 x 2 40,42

023004 3000 x 1500 x 2 39,25

023005 3000 x 2000 x 2 43,19

023162* 3050 x 2050 x 2 43,19

023133 4000 x 1500 x 2 39,25

023090 4000 x 2000 x 2 43,19

023091 3000 x 1500 x 3 58,88

023173 3050 x 2050 x 3 64,77

023113 3000 x 1500 x 4 80,99

Alluminio Grezzo (1050 H24)
Film su 1 lato

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

1

Codice Formato (mm) PrezzoM2

023174 3000 x 1500 x 5 101,23

023175 3000 x 1500 x 6 121,48

Alluminio Grezzo (1050 H14)
Film su 1 lato

3
Satinato 35%

Brillante 80%

Codice Formato (mm) Finitura PrezzoM2

023237 3000 x 1500 x 1 Satinato 28,83

F23191 2000 x 1000 x 1,5 Satinato 43,62

F23042 3000 x 1500 x 1,5 Satinato 41,55

F23305 3000 x 2000 x 1,5 Satinato 47,78

023238 4000 x 1500 x 1,5 Satinato 41,55

F23206 3000 x 1500 x 2 Satinato 55,80

023176 3000 x 1500 x 0,8 Brillante 22,68

023016 3000 x 1500 x 1 Brillante 28,83

023177 3000 x 1500 x 1,2 Brillante 33,99

023033 2000 x 1000 x 1,5 Brillante 43,50

023034 2500 x 1250 x 1,5 Brillante 43,50

023002 3000 x 1500 x 1,5 Brillante 39,58

F23053 3000 x 2000 x 1,5 Brillante 45,52

023001 4000 x 1500 x 1,5 Brillante 41,55

023031 3000 x 1500 x 2 Brillante 53,14

F23099 3050 x 2000 x 2 Brillante 58,45

023190 3000 x 1500 x 3 Brillante 69,76

Alluminio Bianco 9010

22

LASTRE DI ALLUMINIO

LASTRE ALLUMINIO



SEMPLICE, 
VELOCE ED 
EFFICACE

CON IL TUO 
ACCOUNT
• Controlla il tuo listino prezzi
• Verifica la disponibilità prodotti
• Consulta i tuoi preventivi
• Ordina
• Monitora i tuoi ordini

VISUALIZZA
• Le schede tecniche 
• Manuali di lavorazione 
• Servizi correlati

SCARICA
• Il tuo listino prezzi
• Il catalogo generale 
• Brochure prodotti e applicazioni

A TUA DISPOSIZIONE
• Visualizza tutte le soluzioni utilizzando i 
nostri prodotti

La nostra 
biblioteca 
tecnica è 
a vostra 

disposizione! 

UN SITO WEB PER  
SERVIRVI AL MEGLIO

WWW.SUNCLEAR.IT
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SUNCLEAR  
IL TUO PARTNER 
PER L’ALLESTIMENTO 
DEI TRASPORTI

HALBERT ALAIN

ATELIER ST OUEN PLEXATLANTIK

10

PROFINE



www.sunclear.it 11

Il design degli interni di tutti i tipi di veicoli da trasporto richiede una serie di considerazioni.

Estetica, comfort, praticità, costi economici e prevenzione dei rischi.

A seconda del tipo di installazione, questo mercato è regolato da norme e regolamenti.

Sunclear offre un’ampia gamma di soluzioni per aiutarvi a fare la scelta giusta per le vostre 

esigenze, pagina 19.

Alcuni consigli

• Ampia gamma di materiali e formati a magazzino

•  Soluzioni leggere compatibili con il mercato dei trasporti

•  Gamma incentrata su marchi di riferimento del mercato

•  Tracciabilità, conformità Reach e RoHs, conformità agli standard ferroviari e navali

•  Facile da lavorare, saldare, piegare, formare e termoformare.

•  Applicazione interna ed esterna

• Soluzioni 100% riciclabili

da Sunclear trovi



SUNCLEAR 
AMBASCIATORE 
DEI GRANDI
MARCHI

12
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  Caractéristiques techniques
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Propriétés   Méthode d’essai  Unité  Épaisseurs (mm)  Épaisseurs (mm)   Épaisseurs (mm)
     4, 5, 6 8, 10, 13 19, 24, 30
Propriétés mécaniques   

Densité (apparente)*  DIN 53479/ISO 1183 g/cm3 0,65–0,80 0,55–0,60 0,50–0,60

Effort de tension (résistance à la traction) DIN 53455/ISO 527 MPa ≥ 20  ≥ 13 –

Allongement à la rupture DIN 53455/ISO 527 % ≥ 30  ≥ 15 –

Résistance à la fl exion  DIN 53452/ISO 178 MPa ≥ 30  ≥ 20 ≥ 20

Résistance à la compression DIN 53421 (semblable à) MPa > 8  > 3 > 3
(zone d’élasticité)

Contrainte de compression à 30 % DIN 53421 (semblable à) MPa > 14  > 7 > 7
de compression

Module d’élasticité   DIN 53452/ISO 527-2/1A/50 MPa ~ 1100 ~ 800 ~ 800

Résistance aux chocs à  +20 °C DIN 53453/ISO 179 (semblable à) kJ/m2 MW 15* MW 20* MW 25*

  0°C DIN 53453/ISO 179 (semblable à) kJ/m2 MW 13* MW 15* MW 20*

  –20°C DIN 53453/ISO 179 (semblable à) kJ/m2 MW 10* MW 10* MW 15*

Dureté à la bille (132 N/30 s)  DIN 53456/ISO 2039-1 MPa ≥ 15  ≥ 12 ≥ 25

Dureté Shore D   DIN 53505  ~ 55  ~ 75 ~ 77

VM* = Valeur moyenne. Les valeurs manquantes ne se laissent pas déterminer conformément aux normes par les méthodes de mesure. 

Propriétés thermiques

Température de ramollissement  DIN 53460/ISO 306 °C ≥ 75  ≥ 75 77
Vicat   (procédé A50)

Stabilité dimensionnelle à chaud  DIN 53461/ISO 75 °C ~ 56  ~ 63 –
   (procédé Ae)

Coeffi cient linéaire de dilatation 
thermique     (de -30 °C à +50 °C) DIN 53752 mm/mK ≤ 0,08 ≤ 0,08 ≤ 0,08

Coeffi cient de conductivité  
thermique    (de 0 °C à +60 °C) DIN 52616 W/mK 0,10

Valeur k*    DIN 52616 W/m2K 
(coeffi cient de transmission thermique)

Les valeurs manquantes ne se laissent pas déterminer conformément aux normes par les méthodes de mesure. 

Propriétés électriques

Résistance superfi cielle  DIN VDE 0303 T3/ Ω 1014  1014 1014

   DIN IEC 93

Résistivité volumique  DIN VDE 0303 T3/ Ω · m 1015  1015 1015

   DIN IEC 93

Rigidité diélectrique (plaque 4 mm) DIN VDE 0303 T21 kV/mm ≥ 12

Résistance au courant de cheminement DIN IEC 112  CTI 600 CTI 600 CTI 600

Autres propriétés

Mesure d’isolation acoustique 
évaluée R

W1P
   DIN 52210/84 dB –

Absorption d’eau après 7 jours DIN 53495 % <  0,2 env. 0,2 env. 0,2

Comportement au feu  DIN 4102 (D)  B1 (coloris 654, épaisseurs 4, 5, 6, 10 mm)

   NFP 92-501 (F)  M1 (coloris 654, épaisseurs 4, 5, 6, 10 mm)

   UL 94 (USA)  VO  VO (10 mm)

   Caractéristique au feu (CH)  5,3  5,3 5,3

   CSE-RF2/75 A (I)  Classe 1 (coloris 654, épaisseurs 4, 5, 6, 10 mm)

   CSE-RF3/77 (I)

Évaluation physiologique    ___________  admissible  __________

Composants antichute  TRAV  –  – Exigences 
        catégorie C  
        respectée 

* Ces valeurs sont fournies à titre indicatif en tenant compte d’une densité apparente moyenne.
   De faibles variations en fonction de l’épaisseur des plaques ne sont pas exclues. Sous réserve de modifi cations.

Révision: 14.07.2016Nom commercial: SIMONA® COPLAST-AS
Date d'impression: 22.06.2020

SIMONA® COPLAST-AS

14.07.2016Mise à jour de la fiche de données

0,670Densité, g/cm³,
DIN EN ISO 1183

1100Module E à la traction, MPa,
DIN EN ISO 527

18Résistance au seuil de fluage, MPa,
DIN EN ISO 527

3Allongement au seuil de fluage, % ,
DIN EN ISO 527

1400Module E à la flexion, MPa,
DIN EN ISO 178

19Résistance au choc sur éprouvette lisse, kJ/m²,
DIN EN ISO 179

70Dureté Shore D (15 s),
DIN EN ISO 868

0,8 x 10-4Coeff. moyen de dilatation thermique, K-1 ,
ISO 11359-2

≤ 1012Résistivité superficielle, Ohm ,
DIN IEC 60093

0 à +60Température d'utilisation, °C

DIN 4102 B2 normalement
inflammable (Evaluation propre sans
certificat d'essai)

Comportement à la flamme DIN 4102

Comportement à la flamme NF P 92-501

nonInnocuité physiologique, BfR

Les indications fournies sont des valeurs indicatives applicables au matériau spécifique, qui peuvent varier en fonction
du procédé de transformation et de la fabrication des échantillons. En règle générale, il s’agit de valeurs moyennes tirées
de mesures sur des plaques extrudées de 4 mm d’épaisseur. Pour les plaques produites uniquement par moulage par
compression, il s‘agit en général de mesures effectuées sur des plaques de 20 mm d‘épaisseur. Des écarts sont possibles
lorsque l’on ne dispose pas de plaques de cette épaisseur. Pour les plaques entoilées, les caractéristiques techniques
se réfèrent aux plaques de base non entoilées. Les indications ne peuvent pas être simplement appliquées à d’autres
types de produits (p. ex. tubes, joncs pleins) fabriqués dans le même matériau, ni aux pièces transformées. L’aptitude
des matériaux pour une utilisation concrète doit être examinée par le transformateur resp. l’utilisateur. Les paramètres
techniques sont uniquement une aide à la planification. Ils ne constituent notamment pas des propriétés garanties. Pour
plus d’informations, consultez notre Technical Service Center à l’adresse tsc@simona.de.
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Fiche techniques SIMONA® COPLAST-AS

SUNCLEAR vi offre un’ampia gamma di prodotti costruiti intorno a marchi 
noti nel mercato dei trasporti.  Soluzioni 100% riciclabili.

FICHE TECHNIQUE

trinseo.com   |   ™Trademark

ALTUGLAS™ CLEARWHITE
ALTUGLAS™ ClearWhite comprend toute une gamme de différentes transparences ; 
de l’incolore, en passant par l'opal, jusqu'au blanc opaque. De nombreuses nuances 
de blancs et de transmissions lumineuses sont disponibles. Communément appelé 
« verre acrylique », le produit peut être transparent, translucide ou opaque. 
Deux fois plus léger que le verre, il peut être facilement thermoformé, plié, coupé, 
percé et collé. Il n'y a pas de limites à votre imagination.

PROPRIÉTÉS

APPLICATIONS
→ Ameublement
→ Agencement de magasins
→ POP-POS, présentoir
→ Enseigne
→ Vitrage
→ Skydome
→ Capotage machine

STOCKAGE
Les règles suivantes se doivent d’être appliquées :
→ Stocker les plaques dans un endroit sec, à l’intérieur 

d’un bâtiment.
→ Placer un fi lm Polyéthylène sur la pile quand une 

plaque est retirée afi n de réduire l’absorption 
d’humidité.

→ N’utiliser que les palettes d’origine.
→ Empiler uniquement des palettes de taille et de 

design identiques afi n d’éviter les vagues.
→ Placer les palettes sur une surface plane (sol ou 

étagères).
→ La durée de vie de fi lm protecteur est limitée 

(sensibilité aux UV, température, humidité and 
produits chimiques).

CERTIFICATS
→ Nos plaques sont conformes à la norme ISO 7823-

1: 2003 concernant leur nature, dimensions et 
caractéristiques générales.

→ Notre système de management de la qualité est 
conforme à la norme ISO 9001: 2015

EMBALLAGE
→ Notre fi lm standard a une forte adhésion au support 

grâce à une fi ne couche d’encollage. Sur demande 
un fi lm utilisable pour le thermoformage peut être 
proposé.

→ Notre produit est stocké sur des palettes en bois avec 
une plaque polypropylène sur le dessus et un carton 
sur le dessous.

→ Le poids total d’une palette et des plaques est 
inférieur à une tonne. 
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FICHE TECHNIQUE

trinseo.com   |   ™Trademark

ALTUGLAS™ CLEARWHITE
ALTUGLAS™ ClearWhite comprend toute une gamme de différentes transparences ; 
de l’incolore, en passant par l'opal, jusqu'au blanc opaque. De nombreuses nuances 
de blancs et de transmissions lumineuses sont disponibles. Communément appelé 
« verre acrylique », le produit peut être transparent, translucide ou opaque. 
Deux fois plus léger que le verre, il peut être facilement thermoformé, plié, coupé, 
percé et collé. Il n'y a pas de limites à votre imagination.

PROPRIÉTÉS

APPLICATIONS
→ Ameublement
→ Agencement de magasins
→ POP-POS, présentoir
→ Enseigne
→ Vitrage
→ Skydome
→ Capotage machine

STOCKAGE
Les règles suivantes se doivent d’être appliquées :
→ Stocker les plaques dans un endroit sec, à l’intérieur 

d’un bâtiment.
→ Placer un fi lm Polyéthylène sur la pile quand une 

plaque est retirée afi n de réduire l’absorption 
d’humidité.

→ N’utiliser que les palettes d’origine.
→ Empiler uniquement des palettes de taille et de 

design identiques afi n d’éviter les vagues.
→ Placer les palettes sur une surface plane (sol ou 

étagères).
→ La durée de vie de fi lm protecteur est limitée 

(sensibilité aux UV, température, humidité and 
produits chimiques).

CERTIFICATS
→ Nos plaques sont conformes à la norme ISO 7823-

1: 2003 concernant leur nature, dimensions et 
caractéristiques générales.

→ Notre système de management de la qualité est 
conforme à la norme ISO 9001: 2015

EMBALLAGE
→ Notre fi lm standard a une forte adhésion au support 

grâce à une fi ne couche d’encollage. Sur demande 
un fi lm utilisable pour le thermoformage peut être 
proposé.

→ Notre produit est stocké sur des palettes en bois avec 
une plaque polypropylène sur le dessus et un carton 
sur le dessous.

→ Le poids total d’une palette et des plaques est 
inférieur à une tonne. 
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Durante la lettura, diversi pittogrammi
ti portano maggiore chiarezza e comprensione :

Lightweight PVC free-foam sheets

Vantaggio: 
seleziona il prodotto 
giusto

Applicazione: 
orienta la tua scelta 
secondo il tuo bisogno

Le caratteristiche : 
completa le tue informazioni 
tecniche



Bianco 0001 Nero 0509

Grigio 0565 Grigio 0700 Grigio 0211

CARATTERISTICHE
STRATIFICATO COMPATTO
Elevata resistenza all’umidità

Elevata resistenza ai detergenti chimici

Elevata resistenza ai graffi e agli urti

Facile da pulire

Contatto alimentare

Arpa®

APPLICAZIONI
STRATIFICATO COMPATTO
Allestimento di veicoli da trasporto

Banchi o piani di lavoro

Cabine doccia

Spogliatoi

FORMICA® FORMICA®

LEGNO COMPOSITO 

052/1** Film 2 lati

*Tranne (082013) Gamma Arpa® Solidcore non a norma antincendio

Codice Colore Formato (mm) Anima Finitura PrezzoM2

082013* Bianco 0001 3050 x 1300 x 8 Bianca Liscia 178,10

082006 Bianco 0001 3050 x 1300 x 6 Nera Liscia 60,72

082002 Bianco 0001 3050 x 1300 x 8 Nera Liscia 75,90

082010 Bianco 0001 4200 x 1600 x 8 Nera Liscia 75,90

082003 Bianco 0001 3050 x 1300 x 10 Nera Liscia 91,20

082004 Bianco 0001 3050 x 1300 x 13 Nera Liscia 116,11

082005 Nero 0509** 3050 x 1300 x 8 Nera Liscia 79,69

082007 Grigio 0565 3050 x 1300 x 8 Nera Liscia 79,69

082008 Grigio 0700 3050 x 1300 x 8 Nera Liscia 79,69

082012 Grigio 0211 3050 x 1300 x 8 Nera Liscia 79,69

Stratificato Compatto Arpa®

Colori 2 lati - Anima nera e anima bianca

052/1

Codice Colore Formato (mm) Anima Finitura RAL PrezzoM2

082015 Bianco 3050 x 1300 x 8 Nera Mat 58 9010 75,90

082017 Nero 3050 x 1300 x 8 Nera Mat 58 9011 79,69

082016 Grigio 3050 x 1300 x 8 Nera Mat 58 7016 79,69

Formica® Compatto
Colorato 2 lati - Anima nera

D - s2, d0 
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O
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Lightness and 
Performance
for perfectly 
protected walls
Less weight and 
stronger protection 
for your vehicle
An ideal alternative to wood, 
AkyDrive Lining combines 
lightness and mechanical 
performance: your utility 
vehicle is fitted with clean, 
strong and washable walls. 

AkyDrive™

Lining

Light Resistant to  
water & chemicals

Scratch & impact 
resistant

AkyDrive
™ Lining

Strength and 
Cleanliness
for high-
performance 
flooring
Increase your load 
capacity with fully 
resistant flooring
Light, extremely strong and 
easy to clean, the polypropylene 
floor protection elements can 
be cut to customised formats 
with a choice of finishes. A 
light and high-performance 
solution which is particularly 
environmentally friendly.

AkyDrive™

Flooring

Resistant to  
water & chemicals

Non-slip  
or non-skid

Scratch & impact 
resistant

AkyDrive
™ Flooring

PROFINE

Lightness and 
Performance
for perfectly 
protected walls
Less weight and 
stronger protection 
for your vehicle
An ideal alternative to wood, 
AkyDrive Lining combines 
lightness and mechanical 
performance: your utility 
vehicle is fitted with clean, 
strong and washable walls. 

AkyDrive™

Lining

Light Resistant to  
water & chemicals

Scratch & impact 
resistant

AkyDrive
™ Lining

CARATTERISTICHE
AKYDRIVE® LINING
Densità 1500 g/m2 in 4 mm

Per l’uso in ambienti alimentari

In linea con le normative WLTP

Effetto cerniera

CARATTERISTICHE
AKYDRIVE® FLOORING
Densità 3000 g/m2 in 9,8 mm

Resistente agli urti e agli impatti secondo 
CDC RENAULT D421235/C

Resiste a più di 1 tonnellata di carico 
uniformemente distribuito

In linea con le normative WLTP

Effetto cerniera

AkyDrive Lining ±Ral 7035

VANTAGGI
AKYDRIVE® LINING - FLOORING
50% più leggero del legno

Resistente all’acqua, agli olii, ai lubrificanti 
e ai prodotti di pulizia 

Resistente all’attrito e agli urti

Facile da trasformare tramite lavorazione, 
piegatura e saldatura

Superficie antiscivolo (Flooring)

APPLICAZIONI
AKYDRIVE® LINING
Protezione delle pareti interne del veicolo 
e del pavimento del bagagliaio

Protezione dei passaruota

Produzione di casse

APPLICAZIONI
AKYDRIVE® FLOORING
Pavimenti dei veicoli

Rivestimenti per scatole e casse da 
imballaggio

AkyDrive Flooring ±Ral 7037

Codice Formato (mm) Applicazione PrezzoM2

060067 3000 x 2000 x 4 Lining 14,96

060066 3220 x 1850 x 9,8 Flooring anti-derapante 35,71

AkyDrive® Grigio

14

LASTRE COPRENTI
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Polipropilene Alveolare



VANTAGGI
FOAMLITE®

Eccellente resistenza ai graffi

Facile da trasformare tramite lavorazione, 
piegatura e saldatura

APPLICAZIONI
FOAMLITE®

Mobili e pareti divisorie

Protezioni interne dei veicoli

Rivestimento del passaruota

VANTAGGI
SAFETEC®

Proprietà meccaniche simili al PE 300

Lastre antiscivolo: ideale per pavimenti e 
rampe

www.sunclear.it 15
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Polipropilene Espanso

Polietilene PE HD

Anche la gamma PE HD 300 e 1000 è disponibile a magazzino, vedi catalogo generale.

Polietilene Espanso

12

Codice Colore Finitura Formato (mm) PrezzoM2

066159 Nero Goffrato UV 3000 x 2000 x 10 37,00

066160 Nero Goffrato UV 3000 x 2000 x 15 55,50

PE-FOAM® - PE 300 Espanso
NU

O
VO

2*  Certificazione «antiscivolo» secondo DIN 51130 e DIN 51097

Codice Colore Finitura RAL Formato (mm) PrezzoM2

062223 Bianco Goffrato UV 9010 3000 x 1500 x 6 20,41

062210 Bianco Goffrato UV 9010 3000 x 2000 x 10 33,87

062211 Bianco Goffrato UV 9010 3000 x 2000 x 15 50,80

062222 Nero Goffrato UV 9005 3000 x 1500 x 6 20,41

062212 Nero Goffrato UV 9005 3000 x 2000 x 10 33,87

062213 Nero Goffrato UV 9005 3000 x 2000 x 15 50,80

062226* Nero Mondorlato UV 9005 3000 x 2000 x 10 30,78

062227* Nero Mondorlato UV 9005 3000 x 2000 x 15 55,89

062218 Nero UV antiscivolo su 1 lato 9005 3000 x 2000 x 10 40,64

062221 Grigio Goffrato UV 7004 3000 x 1500 x 6 20,41

062214 Grigio Goffrato UV 7004 3000 x 2000 x 10 33,87

062216 Grigio Goffrato UV 7004 3000 x 2000 x 15 50,80

062215 Grigio Goffrato UV 7032 3000 x 2000 x 10 33,87

062217 Grigio Goffrato UV 7032 3000 x 2000 x 15 50,80

062224* Grigio Mondorlato UV 7004 3000 x 2000 x 10 30,78

062225* Grigio Mondorlato UV 7004 3000 x 2000 x 15 55,89

PP-H FOAMLITE® - Polipropilene Espanso

VANTAGGI
PE-FOAM®

30% più leggero del PE HD

Adatto per la saldatura

Aspetto goffrato

Formato 3000x2000

Codice Colore Formato (mm) PrezzoM2

066132 Nero 3000 x 2000 x 10 80,70

PE HD 300 - Safetec® Antiscivolo

066/5

Codice Formato (mm) PrezzoKG

166002 2000 x 1000 x 10 7,90

166003 2000 x 1000 x 12 7,90

166004 2000 x 1000 x 15 6,19

166011 3000 x 1250 x 15 6,19

166005 2000 x 1000 x 20 6,19

166012 3000 x 1250 x 20 6,19

166006 2000 x 1000 x 25 6,19

166013 3000 x 1250 x 25 6,19

166007 2000 x 1000 x 30 6,19

166014 3000 x 1250 x 30 6,19

166008 2000 x 1000 x 40 6,19

166015 3000 x 1250 x 40 6,19

166009 2000 x 1000 x 50 6,19

166010 2000 x 1000 x 60 6,19

166025 2000 x 1000 x 70 7,18

166026 2000 x 1000 x 80 7,18

PE HD 500 Pressato Naturale
Lastre - Pressato Naturale - d=1



  MILANO
Regione : LOMBARDIA
Via Villapia, 27
20003 CASOREZZO (MI) 
Tel. 02.903566.1
E-mail : milano@sunclear.it
 

  BOLOGNA
Regione : EMILIA - ROMAGNA
Via del Tornitore, 20
40138 BOLOGNA
Tel. 051/533859
E-mail : bologna@sunclear.it
 

  PADOVA
Regione : VENETO
Via Alessandro Volta, 27
35030 Veggiano (PD)
Tel. 049.6365099
E-mail : padova@sunclear.it
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MILANO PADOVA

BOLOGNA

AGENZIE

SUNCLEAR SRL 
Via Villapia, 27 
20003 CASOREZZO (MI)  
Tel. +39.02.903566.1
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